Organismo abilitato ai sensi del D.P.R. n°462 del 22/10/01
con D.M. del 08/06/2012, pubblicoto in G. U. n"151 de! 30/06/2012

Grganismo obilitoto oi sensi del D.M. del 11/04/11, pubbiicato con decreto
interministeriale in data 19/09/2012

’ Rif. n° 2515

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
(D.lgs 8172008 art71 camma 11 & Allegato VIT)

Il giorno ..11-07-2016...... .. Il sottoscritto ..ING. GIOVANNI SANTOCHIRICO...
ha provveduto alla:

CIprims verifica periodica

verifica periodica (successiva alla prima)
del/della:

ponte mobile sviluppabile

carro raccogll frutta

ascensore/montacarichi da cantiere

GRU SU AUTOCARRD oo
carrelio semovente 2 braccio telescoplce
piattaforma autosollevante su colonne

ponte sospeso e relativi argani idroestrattore
scalz aerea ad inclinazione variabile
Tipo:. .GRU SU AUTOCARRO ..o matr. ... RA 55/8%

Marca/ Casa Costruttrice ... COPMA SPA MOD...26023 C1830NL ... N*® di fabhrira 100071

Installato/utifizzato nel cantiere/stabilimento dellz Ditta |

verueie pressu | OINCING U1 BELLU 8.1, Zona Industriale — [1tG Scalo

Ed ha rilevato quanto segue:
Condizioni generali di conservazione & manutenzione:........Buone....................
Esame degli organi principali:.....Non si rilevanc anomalie visibili. ...
} Comportamento durante le prove di funzionamento dell’apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Regolare...

} Configurazione e dati téenlci ritevati 2| momento della verifica: Partata max 8300 Kg; anno di costruzionz 1988, mantata su
autocarro IVECO targato - BH 378GC.
5) Osservazioni: gli accertamenti relativi ai puniti 1 e 2 sono stati effettuati a vists e condotti sull’apparecchio presentato in
condizioni di normale esercizio, nei limiti di accesso e di ispezionabilita consentiti in tall condizioni. §i prende visione del
registro dei controlli periodici e della verifica supplementare (strutturale] effettuata dall'ing. Gianluce Laghi in datz

28/05/2013.
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ESITO DELLA VERIFICA
In base 2 quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di

conservazione della suddetts attrezzatura ds lavora:
risults adeguato i fini della sicurezza
non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

TITO SCALO, 11 Luglio 2016

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
- Sadinchizies
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Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il SIB )

Firma del d/@!ﬁre di lavoro o suo rappressntante
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Fas S.p.A.
20092 - Cinisello B. (MI)

Via dei Lavoratori 118/120  Tel. +38.02.6124951
Fax +39.02.66040192

= Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Arcecormnal | Biswire

DICHIARAZIONE
Declaration

g3

Spettle
VERRILLO GIUSEPPE

VIA ALDO MORO N.4

40020 BORGQ TOSSIGNANO (BO)

DI CONFORMITA’
Of Conformity

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune & conforme alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs, Rif./Your Ref.:

22-12-2011

Ns. Rif. / Our Ref.

N° 103541 - 23/12/2011

Attestato n° / Certificate n* “eNnotas B
Tipo fune / Rope type: AZN1907PARCOM B
Lunghezza / Lenght: 25m -
Diametro fune / Rope diameter: 12mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter 0,84 mm )
Massa nominale / Weight per meter: 0,663Kg
Formazione / Construction: 19x7K
Avvolgimento / Type of lay: parallelo DX - right langs lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght: 2160 N/mm? -
Trefoli/ Strands: compattati - compacted

Si- Yes

Preformazione / Preformed:

Fili di acciaio / Steef wires:

carbonio - carbon

Protezione fili / Protection of wire rope

zincato cl. B - galvanized class B

Carico di rottura minimo / Minimum breaking load.

133,54 kN 13354 daN 13621 Kg

Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:

Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:

Efficienza dell’Applicazione / Application Efficiency

Capocorda testa fusa / Spelter Sockel. 100%
Capocorda pressato / Swage Socket: 80% .
Manicotto alluminic / Alluminium Ferrull; 90%

NOTE

_CON APPLICAZIONE EXTRA DI UNA REDANCIA DIN MM 12 AL CAPQ INTERNO

Cinisello Balsamo, 23/12/2011

RESPONSABILE PRODOTTO
Gioyanni Rovera

c-funi
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Dipartimento di Sanita Pubblica
Unita Operativa Impiantisica Antinfortunistica in Ambienti di Vita e di Lavoro

VERBALE Di VERIFICA PERIODICA

(Glegs B/2006 art 71 comma it e Allegato Vii}

Il gliorno 14\06\2013 Il Sottoscritto Davide BALLARDINI]

Ha provveduto alla: o prima verlfica periodica
®  verifica periodica (successiva alla prima)

del/della
o Ponte mobile sviluppabile B GV
o Carro raccogli frutta o Carrello semovents a braceio telescopico

o Ascenscrefmontacari;hi da cantiere o Piattaforma autosollevanti su colonne
o Ponte sospeso e ralativi organi o Idroestratiore
o Scala aerea ad inclinaziona variabile o

Tipo Braccio su autocarro Matricola RA\55\89 P.max. Kg 8300

................................

Marca _ Nuova Copma mod. C 1830 NL n.fabbrica 10021

Comune  Castelbolognese Via Emilia Ponente no_ 1425

€0 Nna rievato quanto segue:
1 - Condizioni generali di conservazione e manutenzione:

Accettabili ad un esame visivo delle parti accessibili, con i mezzi a disposizione ¢ su
struttura verniciata.

2 - Esame degli organi principali:
Non si rilevano anomalie visibili.

e e,

3 - Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei suoi dispositivi di sicurezza:
Regolare all'atto della verifica.

4 - Cofigurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:
Braccio idraulico installato su autocarre Iveco 440F Telaio WIMMIVRN004218833 Targa BH 376 GC.

Radicomando Hetrinic Nova -X1 n® 20505167460 + 40705103825

5 - Osservazioni:
Si allega dichiarazione di indagine supplementare n°299-31-51 del 30\05\13 redatta da Ing. Gianluca

LAGHI valida per 5§ ( Cingue ) anni, Viene escluso dal collaudo il verricello in quanto le caratteristiche

della fine non sono conformi a quanto dichiarato dal libretto Ispes!
ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delie prove eseguile di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e
di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

o risufta adeguato ai fini della sicurezza: _ o
e Non risutta adeguato ai fini delia sicurezza, per  seguenti motivi:

Venficatore
Davide BALLARDIN] Tecn. Prev.

Firm’a‘ del verificatore



LAGHI Ing. Gian Luca
Via Mezzarisa, 3 - 48018 FAENZA (RA)
Tel. 328-8111238
C.F.LGH GLC 71D16 D458M
1) Inriferimento alle norme ISO 9927-1 ed ISO/WD 16716, in base ad una ricostruzione
approssimata della vita della gru, ai carichi sollevati dichiarati dal detentore ed in

riferimento alla riclassificazione della gru indicata nella tabella seguente,
T

NORMA ' SPETTRO DI CARICO CALCOLATO I CLASSIFICAZIONE

|

{ ISO 4301-1 ' 0,435 f A3
si stimano di seguito i cicli di vita residui, in relazione alle formule riportate nelle
norme di riferimento sopraccitate ed in accordo con | periodi e le modalita di impiego
della gru dichiarati dal detentore.
In relazione alle condizioni attuali, ai risultati delle verifiche condotte, alla manutenzione
effettuata ed ipotizzando un utilizzo non continuativo con modality di impiego (spettro di
carico) non difformi da quelle messi in atto fino ad oggi la gru pud compiere ulteriori 6750
cicli di lavoro (1350 cicli/anno corrispondenti a circa 225 ore di funzionamento/anno
ipotizzando un tempo di ciclo di lavoro medio di circa 10 minuti) prima della revisione
generale,
Per quanto sopra si conclude che |a 8ru su autocarro matricola ISPESL RA 55/89 PUQD essere
mantenuta in esercizio in sicurezza con le portate nominali alle seguenti condizioni:
e esecuzione della manutenzione periodica prevista dal costruttore;
s istituzione e regolare aggiornamento del registro di controllo;
® esecuzione delle verifiche periodiche annuali di legge;
& esecuzione delle verifiche in accordo con il seguente programma di ispezioni secondo

- la 15O 9927-1: T B
| TIPO DI ISPEZIONE PERIODICITA | ESECUTORE
| Ispezione giornaliera | Giornaliera Operatore - WJ
| Ispezione frequente | Max 6 mesi  Addetto alle manutenzioni 5
| Ispezione periodica | Annuale Ispettore di gru '
| Ispezione straordinaria* | Se necessario Ispettore di gru |
| Ispezione particolare | Al termine della vita residua | Ingegnere esperto - M

* in caso di eventl eccezionali o di manutenzione straordinaria,
per ulteriori anni 5 (cinque) dalla data di ispezione 29/05/2013.

Decorso tale termine Ja gru dovra essere sottoposta ad una ulteriore indagine
supplementare. Un'indagine supplementare straordinaria dovra ugualmente essere eseguita
anche qualora le ispezioni periodiche rivelino un significativo deterioramento dello stato
della gru o in caso di cambio di destinazione d’uso della gru.
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LAGHI Ing. Gian Luca

Via Mezzarisa, 3 — 48018 FAENZA (RA)

Tel. 328-8111238
C.F.LGH GLC 71D16 D458M

FAENZA, 30/05/13
Prot.: 299-31-51_indagine supplementare.doc
Vs. Rif.:

DICHIARAZIONE DI INDAGINE SUPPLEMENTARE
ESEGUITA DA TECNICO ABILITATO PER

GRU SU AUTOCARRO

Il sottoscritto LAGHI Ing. Gian Luca, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Ravenna aln. 1170

DICHIARA
di aver sottoposto in data 29/05/2013 ad ispezione completa la gru per autocarro:
MARCA: NUOVA COPMA
TIPO: C.1830NL
N.F.: 10021
ANNO DI COSTRUZIONE: 1988
MATRICOLA ISPESL: RA 55/89

Dall'esame della documentazione acquisita (libretto ISPESL, verifiche periodiche, controlli
trimestrali delle funi, ecc.), da una valutazione dello stato generale dell’apparecchio e dai
controlli eseguiti sono emerse le risultanze di seguito specificate. Dal controllo visivo non si
sono rilevate evidenze tali da rendere necessario un pil approfondito controllo con metodi
non distruttivi.
A} Sui vari elementi costituenti le strutture portanti non si sono riscontate rotture,
deformazioni permanenti o riduzioni di sezione significative.
B) Le sezioni pil sollecitate non hanno subito riduzioni apprezzabili per usura,
ossidazione, corrosione, sabbiatura per approntamento a verniciatura od altre cause.
C}  Le unioni saldate e bullonate si presentano in buono stato, prive di cricche o

deformazioni permanenti.

D) [l gioco massimo della colonna & entro il limite previsto dal tipo di accoppiamento
(bronzine).

E) Le varie giunzioni del tipo a cerniera presentano giochi ed ovalizzazioni dei fori
trascurabili.

F) Il basamento della gru & correttamente e fermamente collegato al controtelaio ed al

telaio dell’autocarro mediante tiranti.
G) Tutte le parti in cui & prevista lubrificazione (perni, fune, sfili, ecc.) sono in corretto

stato di manutenzione.
H) Le pulegge ed il tamburo presentano usura nella norma e comunque tale da non

compromettere il corretto avvolgimento della fune.
I} Le prove funzionali e di funzionamento hanno dato esito positivo.



