
Dettaglio caratteristiche tecniche 

cisterna GRAPAR ATP Tipo CG 2.01/S per il trasporto di liquidi alimentari ATP montat a 

su semirimorchio TECNOKAR tipo TMC da mt.10.50 in acciaio ad alta resistenza 

provvista di documenti  

CARATTERISTICHE CISTERNA: 

 
  Cisterna ATP Trasporto Liquidi Alimentari Compreso il Latte  

  In Acciaio Inox 316 (Lucidatura Interna a Specchio solo Virole)  

  Spessor i  mm.  2  v i ro le  fondi  mm.  2 ,5  

  Ca pac i t à  l t .  33 .0 00  

  Tre  Scompar t i  Con Capaci tà  da  l t .  6 .500+22.500+4.000  
  Frangi f lu t t i  i n  scompar to  cent ra le  a  tu t ta  s ezione  

  Supporti  di  Appoggio Esterni  in Acciaio Inox Kit  Lucidi  a specchio  
  N°04 Passi  Duomo DN 450 con valvole a doppio effetto  

  N°04 Pozzett i  di  Raccolta Inox Coibentati  Con Coperchi Coibentati  Tipo 
quadro 

  N°03 Valvole di  Fondo DN 100 con comando a volantino dal l 'al to  
  N°01 Tubazione  d i  Scar ico  Unica  DN 100  

  N°01 Scarico con Valvola a  Farfalla DN 100 Fil .  Cass . post .  centr .  

  N.01 r iduzione  da  Cass .  100 a  Garol la  80  (vino)  sempre montata  

  Casse t to  inox a  due  ante  contenente  pos taz ione  d i  s car ico  
  Coibentazione A norme ATP con r i lascio at testazione  
  Rivestimento Coibentazione in Laminato di  vetroresina colore bianco  
  Fondi Coibentazione In Vetroresina Verniciati  colore Bianco  

  Passerel la  di  Camminamento  e  Corr imano in  al luminio a  norme vigent i  

  Scaletta di  Sali ta Posteriore o Anteriore lato sx o dx (da precisare)  

  Kit fanalini  a led su fondo posteriore (se di  Vs. gradimento)  
  M o n t a g g i o  s u  S / R  

  Fasce catar infrangent i  bianca  laterale  e  gial la  poster iore  
  Collaudo M.C.T.C. con ri lascio CAT +ATP  

CARATTERISTICHE SEMIRIMORCHIO : 

 
 Telaio in acciaio ad alta resistenza da mt.10.50, a sezione composta a doppio T  

 Sospensione pneumatica SAF o BPW o MERCEDES-JOST o ROR off set 120 con 
dispositivo alza e abbassa per la regolazione del piano di carico con n. 03 assi  

semplici fissi, il 1° con sollevatore omologato a doppio diapress ed il 3°  
autosterzante 

 Impianto freni a disco da 430 0 EBS a norme CEE con soffietti a membrana e leve 

freno autoregistranti, correttore di frenata  
 Impianto elettrico a norme con luci di ingombro anteriori, posteriori e laterali  

 Accessori: porta ruota a verricello, porta cunei, parafanghi, serbatoi in lega, 
carrelli retrattili tipo JOST E 200 da 20 Ton oscillanti, protezioni laterali para 

ciclisti in lega completamente smontabili, completo di n. 02 cassetti inox 

posteriore lato dx+sx dim.mm. 600x500x400, pannelli Post. retroriflettenti, porta 
targa, paraurti con fanaleria rialzata, n.06 pneus Bridgestone 385/65 R 22.5, n.06 

cerchi in lega Alcoa satinati,  
 Verniciatura previa Sabbiatura; applicazione del fondo epossidico bicomponente e 

applicazione dello smalto poliuretanico e R.E. Colore grigio Ral 7021.  

http://dim.mm/

