
LOTTO 3 

STAMPATI VETRORESINA PER IMBARCAZIONE DA DIPORTO TIPO NAVETTA EXPLORER
M. 18

Gli stampati in vetroresina in oggetto sono i componenti strutturali di una 
imbarcazione da
diporto analoga a quella descritta nel paragrafo precedente, ovvero una 
imbarcazione del tipo
“navetta explorer” di lunghezza fuori tutto pari a circa m 18,0.
I componenti risultano assemblati in due parti:
? la prima è la parte dello scafo;
? la seconda parte di coperta e delle sovrastrutture.
Tali componenti sono stati acquistati dalla società fallita nel 2016, sempre con
lo scopo di
portare a termine la realizzazione dell’imbarcazione secondo gli elaborati di 
progetto della società

, che, come detto, sono stati forniti in formato 
digitale dal curatore
fallimentare.
Le due strutture sono attualmente giacenti nel piazzale del cantiere navale 

 privi di coperture e di ripari.
Anche in questo caso, una volta terminata l’imbarcazione, per l’ottenimento 
della marcature
CE e del numero identificativo CIN (Craft Identification Number), questa dovrà 
essere
assoggettata alla procedura di verifica di “assessment post construction”, 
ovverosia di
certificazione dopo la costruzione, così come previsto dall’art. 8 della 
Direttiva 2013/53/EU
(oppure di conformità CE se realizzata dallo stesso cantiere navale uguale 
all’imbarcazione
precedente).
Sulla base degli accertamenti effettuati sulla imbarcazione durante il 
sopralluogo, della
documentazione tecnica progettuale fornita dal curatore, di seguito sono 
riportate le
caratteristiche tecniche, lo stato conservativo ed il rilievo fotografico.

DESCRIZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stampato in vetroresina dello scafo è posizionato su cavalletti ed è privo di
copertura e
ripari.
Dall’analisi visiva effettuata durante il sopralluogo, non si notano segni di 
cedimento o
indebolimento, si evidenzia una adeguata robustezza e, complessivamente, un 
discreto stato
conservativo.
Internamente allo scafo risultano inserite le paratie che dividono la sala 
machine (dove sono
presenti i serbatoi del gasolio in parte già posizionati) dalle cabine di prua e
da quella di poppa.
Gli stampati in vetroresina relativi alla coperta e alle sovrastrutture sono 
posizionati su cavalletti
e blocchetti e sono privi di coperture e ripari.
Anche in questo caso non si notano segni di cedimento o indebolimento, si 
evidenzia una
adeguata robustezza e, complessivamente, un discreto stato conservativo.



DESCRIZIONE TECNICA


