
PW-C80
IDROPULITRICI - ACQUA FREDDA

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO 
E AMPIO BATTISTRADA 
ADATTO PER SPOSTAMENTI 
IN QUALSIASI SUPERFICIE

ACCOPPIAMENTO POMPA MOTORE 
CON GIUNTO ELASTICO CHE 
GARANTISCE MINORI VIBRAZIONI E 
MAGGIOR DURATA DEI COMPONENTI

ROBUSTA STRUTTURA IN 
ACCIAIO VERNICIATO CON 
COPERTURA IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE

P R E SS I O N E P O R TATA  ACQ UA P OT E N Z A  ASS O R B I TA

160÷350 
bar

900÷1300 
l/h

8,0÷1 
kW

I N N OVA Z I O N E

S P E C S

AUTOMOTIVE

EDILIZIA

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

S E T TO R I  D I  U T I L I Z ZO

G6000™
CERAMIC
TECH GUN

MSC™
MULTIFUNCTION 
SAFETY
CONTROL 

T E C N O LO G I E  E S C LU S I V E

TOTAL STOP RITARDATO - DTS

SPEGNIMENTO 

PROPORZIONALE 

AUTOMATICO - IPSF

CONTROLLO MICROPERDITE 

- MLC

UGELLO LANCIA INTASATO 

- NCC

CONTAORE ELETTRONICO - 

WHC

SISTEMA PREVENZIONE 

ALLAGAMENTI - FPS

SEGNALAZIONE MANCANZA 

ACQUA - DRP

IPC
PUMP



IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

DAT I  T E C N I C I

ACC E SS O R I  O PZ I O N A L I

TOTAL STOP RITARDATO
Modello PW-C80 D1622P4 T PW-C80 D2122P4 T PW-C80 D2517P4 T PW-C80 D3515P4 T
Codice IDAF40556 IDAF40276 IDAF40278 IDAF40525
PERFORMANCE
Pressione operativa bar/Mpa 160/16 210/21 250/25 350/35
Portata l/h 1300 1300 1000 900
Temperatura max. acqua in ingresso °C 50 50 50 50
Alimentazione Ph-V-Hz/A 3-400-50/15,5 3-400-50/16 3-400-50/15,3 3-400-50/20,2
Potenza assorbita kW 8 8,5 8,2 11
N° poli motore/RPM 4-1400 4-1400 4-1400 4-1400
Comando a distanza DTS DTS DTS DTS

Pompa/testata/pistoni IPC biella 
manovella/ottone/ceramica

IPC biella 
manovella/ottone/ceramica

IPC biella 
manovella/ottone/ceramica

IPC biella 
manovella/ottone/ceramica

Dimensione (LxWxH) cm 103x70x72 103x70x72 103x70x72 103x70x72
Peso Kg 90 90 93 122

CODICE: RCIN10810 CODICE: TBAP23853 CODICE: TBAP24406 CODICE: LCPR29360 CODICE: LCPR40040
INNESTO A VITE PER 
GIUNZIONI M22-M22 
(NON PER 3515)

DRAIN KIT 10 m
(NON PER 3515)

DRAIN KIT 20 m
(NON PER 3515)

PROLUNGA P90 
SOTTOSCOCCA 
(NON PER 3515)

KIT SCHIUMATORE 1l - 
M22 (NON PER 3515)

CODICE: TBAP40062 CODICE: TBAP44379 CODICE: LCPR88522 CODICE: LCPR40045 CODICE: LCLC47893
TUBO A.P. R1 15 m 5/16" 
C/2 IRV - (NON PER 3515)

TUBO A.P. R1 20 m 5/16" 
C/2 IRV -  (NON PER 3515)

PROLUNGA P70 + TESTINA 
ROTANTE 065 - (PER 2122)

PROLUNGA P70 + 
TESTINA ROTANTE 0,45 
(PER 2517)

KIT LANCIA TURBO 0,35 
(PER 3515)

CODICE: LCPR40174 CODICE: LCPR14858 CODICE: LCPR40106 CODICE: LCPR14860 CODICE: PRCH40041
LANCIA TURBO TPR-255 
0,70 - (PER 1622)

LANCIA SABBIANTE 
UG. Ø 1,4 - (PER 2517)

PROLUNGA P70 - TESTINA 
SABBIANTE  Ø 0,35  - (PER 3515)

LANCIA SABBIANTE 
UG. Ø 1,7 - (PER 2122)

SACCO DI SABBIA AL 
QUARZO 25 Kg

CODICE: KTRI40436 CODICE: KTRI40439 CODICE: KTRI40440 CODICE: KTRI40305 CODICE: KTRI40323
KIT MANUTENZIONE 500H 
(PER 1622/2122)

KIT MANUTENZIONE 500H 
(PER 2517)

KIT MANUTENZIONE 500H 
(PER 3515)

KIT AVVOLGITUBO 
(NON PER 3515)

KIT TENUTE ACQUA CALDA 
(PER 2517)

D OTA Z I O N I  STA N DA R D

CODICE: IPPR40020 CODICE: IPIP42787 CODICE: LCPR40159 CODICE: LCLC42786 CODICE: UGLN02299
IMPUGNATURA G6000 
+ PROL.P330 + M22 
(PER 1622/2122/2517)

PISTOLA RL56 + 3/8 
(PER D3515P)

PROLUNGA P70 ACCIAIO 
INOX - 0° 
(PER 1626/2122/2517)

LANCIA L=105 cm S3 
(PER D3515P)

UGELLO LANCIA A.P. 1/4 
1506 - (PER 2122)

CODICE: UGLN49986 CODICE: UGLN49997 CODICE: UGLN40018 CODICE: TBAP25324  CODICE: TBAP00029  
UGELLO LANCIA A.P. 1/4 
1504 - (PER 2517)

UGELLO LANCIA A.P. 1/4 
25075 - (PER 1622)

UGELLO LANCIA A.P. 1/4 
15028 500 bar - (PER 3515)

TUBO A.P. R1 10 m 5/16" 
M22-M22  
(PER 1626/2122/2517)

TUBO A.P. R2 10 m 5/16" 
3/8 M-M - (PER 3515)

CODICE: KTRI40304
KIT TENUTE ACQUA CALDA 
(PER 1622/2122)


