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la gamma a parete

SERIE ASHG__LLCC

CLASSE

A  CLASSE ENERGETICA RAFFREDDAMENTO

ASHG09LLCC

ASHG12LLCC

-
-

competitivo.

FUNZIONE POWERFULL

modalità normale
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tempo

Potenza

regolazione
della temperatura

alla massima portata aria e alla massima velocità del compressore raggiun-

impostata in ambiente.
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LIMITI OPERATIVI

CLASSE

A+++
ALL
DC

di 1° C rispetto alla temperatura impostata.

FUNZIONE ECONOMY

PROGRAMMAZIONE ACCESO-SPENTO

Te
m

p
.

funzione economy

spostamento temperatura impostata

normale operatività

tempo

temperatura impostata

OFF-ON timer

Spegnimento

ON-OFF timer

Accensione

OFF
1 ora
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     set
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  ON 
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2 ore

9PM9:00
     set
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FUNZIONE QUIET

-Si può programmare l’accensione e lo spegnimento secondo il pro-

prio stile di vita.

Modalità Livello Sonoro

22dB(A)



Fujitsu General Limited
23

 IR a corredo

MODELLO

unità interna ASHG09LLCC ASHG12LLCC

unità esterna ASHG09LLCC AOHG12LLCC

raffreddamento riscaldamento raffreddamento riscaldamento

capacità nominale [kW] 2,50 3,00 3,40 4,00

alimentazione [V/Ø/Hz]

range min/max [kW] 0,90~3,00 0,90~3,80 0,90~3,80 0,90 - 5,00

A++ A+ A++ A+

portata aria unità interna / esterna [m3/h]

potenza assorbita [kW] 0,730 0,740 1,080 1,130

corrente nominale [A] 3,50 3,50 5,20 5,40

rendimento energetico [W/W] EER/COP 3,42 4,05 3,15 3,54

Pdesign c Pdesign h (kW) 2,5 (35°C) 2,3 (-10°C) 3,4 (35°C) 3,2 (-10°C)

6,90 4,00 6,60 3,80

consumo energetico annuale (QCE) (QHE) [kWh/a] 127 805 180 1179

livello 

sonoro

unità 

interna

pressione sonora

[dB(A)]

Hi 43 43 43 43

Mi 38 38 38 38

Lo 33 33 33 33

Qu 22 22 22 22

livello potenza 

sonora [dB(A)] Hi 59 60 59 60

unità 

esterna

pressione sonora 

[dB(A)] Hi 47 48 51 52

livello potenza 

sonora [dB(A)] Hi 61 63 65 65

1,3 1,8

dimensioni: h x l x p [mm] u. interna / u. esterna

peso netto [Kg] u. interna / u. esterna

Ø tubi di collegamento [mm]

max. lunghezza / max. dislivello [m]

u. interna / u. esterna

precarica standard [m/g] 15

R410A (Global Warning Potenzial - 1.975)

carica aggiuntiva gas [g/m]
20 20

limiti di funzionamento [C°] da -10 a 43 da -15 a 24 da -10 a 43 da -15 a 24
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