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SCHEDA N. 5 
   DESCRIZIONE 

FUNZIONE 
Fresa alesatrice a montante mobile, con estensione corsa X mm 6000, corsa verticale testa Y 
mm 2000, corsa orizzontale testa Z mm 1000, testa a fresare dimensioni frontali mm 420 x 400, 
potenza mandrino kW 30con coppia nominale Nm 1700, cono ISO 50, della BOLLA, modello 
LUX 20 MM, matricola 02/10, armadio di alimentazione e comando con sistema CNC su tre assi 
della ECS, modello 2401 anno 2002. Completa di nastro estrattore dei trucioli metallici della 
STEELCOVER, convogliatore a catena tipo 03-00-095.1, matricola 0703-74, anno 2003, e 
contenitore metallico di raccolta dei trucioli. La macchina è inoltre dotata di testa Huron, 
mandrino ISO 50 con due dentature HIRTH 2,5 gradi piano verticale, tirante idraulico utensile e 
rotazione sul piano verticale a 45° mediante volantino elettronico a controllo CNC, anno 2003. 

   DOCUMENTAZIONE 
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ NO 

TARGA IDENTIFICATIVA E MARCHIO CE SI 

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE SI 

VERIFICHE Il macchinario si presenta in discrete condizioni, non sono evidenti danni strutturali o perdite di 
fluidi. In base alle verifiche effettuate e le informazioni ricevute, il macchinario è stato oggetto 
di diversi interventi di manutenzione e sostituzione delle schede elettroniche di controllo e di 
manutenzione del sistema elettromeccanico di azionamento e controllo della traslazione del 
montante. Tali interventi non sono stati risolutivi dei problemi sopra indicati. Inoltre, la testa 
Huron risulta smontata e imballata pronta per essere spedita alla revisione, in quanto 
presentava problemi di perdite dal circuito di raffreddamento. 

   CONFORMITA’ E 
VALORE 
COMMERCIALE 

Il macchinario rientra nel campo di applicazione della "Direttiva macchine" il D.P.R. 459/96 
(attualmente abrogato dal D.Lgs. n. 17/2010 - in attuazione della Direttiva 2006/42/CE), oltre 
che della "Direttiva sulla bassa tensione" 73/23/CEE (attualmente abrogata dalla 2006/95/CE) 
e della "Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica" 89/336/CEE (attualmente abrogata dalla 
2004/108/CE). 

In base alle analisi visive e documentali effettuate non si evidenziano modifiche sostanziali 
apportate al macchinario ed ai singoli componenti. 

Prima di essere inserito in un nuovo ciclo produttivo e rimesso in servizio, necessita di verifiche 
tecniche e di una manutenzione generale straordinaria. 

Il valore commerciale viene calcolato a partire dal costo storico ricavato dalla fattura di acquisto, 
attualizzando lo stesso mediante l’indice Istat FOI: 

Costo storico di acquisto: € 323.722,00 nel 2002. 

Indice FOI (dal 2002 al 2020): 1,296 

Costo storico di acquisto rivalutato: € 323.722,00 x 1,296 = € 419.547,31. 

Deprezzamenti per: 

- senescenza: Ds = 0,767; 

- obsolescenza tecnico-economica: Do = 0,30; 

Valore commerciale Vc = Vatt x (1 - Ds) x (1 – Do) = € 68.525,47. 
 

VALORE COMMERCIALE (i costi di verifica tecnica, di adeguamento alla normativa di 
sicurezza, di smontaggio, imballaggio e di trasporto sono a carico dell'acquirente) 

€ 68.525,00 
 

Rilievo fotografico: 
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