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Generalita

Generalita.

La ditta DEMAK desidera ringraziarLa per aver scelto uno dei suoi prodotti.

Il presente manuale contiene la descrizione del funzionamento e le istruzioni necessarie per eseguire correttamente le principali
operazioni d'uso e di manutenzione ordinaria e periodica della dosatrice sottovuoto.

Le prescrizioni d'impiego devono essere scrupolosamente osservate al fine di garantire la sicurezza degli operatori (dicesi
“operatore”, la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare
e di trasportare una macchina), ottenere le migliori prestazioni ed assicurare la massima durata ai vari organi.

Si consiglia I'attenta lettura del presente manuale, onde approfondire la conoscenza della macchina, prima di iniziarne I'impiego.
Considerare il presente manuale come parte integrante della macchina.

Custodire il manuale in modo che non si danneggi, ed inoltre passarlo a qualsiasi altro utente o successivo proprietario della
macchina.

Con il presente manuale sono forniti gli schemi elettrici e pneumatici di funzionamento macchina.

Viene inoltre fornita tutta la documentazione riguardante i particolari commerciali complessi installati a bordo macchina.

La ditta DEMAK, per offrire ai propri Clienti mezzi sempre piu efficienti, &€ impegnata in un costante aggiornamento tecnico;
pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche qualora lo ritenga utile.

Alcune immagini contenute in questo documento sono state inserite a scopo esplicativo, e possono
differire (non significativamente) rispetto al prodotto a Vostre mani.

La ditta DEMAK certifica 'impianto, al momento della consegna all'utilizzatore, conforme alla legislazione vigente in materia di
inquinamento aria/acqua. In particolare sottolinea che:

(¢) L'impianto non manifesta perdite di fluidi.

(°) L'impianto rispetta il valore di rumore aereo emesso dalla macchina secondo quanto indicato dal RES 1.7.4.2., comma u,
dell’Allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(¢) Le eventuali emissioni aeriformi devono essere convogliate e opportunamente trattate con dispositivi di abbattimento degli
inquinanti a cura dell'utilizzatore.

() | residui di lavorazione o di manutenzione devono essere contenuti e smaltiti opportunamente a cura dell'utilizzatore.

Avvertenze generali di sicurezza.

Per I'utilizzo della macchina il costruttore richiede all'acquirente che vengano impiegate delle persone adeguatamente addestrate
e con profilo professionale adeguato a secondo delle necessita, in base alla tabella sottoelencata:

1) Operatore della macchina: personale non qualificato, ossia in grado di svolgere mansioni semplici, ovvero la conduzione della
macchina, attraverso l'uso dei comandi disposti sulla pulsantiera, e operazioni di carico e scarico dei materiali utilizzati durante la
produzione, con le protezioni di sicurezza installate.

2) Manutentore meccanico/pneumatico: tecnico qualificato in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla fun-
zionare in modalita ciclo manuale con protezioni abilitate, di intervenire sugli organi meccanici per effettuare tutte le regolazioni,
interventi di manutenzione e riparazione necessarie. Tipicamente non & abilitato a interventi su impianti elettrici in presenza di
tensione.

3) Manutentore elettrico: tecnico qualificato in grado di condurre la macchina in condizioni normali e di farla funzionare in moda-
lita ciclo manuale con protezioni disabilitate; & preposto a tutti gli interventi di natura elettrica di regolazione, di manutenzione e di
riparazione.

4) Tecnico del costruttore: tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare operazioni complesse in situa-
zioni particolari o comunque quanto concordato con ['utilizzatore.

Nota: ad esclusione del livello 4 di qualifica, la scala delle competenze sopra definita non é rigida, I'utilizzatore potrebbe, per esem-
pio, disporre di personale che riunisce le competenze 2 e 3 oppure 1 e 2.

Il costruttore consiglia corsi di addestramento per il personale addetto macchina.

Le operazioni che vengono descritte all'interno del presente manuale relative ad ogni fase del ciclo vita della macchina sono state
analizzate attentamente dalla ditta DEMAK. Pertanto il numero di operatori indicato in ognuna di esse & quello adeguato per svol-
gere le funzioni in modo oftimale atte ed evitare pericoli del personale coinvolto.

Per |la conduzione in fase di lavoro della macchina la ditta costruttrice indica I'esigenza di un solo operatore.
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Norme di Sicurezza

Norme di sicurezza.

Leggere attentamente questo Manuale rispettare le norme di sicurezza descritte prima di qualsiasi intervento e prima di procedere
alle operazioni di preparazione, impiego, manutenzione e/o altri impieghi sulla macchina.

Leggere attentamente questo manuale prima di procedere alle operazioni di:

- Trasporto / Disimballo.
- Uso e manutenzione.

Leggere e rispettare ogni norma preceduta dalle parole chiave ATTENZIONE e PERICOLO.
Le targhe di sicurezza applicate sulla macchina sono di colore codificato:

A giallo con bordo e scrittura nera per i punti ai quali si deve prestare ATTENZIONE,;

bianco con bordo rosso o rosso con scrittura bianca per i punti di PERICOLO.

Controllare ed eliminare, prima di utilizzare In caso di pulizia del circuito resina o catalizzatore,

la macchina, eventuali anomalie o condizioni
pericolose.

E severamente vietato rimuoverele protezioni di

aprire anche i serbatoi per eseguire manualmente
la pulizia del fondo.

In caso d'incendio non usare mai getti d'acqua

sicurezza da parte del personale non preposto. sull’'apparecchiatura, sezionare tutte le

alimentazioni ed usare estintori CO2.

N Fare in modo che la zona dell'operatore sia
}\_ sempre sgombra da oggetti estranei e pulita.

Non consentire al personale non autorizzato I'uso
e la manutenzione della macchina.

Non usare la macchina in ambienti con pericolo di
esplosione.

Evitare il contatto prolungato con i componenti e
‘é l'inalazione dei loro vapori; assicurare un’adeguata

ventilazione.

E severamente vietato appoggiare le mani sulle
parti di scorrimento quando la macchina & in
funzione.

Evitare il contatto con i prodotti chimici utilizzati, &
obbligatorio usare guanti e occhiali antinfortunistici.
Nonutilizzare solventiclassificaticomeinfiammabili
per la pulizia della macchina (tubazioni, serbatoi,
dosatori, ecc.) e verificare la compatibilita dei
fluidi di lavaggio utilizzati con i materiali presenti
nellimpianto (esempio: guarnizioni).

In caso di utilizzo di prodotti chimici che contengono
sostanze tossiche, utilizzare maschere di
protezione e DPI adeguati al caso.

E obbligatorio I'uso di abbigliamento secondo
EN407 livello BO.

Leggere attentamente le schede tecniche di sicurezza fornite con i prodotti.

Linstallazione delle apparecchiature deve essere sempre mantenuta in accordo con le norme antinfortunistiche.

Tutte le parti in movimento devono essere protette contro contatti accidentali, assicurarsi sempre che tutte le protezioni siano
presenti e correttamente chiuse prima di mettere in funzione le apparecchiature.

In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute in questo manuale e quelle previste dalle legislazioni vigenti in materia di
sicurezza, si applicheranno quelle piu restrittive.

La ditta DEMAK declina ogni responsabilita per danni causati:

» a persone, cose ed animali, causati inoltre, anche per inutilizzo della macchina o dall'inosservanza delle sopraelencate
precauzioni;

« dall'inosservanza delle comuni norme di sicurezza nell’'ambito di lavoro;

« dalla mancanza di diligenza durante le manovre di trasporto e sollevamento della macchina;

 dalla mancanza di competenza del personale che utilizza impropriamente la macchina;

 dallinosservanza delle norme antinfortunistiche durante il funzionamento e la manutenzione della macchina anche se non
espressamente citate dal nostro manuale.
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Norme di Sicurezza

Aspirazione del Gasi Tossici

Il sistema richiede I'aspirazione dei gas tossici, con filtraggio e purificazione a cura del cliente, per un volume minimo
(m*h) almeno pari al volume di ogni pompa, collegato ai punti previsti (vedi disegno esempio).
TUTTE LE POMPE VUOTO DEVONO ESSERE CONVOGLIATE ED | GAS TOSSICI TRATTATI ED ABBATTUTI SECONDO LE NORME VIGENTI.

ASPIRATION POINT
OF TOXIC GASSES

Esempio:

Oka

Aree di lavoro e transito.

A ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni personali causate da incuria o posizioni non autorizzate.
Far rispettare le distanze di sicurezza per area di lavoro e transito del personale di servizio.

S$1 =80 m¥h
S2 =80 m%h

. Area pericolosa - Zona di azione automatica NOTA:

I'impianto necessita di aspirazione dei
vapori con filtraggio e depurazione
a cura del Cliente, collegato ai punti
previsti (S).

A

B. Area dilavoro e di transito del personale di servizio

C. Distanza di sicurezza minima per il personale non di servizio
D. Area di carico-scarico o di asservimento alla macchina

Distanza di sicurezza per il personale non di servizio (C)

La distanza di sicurezza per il personale non di servizio si estende oltre I'area occupata dalla macchina sommata alle aree di lavoro
e transito, allontanandosi oltre le suddette aree per una distanza di almeno un metro.

Area di lavoro e transito (B)
L'area di lavoro e di transito si estende oltre I'area occupata dalla macchina, con i suoi accessori e dispositivi opzionali annessi, per
una distanza di almeno un metro. Entro I’'area é permessa la presenza di un solo operatore, con DPI secondo EN407 (B0).

Impiego con estensione del trasportatore

Quando si utilizza un’estensione, & consentito caricare e prelevare materiale al di fuori dell’'area di pericolo (area di lavoro e zona
di azione).
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Identificazione e Targhe
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Dati Tecnici

1930

1000
Descrizione CV3 SMART
Modello CV3 Smart
Dimensioni 1300 x 800 x h2000 mm
Alimentazione elettrica 400Vac Thrifase con Neutro, + Terra (50Hz)
Alimentazione pneumatica 6 bar
Potenza assorbita 4,5 KW

Peso

Consumo aria

Pompe prodotti

Posizionamento ugello di dosatura
Gestione degli assi

Sistema di caricamento

Capacita dei serbatoi (ogni serbatoio)
Display di dosaggio

Tipo di dosaggio

Mixer

Valvola di Dosatura

Rapporto resina/catalizzatore
Massima velocita di Erogazione
Performance media

Guarnizioni a contatto dei prodotti
Piano di lavoro

approx. 450 Kg
approx. 14 I/min
asse elettrico servocontrollato
posizionamento manuale dell’ago di erogazione
via Demakgraph® (software grafico su Windows® OS)
automatico, via Vacuum
21 litri con degassaggio continuo via Vacuum (capacita utile 10 litri)
via CNC Software
Elettronico volumetrico - via Termilale di Erogazione manuale
Mixer Usa e Getta - codice MXOUGO0000055
n.3 Iniettori - codice AA3952-G03 + Terminale codice AO0O60090001
Variabile, via software
40 cc/sec per ogni pompa
approx. 15 min. ogni ciclo (a seconda della quantita totale di Led Bar nella singola ricetta)
FPM Viton® or Silicone or EPDM, based on the used products
1300 x 250 mm
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