Genie

Dichiarazione CE di conformita di macchine

Il sottoscritto: Paul A Caldarazzo,Vice President of Operations

Rappresentante di Genie Industries
DICHIARA quanto segue:
Il macchinario descritto in calce & conforme alle seguenti direttive CE:

1. Direttiva CE 98/37/CE, Direttiva sui macchinari {come dall'Allegato IV), in conformita con le Norme
armonizzate EN280, luglic 2001. Rilasciato da:

Genie Industries

Il Fascicolo tecnico per guesta macchina & depositato presso:

2. Direttiva EMC 89/336/CE in esame delle norme armonizzate EN 60204, EN 50081-1 e EN 50082-1.

Descrizione: $120/S125 - STICK BOOM

Modello: S-125 Tipo : SELF-PROPELLED TELESCOPIC
Numero di serie  $125 - 258 Anno di produzione: 2000

Country of Manufacture : USA

Fabbricante Mandatario europeo
Genie Industries Genie UK LTD.

12/12/00

Data

SPB




Istituto Superiore per la Prevenzione

E la Sicurezza del Lavoro
DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Ancona, 14/04/2009 Spett.le ISPESL
Prot. n. 2355
(da citare nella fisposta)
e p-c.-

Oggetto: piatfaforma aerea GENIE n.f $125-258 — matr. ISPESL 01/201109/BO

-

Si trasmette, per competenza termitoriale, la denuncia di messa in servizio
relativa all’apparecchio in oggetto indicato, ceduto — come da nota allegata delia O.MEC.
s.r.l. di Ancona — alla ditta che ci legge per conoscenza.




ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Prot SE64 /p | TECNOGAL SERVICE stl
Alla Ditta
Del O / 0y / 09

OGGETTO: Ponte sviluppabile marcato CE di costruzione GENIE INDUSTRIES
" n°difabbrica §125-258
n® matricola  09/200038/BR

In data 28/04/09 prot. 3513 & pervenuta a questo Dipartimento la denuncia di messa in servizio
dell'apparecchio di sollevamento indicato in oggetto.

Si comunica che, per ’elevato numero dj pratiche in giacenza e la carenza di personale, non & possibile
per questo ufficio effettuare in tempi brevi la verifica per il rilascio del "libretto delle verifiche".

Si assicura il massimo impegno di questo ufficio nell’adempimento del servizio, che comunque non
condiziona in alcun modo I' esercizio deil' apparecchio di sollevamento in parola, come indicato nella
Circolare del Ministero dell’Industria e de]] Artigianato del 25 giugno 1997 n° 162054,

Per successive eventuali comunicazioni da parte di codesta Ditta, si prega di citare il numero di
matricola ISPESL indicato oggetto.

N.B. Trattasi della pratica matr. ISPESL 017201109/BO ricevuta per competenza territoriale.




VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs 81/2008 art.71 comma 11 e Allegato VII) - Rev. 1

[ ]prima verifica perlodlca E\venflca perlodlca (successiva alla prima) \’Y 7 l Dy 7/
g Prossima verifica periodica entro il __! it '(/7
del/della: b -
y\ponte mobile sviluppabile l.gru
__| carro raccogli frutta [ | carrello semovente a braccio telescopico
| ascensore/ montacarichi di cantiere [ ] piattaforma auto sollevante su colonne
|| ponte sospeso e relativi argani [_] idroestrattore
| | scala aerea ad inclinazione variabile - =
N \4 \K \ ‘f‘“ A 2N/ '7/;)/// i ' 44 .
Tipo: k "'“ 1 N fh r’” Matricola n°: £ /(lj"? 7{' 3 D/\ Marca: JUN L
A7 ! & 2000 et [
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ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazio-
ne della suddetta attrezzatura di lavoro:

\Risulta adeguato ai fini della sicurezza;
[_] Non risulta adeguato per i seguenti motivi:

BlinNDs) 1 2020

DATORE; DI LAVORO O RAPPRESENTANTE




FASCICOLO TECNICO n. 1348-GT-2020

VERIFICA STRUTTURALE E CALCOLO CICLI VITA RESIDUA
D.Leg. 81/08, D. M.11 Aprile 2011, UNI ISO 9927-3:2005

MEZZI DI SOLLEVAMENTO

PIATTAFORMA AEREA: SEMOVENTE GOMMATA
COSTRUTTORE : GENIE

TIPO : GOMMATO MOTORIZZATA

N. FABBRICA: S121-258

NUMERO IMMATRICOLAZIONE 2009-2-00038-BR
ANNO COSTRUZIONE : 2000

PORTATA MAX: 227 ( DUE PERSONE)

PROPRIETARIO :TECNOGAL SERVICE SRL Via Marie Curi¢ 28-BRINDISI

(Ordine Ingegneri Provincia di Bari Iscritto dal 13.04.1981 al n. 2782 Indirizzo Meccanico Str
come definito sia nella circolare del Ministero del Lavoro 23.12.1976 n. 77 che nella norma.l
5.2.1 e 5.2.2; Iscritto al ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Bari al n. 1213;

14.11.2020




NOTE INTRODUTTIVE

Per la progettazione degli apparecchi di sollevamento vengono utilizzate le norme tecniche (FEM,
DIN, UNI-CNR, ecc..) che individuano, in relazione sia della Classe di utilizzo che dello spettro di
carico, la Classe degli organi di sollevamento e della struttura metallica , garantendo il funzionamento
in condizioni di affidabilita per un determinato numero di cicli di lavoro.
La struttura metallica dei mezzi di sollevamento ed i relativi azionamenti , vengono progettati a fatica,
definendo :-il numero dei cicli di carico,-spettro di carico, e -condizioni ambientali di lavoro . Al
raggiungimento del numero di cicli previsti, la struttura potrebbe non essere in grado di sopportare le
sollecitazioni di esercizio, per eventuali presenze di discontinuita strutturali causate da sollecitazioni
a fatica .

La presente relazione viene redatta quale resoconto della ispezione effettuata dall’Ingegnere Esperto,
secondo quanto indicato dal punto 5.4 della Norma UNI ISO 9927-1.

In tal senso I’ispezione ha lo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza dell’apparecchio
di sollevamento, prevenendo eventuali deviazioni del comportamento dalle condizioni regolari

previste.

NORME DI RIFERIMENTO

-UNIISO9927-1 :ISPEZIONE DELL’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
VERIFICA DECENNALE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ;
-DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2011

RESO OBBLIGATORIA PER LE GRU CHE SUPERANO | 10 ANNI DI ETA

-D.Leg. 81/08

SICUREZZA NELL’AMBITO LAVORATIVO ED APPLICAZIONE DELLE MISURE ATTE A
PREVENIRE INFORTUNI.

-DIRETTIVA MACCHINE 42/2006

MISURE DI SICUREZZA E DISPOSITIVI PER L'UTILIZZO DI MACCHINE.

-UNI'1SO 8306 CRITERI PROGETTUALI E TOLLERANZE AMMESSE

INCARICO AFFIDATO

La [ - i caricato |2 || <= persona

dell’Ing. P. Tribuzio, di effettuare la verifica strutturale .




RELAZIONE TECNICA :

Il sottoscritto_ il giorno 14.11. 2020, alle ore 9,30 ha avviato le

verifiche _ lla PLE identificata:

PIATTAFORMA AEREA: SEMOVENTE GOMMATA
COSTRUTTORE : GENIE

TIPO : GOMMATO MOTORIZZATA

N. FABBRICA: S121-258

NUMERO IMMATRICOLAZIONE 2009-2-00038-BR
ANNO COSTRUZIONE : 2000
PORTATA MAX: 227 ( DUE PERSONE)

CARATTERISTICHE DEL MEZZO
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Dimensioni Dimensioni

UN UN

Lunghezza totale Lunghezza totale
46.76 in 46.76 in

B B

Larghezza Larghezza complessiva
complessiva

8,17 piedi pollici 8,17 piedi pollici

C c

Altezza totale - Albero Altezza totale - Albero abbassato
abbassato

10,08 piedi pollici 10,08 piedi pollici
D D

Interasse Interasse

12,01 piedi pollici 12,01 piedi pollici
E E




SPETTRO DI CARICO AL QUALE LA MACCHINA SI E TROVATA MEDIAMENTE AD
OPERARE

PERIODO DI RIFERIMENTO dal 2000 ad oggi

Dalle informazioni ricevute dall la PLE in argomento , e
sottoposto ai valori di carico secondo quanto riportato nella
tabella T1, tali valori si riferiscono al periodo di tempo che va dal 2001 ad oggi.

Ragno ATTIVITA' E CARICHI PESO DEI | FREQUENZA di DURATA
PLE MOVIMENTATI CARCHI MOVIMENTAZIONE | COMPLESSIVA
semoven MAX DELL'ATTIVITA’
te MOVIMEN | M divolte al giorno NELLE24h

TATI

Ton
N. SOLLEVAMENTO 120 3 v/giorno 30 min /giorno
MATRIC | PERSONALE TECNICO IN 1 vigiorno 10 min /giorno
OLA QUOTA 110 1 v/giorno 10 min/giorno

1 v/giorno 10 min/giorno

2009-2- 100 Totale 60
00038- 80 minuti/giorno
BR

Il tempo di 60 min. di utilizzo si riferiscono al tempo reale di carico, a questo va
sommato il tempo di spostamento senza carico relativo al posizionamento della gru,,
che possiamo stimare essere di 30 minuti/giorno .

STORIA PREGRESSA DELLA MACCHINA

Per |la definizione della storia pregressa della macchina in argomento ,la -

a reso disponibile il fascicolo di tutta la documentazione
(libretto,verbali di verifica,schede di manutenzione,verifiche periodiche
interne,interventi esterni di riparazione) , pertanto il presente FASCICOLO TECNICO
deve essere allegato a tale documentazione .




PROVE DI CARICO
Le prove di carico statiche sono state effettuate separatamente per ciascun

meccanismo di sollevamento e per ciascuna parte del meccanismo di sollevamento
in quelle posizioni e configurazioni che impongono il massimo carico della struttura,
i massimi momenti flettenti e/o le massime sollecitazioni assali nei componenti
principali dell’apparecchio di sollevamento.

Il carico di prova, applicato con gradualita, e stato sollevato da 10 m. a 15m dal
suolo e mantenuto sospeso per il tempo di 15 minuti ( punto 3.3.1.2. della Norma
UNI ISO 4310). Il carico di prova e stato 1,25 P; il carico P=227kg e definito come
segue:

il carico agente sul meccanismo di sollevamento, comprensivo del carico utile
e del pesi dell’insieme e degli accessori di imbragatura;

Nel corso della prova, la velocita del vento era di 1,2 m/s

ISPEZIONE PER LA VERIFICA DI EVENTUALI ANOMALIE PRESENTI SUL MEZZO
VERIFICA DELLA STRUTTURA DEL TELAIO e nello specifico il controllo delle saldatura.

Il controllo delle saldature e stato effettuato ad occhio nudo che con I'ausilio di un
FIBROSCOPIO (Marca: OLYMPUS ; Modello :IF8D4/11DA ) in modo da visionare lo
stato interno delle strutture scatolate tipo bracci,telai organi di rotazione , punti di
difficile controllo visivo ecc.

k- BRRE

3 el -
FIBROSCOPIO (Marca: OLYMPUS ; Modello :IF8D4/11DA )

Foto A5

Dal controllo visivo della saldature € emerso che lo stato delle stesse risulta essere
in buone condizioni .



Per il controllo dello spessore si e fatto uso di un spessimetro elettronico, che
funziona sul principio della resistenza elettrica al passaggio di corrente in funzione
dello spessore.

Dal controllo visivo della saldature € emerso che lo stato delle stesse risulta essere
in buone condizioni .

VERIFICA ACCOPPIAMENTI BULLONATI dei vari componenti.

Lo stato della bulloneria risulta essere in buona condizione sia dal punto di vista
strutturale che dello stato di serraggio.

VALUTAZIONE DEI GIUNTI E CERNIERE IN RELAZIONE Al GIOCHI E OVALIZZAZIONE
DEI FORI.

Non si sono riscontrati anomalie legate sia ai giochi che alle ovalizzazioni delle
cerniere con spinotti, e nello specifico

-la cerniera del braccio fisso di sollevamento;

-la cerniera del pistone di sollevamento braccio;

-albero argano avvolgitore.

VERIFICA DEGLI SPESSORI DELLE PARTI STRUTTURALI

Con l"ausilio dello spessimetro elettronico non si sono riscontrati riduzioni di
spessori rispetto al progetto iniziale della macchina.



1f;e.ﬂi¢,$-125
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VALUTAZIONE USURA RALLA DI ROTZIONE
Lo stato di conservazione della ralla & ottimo, non si sono riscontrate usure.

VALUTAZIONE SULL’EFFICIENZA IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico € in uno stato di conservazione ottimale ,il telecomando
risponde a tutte le funzioni preposte ed i tempi di intervento sono nella norma.

VALUTAZIONE SULL’EFFICIENZA IMPIANTO IDRAULICO

L'impianto idraulico non presenta anomalie, la pompa ad ingranaggi risponde bene
ai cariche impulsivi esercitati dai vari comandi durante le fasi di lavoro. | pistoni
idraulici presentano una lieve sudorazione di olio sugli steli che non compromettono
il buon funzionamento. Tutti i pistoni presentano la valvole di blocco.

Sono stati eseguiti gli accertamenti dei principali parametri dimensionali,
riscontrando la sostanziale aderenza ai valori riportati nel libretto .




CERTIFICATO VITA RESIDUA DELLA PLATTAFORMA

Il presente certificato e parte integrante del FASCICOLO TECNICO
n. 1348- GT -2020 del 18.011 2020

DATI IDENTIFICATIVO:
PIATTAFORMA AEREA: SEMOVENTE GOMMATA

COSTRUTTORE : GENIE

TIPO : GOMMATO MOTORIZZATA

N. FABBRICA: S121-258

NUMERO IMMATRICOLAZIONE 2009-2-00038-BR
ANNO COSTRUZIONE : 2000

PORTATA MAX: 227 ( DUE PERSONE)

Sulla scorta degli elementi precedentemente acquisiti,( spettro di carico, documenti

di controllo periodico, stato di conservazione ,manutenzione effettuata, perizia sulla
macchina), sulle informazioni rivenienti dalla casa costruttrice del mezzo, per il quale
la vita media e dicirca 15.000 ore con un carico massimo sollevato di 200 kg , e
tenuto conto che negli ultimi 20 anni di esercizio il mezzo abbia effettuato circa 4.400
ore di esercizio (60min. =1 ora/giorno per 220 giorni lavorativi per 20 anni) , e nella
ipotesi che lo spettro di carico continui ad essere quello riportato nella tabellaT1, si
possono definire i seguenti parametri di vita residua o cicli vita del mezzo in verifica:
ORE MEDIE DI UTILIZZO DEL TIPO DI GRU : 15.000

ORE DI IMPIEGO EFFETTUATE AD OGGI :4.400

ORE DI UTILIZZO GIORNALIERO 1

ORE RESIDUE DI UTILIZZO : 8.400

Teoricamente le ore residue dovrebbero essere 15.000-4.400 =10.600 ore .

Questo valore teorico deve tener conto dell’effettivo carico a cui e sottoposto il
mezzo di sollevamento, infatti la casa costruttrice definisce le ore medie di utilizzo
sotto un carico di 227 kg ,mentre dallo spettro di carico si puo desumere che il carico
medio e di 102Kg , ossia la gru in argomento e stata sollecitata solo per il 50% del
carico previsto in fase di progettazione ; scaturisce che su 4.400 ore di utilizzo, solo
il 50% puo essere considerato il valore reale ossia 2.200 ore, ma tenuto conto della
vetusta del mezzo e delle condizioni strutturali , si rende necessario assumere un



fattore di sicurezza n=3 ,ossia le 2.200 ore vanno moltiplicate per 3,ottenendo cosi il
valore delle ore di carico che € 6.600
Pertanto le ORE RESIDUE DI UTILIZZO TEORICO sono date da 15.000-6.600 = 8.400

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE CERTIFICAZIONE: ANNI QUATTRO (4)

Il periodo di validita € di ANNI QUATTRO (4). La DIRETTIVA MACCHINE 42/2006/CE
impone che la vita residua non deve superare i dieci anni (periodo di responsabilita
del costruttore e del verificatore) . Il periodo dei QUATTRO (4)ANNI di vita residua e
subordinato alle condizioni di utilizzo dello spettro di carico di cui alla tabella T1,e
alla manutenzione periodica e programmata del mezzo; nel caso venissero
riscontrate anomalie durante tale periodo e responsabilita TECNOGAL SERVICE SRL
,intervenire ed informare I'Ing. P. Tribuzio sulle azioni che si vogliono intraprendere
per ripristinare il mezzo.

SCADENZA DEL PRESENTE CERTIFICATO : 18.11. 2024

(Ordine Ingegneri Provincia di Bari Iscritto dal 13.04.1981 al n. 2782 Indirizzo Meccanico Strutturale, esperto cosi
come definito sia nella circolare del Ministero del Lavoro 23.12.1976 n. 77 che nella norma UNI ISO 9927-1 ai punti
5.2.1 e 5.2.2; Iscritto al ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio

BRINDISI 14.11.2020

La presente relazione da esibire agli Organi Competenti in materia di sicurezza n



