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DETTAGLIO CARTA DI CIRCOLAZIONE

DATI BASE AUTOVEICOLO

Targa EL234LK Tipo veicolo AUTOVEICOLO
Integrazione Fabbrica e
tipo

Data prima
immatricolazione

1989

Destinazione uso veicolo AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE Uso veicolo (PRESENTAZIONE PRESCRITTA
DOCUMENTAZIONE - USO PROPRIO).

Cod.omologazione OM80405EST06E Costruttore IVECO MAGIRUS 330 30H X 3 5     CTG
N3

Marca Famiglia appartenenza
Variante veicolo Versione veicolo
Telaio WJME3GMS009000366 Direttiva CEE

Classe Euro EURO0
Denominazione commerciale veicolo

DATI ULTIMA REVISIONE

Data ultima revisione 25/07/2016 Esito ultima revisione REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
*REGOLARE*.

Cod. antifalsificazione ultima revisione CT0001DB33W

DATI TECNICI DI BASE

Rapporto potenza tara Numero posti totali 2
Emissione Carbonio Coeff.Ass corretto
Particolato Emissione Azoto
Num. Giri Motore 2000 Decibel

Alimentazione GASOL Descrizione sigla motore FIAT8210.22X
Cilindrata (cc) 13798.0 Kw 224.0
Tara(Kg) 23900 Cavalli Fiscali 72
Descrizio tipo cambio MECCANICO Descrizione Pneumatici 12.00R20PR18(154/149)J-

KPIRELLIS.D.D
Numero assi 3 Distanza primo asse(m) 3.500
Distanza secondo asse(m) 1.380 Distanza terzo asse(m) 0
Distanza quarto asse(m) 0 Lunghezza veicolo(m) 10.082
Larghezza veicolo(m) 2.500 Larghezza carreggiata

veicolo(m)
Descrizione
carrozzeria

VEDERE ANNOTAZIONI Codice
carrozzeria

ZZ Cat. Internaz.
carrozzeria

N3

Emiss. Tec.
Innov.

Emissione
CO2-WLTP

Sbalzo
posteriore(m)

3.340

Massa complessiva(Kg) 24000 Massa rimorchiabile(Kg) 0
Rapporto trasmissione 1/5,08 Indicatore ann massa

rimorchiabile
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DATI INTEGRAZIONE PNEUMATICI

Descrizione Tagliando

DATI TECNICI AGGIUNTIVI

Capacita' serbatoio(L) Data collaudo impianto
Data Installazione Impianto Data disinstallazione

impianto
Matricola serbatoio Indicatore conformita' CEE
Costruttore contenitore
impianto

Costruttore evaporatore
impianto

Costruttore riduttore
impianto

Ubicazione impianto

Costruttore serbatoio impianto

Capacita' nuovo serbatoio(L)

Data collaudo impianto Data Installazione Impianto
Data disinstallazione
impianto

Numero bombole impianto

Capacita' prima
bombola(L)

Capacita' seconda
bombola(L)

Capacita' terza bombola(L) Capacita' quarta
bombola(L)

Capacita' quinta
bombola(L)

Capacita' sesta bombola(L)

Costruttore miscelatore
impianto

Costruttore riduttore
impianto

Ubicazione impianto

DATI AMMINISTRATIVI

Tipo richiesta Data Emissione Data Richiesta Numero CC Sigla UP Descrizione
Evento

Targa Precedente Emissione
Documento
Unico

ALTRI CASI 05/12/2013 27/11/2013 A018553CT13 CT REIMMATRICOL
AZIONE

BW041TJ

REVISIONE 25/07/2016 25/07/2016 CT TAGLIANDO
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RIGHE DESCRITTIVE

Note Omologazione CAMBIO:ZF 16 S 130
GUIDA SX
IN ALTERNATIVA PNEUMATICI:
12.00R20 XZY PR18 MICHELIN;
12.00R20 PR18 CL3-CEAT;
12.00R20 PR18 G186 GOODYEAR
RAPPORTO AL PONTE:1/5,08
OPP.SERVOSTERZO:CALZONI HDS 585 RAPP
1:23,7. DB MISURATI A 50 CM.
L'AUTOTELAIO,SOLO SE CARROZZATO IN
CONFORMITA'ALL'ALLEGATO TECNICO AL
D.M.7.12.79,E'CLASSIFICATO "MEZZO
D'OPERA A CONDIZIONE CHE VENGA IMMA-
TRICOLATO A NOME O IN DISPONIBILITA'
DI IMPRESA CHE EFFETTUA I TRASPORTI

Note Veicolo POMPA PER CLS CIFA PA807 MATR.: 9790
IL CUI UTILIZZO E' CONSENTITO SOLO A
VEICOLO FERMO E I 4 PIEDI STABILIZZ.
IDRAULICI A TERRA.  LA PORTATA UTILE
AI SOLI FINI FISCALI 13440KG.
VISITA E PROVA AI SENSI ART.78 CDS

ULTERIORI DATI

Numero posti in piedi Numero posti a sedere
Numero posti servizio Indicatore uso noleggio
Data installazione gancio
traino

Larghezza massima
rimorchio(m)

Massa compless. massima rimorchio(Kg)
Desc. marca carrello Larghezza massima

carrello(m)
Lunghezza massima
carrello(m)

Massa complessiva
massima(Kg)

Peneumatici carrello Telaio carrello
Tipo pneumatici carrello Desc. freni carrello
Indicatore presenza FAP N Classe Euro




