DATI BASE RIMORCHIO

DETTAGLIO CARTA DI CIRCOLAZIONE
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Targa

Integrazione Fabbrica e
tipo
Destinazione uso veicolo

Cod.omologazione
Marca

Variante veicolo
Telaio

Classe Euro

XAG601HV

SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO
SPECIFICO

SL86143E87288FBS

ZBAS3622T56019507

Denominazione commerciale veicolo

Tipo veicolo

Data prima
immatricolazione

Uso veicolo

Costruttore

Famiglia appartenenza
Versione veicolo
Direttiva CEE

RIMORCHIO
20/09/1989

DI TERZI CON AUTORIZZAZIONI
VINCOLATE

UMBERTO PIACENZA S36Z2T56

DATI ULTIMA REVISIONE

Data ultima revisione

19/02/2019

Esito ultimarevisione

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
*REGOLARE*.

Cod. antifalsificazione ultima revisione CTO001DMM7G
DATI TECNICI DI BASE
Rapporto potenza tara Numero posti totali 0
Emissione Carbonio Coeff.Ass corretto
Particolato Emissione Azoto
Num. Giri Motore Decibel
Alimentazione Descrizione sigla motore
Cilindrata (cc) Kw
Tara(Kg) 8500 Cavalli Fiscali
Descrizio tipo cambio MECCANICO Descrizione Pneumatici 315/80R22.5-154/149K S.D.S.
Numero assi 4 Distanza primo asse(m) 5.980
Distanza secondo asse(m) 1.310 Distanza terzo asse(m) 1.310
Distanza quarto asse(m) 0 Lunghezza veicolo(m) 12.500
Larghezza veicolo(m) 2.500 Larghezza carreggiata

veicolo(m)
Descrizione  CISTERNA Codice VN Cat. Internaz. 04
carrozzeria carrozzeria carrozzeria
Emiss. Tec. Emissione Sbalzo
Innov. CO2-WLTP posteriore(m)
Massa complessiva(Kg) 36000 Massa rimorchiabile(Kg) 0

Rapporto trasmissione

Indicatore ann massa
rimorchiabile
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DATI INTEGRAZIONE PNEUMATICI

Descrizione Tagliando

DATI AMMINISTRATIVI

ALTRI CASI 11/01/2018 08/01/2018 R0O00012SR18 |SR REIMMATRICOL | AF89825
AZIONE
REVISIONE 19/02/2019 19/02/2019 CcT TAGLIANDO
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RIGHE DESCRITTIVE
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Note Omologazione

Note Veicolo

PRIMO ASSE VIRTUALE

NORMALIZZATO CUNA CAT. SAl
CARROZZERIA: CISTERNA ORIZZONTALE
RIBALTABILE CON GRUPPO MOTOCOMPRESSO
RE LATERALE PER TRASPORTO DI PRODOT-
TI PULVERULENTI O GRANULATI.
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

315/75 R22.5-154/149K;

315/75 R24.5-154/149K.

CARATTERISTICHE DI NORMALIZZAZIONE:
RS=9565; M=11050; S=1540; C=2100 M.
MUNITO DI GIUNZIONE TRASM. FRENI ED
ELETTRICHE SECONDO LA SOLUZIONE "A"
NON E'ABBINABILE A TRATTORE CON
SOL."B".

TERZO ASSE A TERRA AUTOSTERZANTE.

CARROZZERIA CISTERNA ORIZZONTALE RIB
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI PULVIRU
LENTI O GRANULATI.PNEUMATICI IN
ALTERN | E Il ASSE 385/65 R22,5.

VEICOLO PRIVO DI TARGA IN QUANTO APP
LICATA AD ALTRO VEICOLO**NOTA POLSTR
ADA DI TRAPANI N.170011409/220-15***

DEL 26/09/2017**
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