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PONTEK-ALARM

PRESENTAZIONE
Pontek-Alarm & un sistema antintrusione studiato appositamente per la protezione di

ponteggi edili, costituito da un’unita centrale completa di :

e Tastiera di programmazione

« Sirena ad elevata resa acustica

« Lampeggiante stroboscopico allo xeno

¢ Ricevitore radio codificato per telecomandi

e Batteria in tampone 12V 7,2Ah

 Sensore infrarosso biraggio specifico per esterni avente copertura di mt.24 (12+12)

| dispositivi sopradescritti sono alloggiati allinterno di un armadio di contenimento
autoprotetto dotato di serrature e griglie di aerazione; Per aumentare l'effetto deterrente
del dispositivo verra inoltre fissato sul retro dell’armadio un cartello circolare recante la
scritta “ALLARME PONTEGGIO”.

FIGA —

ISTRUZIONI D’ INSTALLAZIONE

Pontek-Alarm va fissato alla struttura tubolare del ponteggio facendo in modo che il
sensore di rilevazione risulti essere ad una altezza di 110/120cm. circa dal piano di
calpestio che si intende sorvegliare. L’ancoraggio del dispositivo & facilitato dalla presenza
di due ganci metallici fissati sulla parte superiore dell’'armadio di contenimento. ll fissaggio
va preferibilmente effettuato al centro dell’area da proteggere in modo che il rilevatore
possa operare con pari efficacia su ambo i lati; & inoltre importante accertarsi che Pontek-
Alarm sia perfettamente livellato alla superficie del ponteggio, in modo da consentire al
rilevatore di lavorare nelle condizioni ideali. Sul lato esterno dell'armadio (quello che da
sulla strada ) andra posto il cartello di segnalazione “ALLARME PONTEGGIO" assicurato
alla struttura mediante viti alloggiate in apposita sede.

PONTEK- ALARM ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO
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