
Descrizione 

TIPOLOGIA DEL MACCHINARIO: 

Qualunque siano le esigenze di produzione, i codificatori Domino Serie ‘A’ stampano in maniera 

continuativa ed affidabile, richiedendo un intervento minimo da parte dell’operatore. Avviamento in totale 

affidabilità, anche dopo un periodo di sosta prolungato. Un unico tasto controlla il processo di accensione e 

spegnimento. Cabinet robusto in acciaio inox. Flessibilità applicativa. Fino a quattro righe di stampa con 

diversi formati. La A200 è stata progettata per l'installazione nei spazi più piccoli, ed è ideale per 

applicazioni dove sono necessarie testine multiple. 

 

SETTORE DI IMPIEGO: 

Farmaceutico, chimico, cosmetico, alimentare, dietetico, dispositivi medici, manifatturiero. 

 

PECULIARITA’: 

La stampante è costituita da una testa di stampa collegata all’armadio in acciaio inox per mezzo di un 

condotto flessibile. Il mobile contiene un sistema di inchiostro e un sistema di controllo elettronico 

comandato tramite un pannello sulla porta dell'armadio. Il sistema di inchiostro è montato su un telaio, e 

ciò consente di essere ritirato dal mobile. I componenti della testina di stampa sono montati su un telaio 

rigido, con una sezione superiore completamente chiusa contenente i collegamenti tra la testina e il 

cablaggio. Ogni carattere stampato è costituito da una matrice di punti fatta di linee, o tratti di gocce 

d'inchiostro. Le gocce di inchiostro in ciascun tratto sono distanziate di deflessione elettronica ed i tratti 

sono distanziati dal movimento della superficie di stampa sotto la testa. Le relazioni di comando, 

manutenzione e rapporti guasto vengono effettuati tramite il pannello frontale in comunicazione con il 

sistema elettronico. Il sistema di inchiostro fornisce la testina di stampa con inchiostro alla giusta pressione 

e viscosità. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Lunghezza mm 560 

Larghezza mm 330 

Altezza mm 730 

Peso netto Kg 20 


