Rivendicazioni:

1. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto costituito da:

- uno o piu sensori rilevatori di presenza a infrarossi passivo PIR (1);

- una CPU (2);

- una spia luminosa (3);

- un tasto (9).

Caratterizzato dal fatto che, alla presenza di uno o piu passeggeri o uno o pit animali
domestici a bordo dell'auto e trascorso un determinato lasso di tempo dallo spegnimento del
motore dell'auto comandato dal conducente, una CPU (2) inviera in ordine cronologico uno o
pitt comandi di attivazione della spia luminosa (3); di uno o pil altoparlanti (7); di uno o pit
dispositivi di segnalazione luminosa (3, 6); di uno o piu dispositivi di segnalazione acustica
(4); di uno o piu vetri elettrici (8) dell'auto.

2. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1, caratterizzato
dal fatto che, uno o pill sensori rilevatori di presenza a infrarossi passivo PIR (1) saranno
ubicati all’interno dell’abitacolo dell’auto (12) per consentire il rilevamento di uno o pi
passeggeri a bordo.

3. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o piu
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, uno o pil sensori rilevatori di
presenza a infrarossi passivo PIR (1) saranno ubicati all’interno del vano portabagagli (13)
dell’auto, per consentire il rilevamento di uno o pitl animali domestici a bordo.

4. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o piu
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, uno o piu sensori rilevatori di
presenza a infrarossi passivo PIR (1) saranno collegati a una CPU (2) attraverso uno o pin
cavi elettrici (14) che passeranno all’interno dei pannelli di rivestimento dell’auto, o in altro

luogo dell'auto idoneo a consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento tra uno o piu




sensori rilevatori di presenza a infrarossi passivo PIR (1) e una CPU (2).

5. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o pit
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, una CPU (2) sara collegata al
sistema di avviamento e spegnimento (10) dell’auto e si accendera all’avvio del motore
comandato dal conducente dell’auto per mezzo di uno o piu input inviati dal sistema di
avviamento e spegnimento (10) a una CPU (2).

6. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o piu
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, una CPU (2) in caso di uno o piu
passeggeri 0 uno o pit animali domestici a bordo dell'auto, dopo un determinato lasso di
tempo dallo spegnimento del motore comandato dal conducente dell’auto, inviera uno o pit
comandi di accensione alla spia luminosa (3).

7. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o pit
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, una CPU (2) in caso di uno o piu
passeggeri 0 uno o piu animali domestici a bordo dell’auto, dopo un determinato lasso di
tempo dallo spegnimento del motore comandato dal conducente dell’auto, invierd a uno o piu
altoparlanti (7) dell’auto uno o piu allarmi vocali e/o sonori.

8. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o piu
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, una CPU (2) in caso di uno o piu
passeggeri 0 uno o piu animali domestici a bordo dell'auto, trascorso un determinato lasso di
tempo dallo spegnimento del motore comandato dal conducente dell’auto, inviera uno o piu
comandi di accensione a uno o piti indicatori di direzione (6) dell’auto.

9. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 0 una o piu
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, una CPU (2) in caso di uno o pil
passeggeri 0 uno o pitl animali domestici a bordo dell’auto, trascorso un determinato lasso di

tempo dallo spegnimento del motore comandato dal conducente dell’auto, invierd uno o piu




comandi di attivazione al clacson (4) dell’auto.

10. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o piu
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, una CPU (2) in caso di uno o pit
passeggeri 0 uno o piu animali domestici a bordo dell’auto, trascorso un determinato lasso di
tempo dallo spegnimento del motore comandato dal conducente dell’auto, inviera uno o piu
comandi di accensione a uno o piu fari (5) dell’auto.

11. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o piu
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, una CPU (2) in caso di uno o piu '
passeggeri 0 uno o piu animali domestici a bordo dell’auto, trascorso un determinato lasso di
tempo dallo spegnimento del motore comandato dal conducente dell’auto, inviera uno o piu
comandi di apertura a uno o piu vetri elettrici (8) dell’auto.

12. Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, secondo la rivendicazione 1 o una o piu
delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che, una CPU (2) eseguira il riavvio
del sistema rilevatore di passeggeri a bordo dell’auto successivamente all’attivazione del tasto
(9) trascorso un determinato lasso di tempo con la presenza di uno o pill passeggeri 0 uno o

pil animali domestici a bordo dell’auto.
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Descrizione dell’invenzione industriale dal titolo: sistema  Rilevatore di passeggeri a bordo
in auto” i |
.
Testo della descrizione:

La presente invenzione ha come oggetto un sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto
che permette di non dimenticare bambini, passeggeri non autosufficienti, animali domestici, o
altri passeggeri in auto quando si scende dalla stessa. Le attuali auto non offrono la protezione
dei passeggeri qualora vengano dimenticati negligentemente in auto. In particolare, le attuali
auto non permettono di avvisare il conducente che all’interno dell’auto vi siano ancora
passeggeri o animali domestici, pertanto la presente invenzione si presenta come una possibile
soluzione a tale problema. Esistono gia diverse invenzioni per il rilevamento dei passeggeri a
bordo dell’auto, ma la presente invenzione si differenzia dalle altre perché nel suo
funzionamento non utilizza strumentazioni che rilevano la presenza dei passeggeri o animali
domestici a bordo dell’auto per mezzo del loro peso. Infatti la presente invenzione utilizza
uno o pit sensori rilevatori di presenza a infrarossi passivo PIR 1 posizionati all’interno
dell’abitacolo 12 e del vano portabagagli dell’auto 13. Uno o pili sensori rilevatori di presenza
a infrarossi passivo PIR 1, alla presenza di uno o piu passeggeri 0 uno o pit animali domestici
a bordo dell’auto invieranno uno o pit input a una CPU 2 alloggiata nell’auto e alimentata
dalla batteria dell’auto 11, che emettera in ordine cronologico uno o pitt comandi di
attivazione da inviare alla spia luminosa 3; a uno o piu altoparlanti 7; a uno o piu dispositivi
di segnalazione luminosa 5, 6; a uno o piu dispositivi di segnalazione acustica 4; a uno o piu
vetri elettrici 8 dell'auto. Nella presente invenzione non vi sono cavi supplementari che
attraversano 1’abitacolo compromettendone 1’estetica e la comodita e non vi sono altri sistemi
di comunicazione tra sensori rilevatori di presenza a infrarossi passivo PIR e CPU, che

potrebbero essere disturbati da interferenze compromettendo il rilevamento di passeggeri €



animali domestici, ad esempio connessioni radio, wireless ecc., infatti uno o pili sensori
rilevatori di presenza a infrarossi passivo PIR 1 e una CPU 2 della presente invenzione
saranno collegati da uno o pitt cavi elettrici 14 non visibili agli occupanti dell’auto. Altra
caratteristica della presente invenzione & la protezione estesa a tutti i passeggeri a bordo
dell’auto ed anche agli animali domestici trasportati all’interno del portabagagli 13 dell’auto.
Una forma di attuazione della presente invenzione sar descritta di seguito con riferimento ai
disegni.

La figura 1 rappresenta uno schema in cui vengono illustrati i comandi inviati da una CPU
verso la spia luminosa; i dispositivi di segnalazione acustica; gli altoparlanti dell'auto; i
dispositivi di segnalazione luminosa; i vetri elettrici dell'auto.

La figura 2 rappresenta un’autovettura su cui ¢ installato il presente sistema rilevatore di
passeggeri a bordo dell’auto, in cui sono visibili il sensore rilevatore di presenza a infrarossi
passivo PIR posto nel portabagagli dell’auto; il sensore rilevatore di presenza a infrarossi
passivo PIR posto all’interno dell’abitacolo dell’auto; una CPU posta all’interno del vano
motore dell’auto 15; il cavo elettrico di collegamento tra sensori rilevatori di presenza a
infrarossi passivo PIR e una CPU.

La presente invenzione & costituita da uno pil sensori rilevatori di presenza a infrarossi
passivo PIR 1 posizionati all’interno dell’abitacolo 12 e del vano portabagagli 13 dell’auto;
una CPU 2 alloggiata nell’auto, per la gestione dei comandi da inviare in ordine cronologico
alla spia luminosa 3; a uno o piu altoparlanti 7; a uno o piu dispositivi di segnalazione
luminosa 5, 6; a uno o piu dispositivi di segnalazione acustica 4; a uno o piu vetri elettrici 8
dell'auto; un apposito tasto 9 che interrompera il sistema di rilevamento passeggeri e animali
domestici a bordo dell’auto.

Con la presenza di uno o pill passeggeri 0 uno o pit animali domestici a bordo dell’auto, una

CPU 2 trascorso un determinato lasso di tempo dallo spegnimento del motore comandato dal




conducente dell’auto emettera diversi comandi in ordine cronologico.

Trascorso un determinato lasso di tempo dallo spegnimento del motore comandato dal
conducente dell’auto una CPU 2 inviera uno o pitt comandi di accensione della spia luminosa
3, la spia luminosa 3 emetterd una luce di colore idoneo ad attirare l'attenzione del
conducente dell’auto e conterra una o pil icone idonee a segnalare la presenza di uno o piu
passeggeri 0 uno o pit animali domestici a bordo dell'auto.

Trascorso un determinato lasso di tempo dallo spegnimento del motore comandato dal
conducente dell’auto, una CPU 2 inviera a uno o piu altoparlanti 7 dell’auto uno o pil allarmi
vocali e/o sonori.

Trascorso un determinato lasso di tempo dallo spegnimento del motore comandato dal
conducente dell’auto, una CPU 2 inviera uno o pit comandi di accensione a uno o piu
indicatori di direzione 6 dell’auto.

Trascorso un determinato lasso di tempo dallo spegnimento del motore comandato dal
conducente dell’auto, una CPU 2 inviera uno o pil comandi di attivazione al clacson 4
dell’auto.

Trascorso un determinato lasso di tempo dallo spegnimento del motore comandato dal
conducente dell’auto, una CPU 2 inviera uno o pit comandi di accensione a uno o piu fari 5
dell’auto.

Trascorso un determinato lasso di tempo dallo spegnimento del motore comandato dal
conducente dell’auto, una CPU 2 inviera uno o pit comandi di apertura di uno o piu vetri
elettrici 8 dell’auto.

Nel caso sia programmata una breve sosta a motore spento con la presenza di uno o piu
passeggeri 0 uno o pil animali domestici a bordo dell’auto, sard possibile interrompere il
sistema di rilevamento passeggeri e animali domestici a bordo dell’auto premendo un

apposito tasto 9 posizionato all’interno dell’auto.
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Qualora la sosta programmata con a bordo uno o piu passeggeri o uno o pit animali domestici
si protragga per un determinato lasso di tempo successivamente all'attivazione del tasto 9, il

presente sistema rilevatore di passeggeri e animali domestici a bordo in auto si riattivera

automaticamente.




Riassunto:

Il Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto, avverte della presenza di passeggeri o
animali domestici al momento di scendere dall’autovettura senza averli prelevati o fatti
scendere dall’auto.

1l Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto ¢ costituito da uno o piu sensori rilevatori
di presenza a infrarossi passivo PIR, posizionati all’interno dell’abitacolo e del vano
portabagagli dell’auto; una CPU collegata all’impianto elettrico dell’auto, per la gestione dei
comandi da inviare ai dispositivi di segnalazione acustica e luminosi, agli altoparlanti, ai vetri
elettrici dell’auto e ad apposita spia luminosa denominata POB. Quando il Sistema rilevatore
di passeggeri a bordo in auto rilevera la presenza di uno o piti passeggeri 0 uno o piu animali
domestici a bordo, una CPU inviera a tutela dei passeggeri e degli animali domestici rimasti
all’interno dell’auto, diversi comandi all’auto. Una CPU attivera i dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa, gli altoparlanti, i vetri elettrici dell’auto, ed un’apposita spia luminosa
denominata POB (passengers on board) idonea a segnalare al conducente la presenza di
passeggeri e animali domestici a bordo dell’auto. Il Sistema rilevatore di passeggeri a bordo
in auto, potra essere interrotto nel caso di brevi soste programmate con la presenza di
passeggeri o animali domestici a bordo dell’auto, premendo un apposito tasto denominato
POB PAUSA. 1l Sistema rilevatore di passeggeri a bordo in auto si riattivera automaticamente
all’avvio del motore comandato dal conducente dell’auto, per mezzo di uno o pil input inviati

dal sistema di avviamento a una CPU.
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