
 

  

 

  

 

 

 
 

CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI EP30K PAC 
 

Anno     2010 
Fabbricante    CATERPILLAR FORKLIFT   
Modello     EP30K PAC   
Caratteristiche tecniche 
Dimensioni 
Inclinazione montante, avanti/indietro    6/8° 
Altezza, montante abbassato      mm 2600 
Alzata libera standard       mm 145 
Altezza di sollevamento standard     mm 3270 
Altezza totale, montante sollevato     mm 4330 
Altezza tettuccio protettivo      mm 2250 
Altezza sedile        mm 1160 



 

 

 

Altezza barra di traino       mm 412 
Lunghezza totale        mm 3590 
Lunghezza alle punte delle forche (spessore forche incluso)   mm 2520 
Larghezza totale        mm 1230 
Dimensioni forche (spessore, larghezza, lunghezza)  mm 45 x 125 x 1070 
Gruppo forche DIN 15 173 A/B/no     mm 3A 
Larghezza gruppo forche      mm 1000 
Altezza del montante dal pavimento, con carico   mm 117 
Altezza dal terreno, interasse, con carico    mm 130 
Larghezza corsie con pallet 1000 x 1200 mm   mm 3870 
Larghezza corsie con pallet 800 x 1200 mm    mm 3670 
Raggio di sterzata        mm 2180 
Prestazioni 
Velocità di marcia, con/senza carico     km/h 20/20 
Velocità di sollevamento, con/senza carico    m/s 0,45/0,60 
Velocità di abbassamento, con/senza carico   m/s 0,50/0,50 
Forza nominale barra di traino, con/senza carico (ciclo 60 min.) N 7500/8050 
Forza massima barra di traino, con/senza carico (ciclo 5 min.) N 11000/11600 
Pendenza, con/senza carico (ciclo 30 min.)    % 12,7/22,1 
Pendenza massima, con/senza carico (ciclo 5 min.)  % 14,2/24,6 
Tempo di accelerazione, con/senza carico (0-10 m)  s. 5,1/4,5 
Freni di servizio (meccanici/idraulici/elettrici/pneumatici) idr. 
Motori elettrici 
Potenza motore principale (ciclo 60 min.)    kW 14,5 
Potenza motore sollevamento (lavoro utile 15%)   kW 20 
Batteria - DIN 43535/36 A/B/no     43536A 
Tensione/capacità batteria, scarica 5 ore    V/Ah 80/750 
Peso della batteria       kg 1872 
 
Stato batteria 60% 
 
Macchine provviste di certificazione CE 


