ACCESSORI:

Coppio piedini; vaschettn ausiliorio; botteria per impionto o 4 tubi (rongo
caldo); riscaldatore o resistenzo elettrico; pannello posteriore; fompo-
nomenta posteriore; sermnde monuali; serronde moforizzote; raccordo
a mura per serronde: flangin di mondato; controlli veloditn ventilotore;

pannelli eletiranici di controlla; termostati; valvole ON/OFF per impianto
o 2 tubi 0 o 4 tubi; micropompa per condenso.
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Sistemi per il Comfort Abitativa




MODELLO 3R

Resa frigorifera tofale

Resn frigorifera sensibile

Perdite di corico

Resa termico

Porfata ocquo
Perdite di carico

RANGO CALDO

Resn termico

Porfata ocquo
Perdite di carico

Portata aria
Potenza ossorbita
Pressione sonora (1)

Alimentazione elettrica
Attacchi idraulici

Paso VIC

Peso VI
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presentando oltre ad un design moderno,
una gronde flessibilita di gamma, favo-
rendo cosi qualsiosi tipo di installazione.

ACCESSORI-

(oppin piedind: voschatn ausliorio; botterio par impinnko o 4 rubi {reogo
tolda): viscoldatore o reskrenao edettrica; pannedlo postarione; fampeo-
nomenfs postamae: semande monuali: semande motorzrate: racmedo
o miura par serranda; flangia di mondatn: controdli wlocta ventilators;

pannalli eletanic di {nnmglh,. farmostofi: valvols ONAOFF per impionio
i 3 tubi o o 4 twhi: micopampa par madensa.




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Struttura realizzoto in lomiera zincota di elevoto spessore e, per le versieni
VIC, protetta da un mantello di copertura in lomiern preverniciato &
particolori in ABS, fodlmente rimovibile per permettere evenfuali apernzioni
di manutenzione e riporazione, completo di ssalomento termoacustico, filtr
rigenerahile, griglie in polimero ABS termoresistenta orentabili in 4 diverse
direzioni & vaschetto roccoglicondensa o scorico noturele.

Ventilatori di tipo centrifugo direftomente accoppioto o un motore
elettrico monofose o & velocitd, defle quali 3 vengono collegate nefin
configurazione standord.

Batteria di scombio termica in tubi di rome ed olette cormugate in
olluminia, con collettori provvisti di valvoling di sfioto aria.




Il VENTILC




