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5EXTERIOR

APPARECCHIO
•	 Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100).
•	 Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato 
	 stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione
	 e alle nebbie saline.
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
•	 Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete sino 
	 a 4kV.
•	 Riflettori in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
•	 Per versioni RGB: lenti in PMMA di qualità ottica 
	 con alta resistenza a radiazioni UV e temperature 
	 elevate.
•	 Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato
	 ai raggi UV resistente alla prova del filo 
	 incandescente 850°C, autoestinguente V0
	 o in vetro temperato di spessore 8mm resistente
	 agli shock termici.
•	 Apparecchio costruito in conformità alle norme
	 EN 60598-1 e EN 60598-2-5.

SORGENTE
•	 LED con efficienza nominale sino a 118lumen/Watt 
	 (4000K - 500mA - CRI>70 - Tj=85°C).
•	 Lunga vita utile del LED: > 50000h con L80.
•	 Alta consistenza dei colori: <3 SDCM.
•	 Modulo LED protetto contro le sovratemperature.

INSTALLAZIONE
•	 Cassetta di cablaggio in alluminio pressofuso
	 (EN 47100).
•	 Pressacavo M20 in tecnopolimero.
•	 Staffa di sostegno in acciaio zincato e verniciato.

Altri colori LED disponibili su richiesta.
A richiesta apparecchi con fasci misti.

LUMINAIRE
•	 Die-cast aluminium body (EN 47100).
•	 Double layer polyester powder paint resistant
	 to corrosion and salt spray fog.
•	 Silicone rubber gaskets.
•	 AISI 316 stainless steel external screws.
•	 Driver protected against voltage surges up to 4kV.
•	 Reflector made of engineering plastic metalized
	 in high-vacuum.
•	 For RGB versions: lenses are manufactured
	 with optical grade PMMA with high resistance
	 to UV and high temperatures.
•	 UV rays stabilized, 850°C glow wire test resistant, 
	 V0 self-extinguishing clear polycarbonate screen or 
	 8mm thermal-shock resistant tempered glass screen.
•	 It complies with standards EN 60598-1
	 and EN 60598-2-5.

SOURCE
•	 Nominal LED efficacy up to 118lumen/Watt 
	 (4000K - 500mA - CRI>70 - Tj=85°C).
•	 LED life time: >50000h with L80.
•	 High colour consistency: <3 SDCM.
•	 LED module protected against overheating.

INSTALLATION
•	 Die-cast aluminium control gear box (EN 47100).
•	 M20 engineering plastic cable gland.
•	 Galvanized and painted steel support bracket.

Different LED colours available upon request.
Available on request, mixed beams fixtures.
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MOTO
Due versioni
di schermo:
in policarbonato
e in vetro con cornice
in pressofusione.
Two screen versions: 
polycarbonate and glass 
screen with die-casting 
trim.

Versioni con o senza 
cassetta d’alimentazione 
in alluminio pressofuso.
With or without die-cast 
aluminium control gear 
box.

Diversi tipi di ottiche 
per tutte le esigenze 
illuminotecniche.
Various optics for any 
lighting need.

Coperture delle schede 
LED in acciaio verniciato 
nero.
Painted black steel LED 
module cover.

Minuteria esterna in 
acciaio inox AISI 316.
AISI 316 stainless steel 
external screws.

Gonio graduato per
un corretto puntamento.
Goniometer scale to 
accurately aim light.
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MOTO

OUTDOOR

Cornice in alluminio 
pressofuso con schermo 
in vetro.
Die-cast aluminium trim 
with glass screen.

INDOOR

Schermo in policarbonato 
trasparente.
Clear polycarbonate 
screen.

Cassetta di alimentazione 
in alluminio pressofuso 
per versioni 48W - 72W.
Die-cast aluminium 
control gear box for
48W - 72W versions.

Fascio concentrante.
Narrow beam.

Fascio molto
concentrante.
Narrow spot beam.

Fascio medio.
Semi-wide beam.

Fascio molto diffondente.
Ultra wide beam.

Fascio asimmetrico.
Asymmetrical beam.

Fascio diffondente.
Wide beam.

Fascio ellittico.
Elliptical beam.

25000

60°

30°
cd/klm 500

60°

30°

Imax 45°

750

60°

30° 3500

60°

30°

Staffa per cornicioni
in acciaio verniciato.
Painted steel support 
bracket for roof eaves.

Visiera inclinata
in acciaio verniciata
a polvere.
Powder-painted slanted 
steel visor.

Visiera in acciaio 
verniciata a polvere.
Powder-painted steel 
visor.

Frangiluce a lamelle
in acciaio verniciato
a polvere.
Powder-painted steel 
louvre.

Griglia di protezione
in acciaio cromato.
Chrome-plated steel 
protection grid.

2000

60°

30°
cd/klm

1000

60°

30°
cd/klm

4500

60°

30°
cd/klm cd/klm cd/klm cd/klm
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Schermo in policarbonato 
trasparente.
Clear polycarbonate 
screen.

MOTO

16

21

WATT

48 72 72 / 31,5 RGB 72 72 72 48

SOURCE LUMEN / LUMINAIRE LUMEN

from 4600 / 3500 to 8200 / 5900

WIRING

DALI / DIMM DALI DALI / DMX DALI DALI DALI DALI / DIMM

COLOR TEMPERATURE

3000K, 4000K, 5000K

CRI

80 70 70 70 70 70 80

ELECTRICAL PROTECTION CLASS

1

Fascio concentrante.
Narrow beam.

Fascio molto
concentrante.
Narrow spot beam.

Fascio medio.
Semi-wide beam.

Fascio molto diffondente.
Ultra wide beam.

Fascio asimmetrico.
Asymmetrical beam.

Fascio diffondente.
Wide beam.

Fascio ellittico.
Elliptical beam.

IP65IP66
IK09IK10

Cornice in alluminio 
pressofuso con schermo 
in vetro.
Die-cast aluminium trim 
with glass screen.

motoarcluce.it
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APPARECCHIO
•	 Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100).
•	 Copertura in lamiera d’acciaio verniciato.
•	 Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato 
	 stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione
	 e alle nebbie saline.
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
•	 Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete
	 sino a 4kV.
•	 Riflettori in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
•	 Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato
	 ai raggi UV resistente alla prova del filo 
	 incandescente 850°C, autoestinguente V0.
•	 Apparecchio costruito in conformità alle norme
	 EN 60598-1 e EN 60598-2-5.

SORGENTE
•	 LED con efficienza nominale sino a 127lumen/Watt 
	 (4000K - 500mA - CRI>70 - Tj=85°C).
•	 Lunga vita utile del LED: > 50000h con L80.
•	 Alta consistenza dei colori: <3 SDCM.
•	 Modulo LED protetto contro le sovratemperature.

INSTALLAZIONE
•	 Cassetta di cablaggio in alluminio pressofuso
	 (EN 47100).
•	 Pressacavo M20 in tecnopolimero.

Altri colori LED disponibili su richiesta.

LUMINAIRE
•	 Die-cast aluminium body (EN 47100).
•	 Painted sheet steel cover.
•	 Double layer polyester powder paint resistant
	 to corrosion and salt spray fog.
•	 Silicone rubber gaskets.
•	 AISI 316 stainless steel external screws.
•	 Driver protected against voltage surges up to 4kV.
•	 Reflector made of engineering plastic metalized
	 in high-vacuum.
•	 UV rays stabilized, 850°C glow wire test resistant,
	 V0 self-extinguishing clear polycarbonate screen.
•	 It complies with standards EN 60598-1
	 and EN 60598-2-5.

SOURCE
•	 Nominal LED efficacy up to 127lumen/Watt
	 (4000K - 500mA - CRI>70 - Tj=85°C).
•	 LED life time: >50000h with L80.
•	 High colour consistency: <3 SDCM.
•	 LED module protected against overheating.

INSTALLATION
•	 Die-cast aluminium control gear box (EN 47100).
•	 M20 engineering plastic cable gland.

Different LED colours available upon request.
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MOTO3

4500

60°

30°
cd/klm

2000

60°

30°
cd/klm

1000

60°

30°
cd/klm

500

60°

30°
cd/klm

Imax 45°

750

60°

30°
cd/klm

Fascio concentrante.
Narrow beam.

Versione 1x
Version 1x

Versione 2x
Version 2x

Fascio medio.
Semi-wide beam.

Fascio molto diffondente.
Ultra wide beam.

Fascio asimmetrico.
Asymmetrical beam.

Fascio diffondente.
Wide beam.
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MOTO3

11 16

12 21

WATT

54

SOURCE LUMEN / LUMINAIRE LUMEN

from 5850 / 4300 to 11700 / 8600

WIRING

DALI

COLOR TEMPERATURE

3000K, 4000K, 5000K

CRI

70

ELECTRICAL PROTECTION CLASS

1

Fascio concentrante
Narrow beam

Fascio medio
Semi-wide beam

Fascio molto diffondente
Ultra wide beam

Fascio asimmetrico
Asymmetrical beam

Fascio diffondente
Wide beam

moto3arcluce.it

Schermo in policarbonato 
trasparente.
Clear polycarbonate 
screen.

IP65
IK09



Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6

20070 - San Zenone al Lambro (Milano) Italy

Tel. +39 02 9810981

Fax +39 02 98264062

arcluce.it - info@arcluce.it
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