Paletti

SMART FUNCTIONS

arcluce.it p

PALETTI con Smart Functions

KLOU-IK180
(pag. 286)

Le portelle sono
disponibili solo
su paletti con
altezza minima
di Tm.

KUBIX180
(pag. 316)

GOTHIC180
(pag. 312)

SISTEMI DI CHIUSURA

CHIUSURA SERRATURA*

CHIUSURA MAGNETICA

*Chiusura standard

328

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

2x SCHUKO TYPE F

TXSCHUKO TYPE F
+1XUSBTYPEA

A richiesta altri tipi di presa.

SENSORI

SENSORE LUMINOSITA

I :

SENSORE MOVIMENTO




= Arcluce

. QUADRIO180 [ ]
PALETTI URBANI con Smart Functions (pag. 350)
(|
SOUL180
(pag. 346) -
COME IDENTIFICARE IL PRODOTTO DI VOSTRO INTERESSE
SMART FUNCTIONS (codici prodotto) Opzioni disponibili
0000A 00A-000-00 PR < A ‘ Portella con serratura, 2 Schuko
) Lettera in posizione: 5
PALETTI - Opzioni disponibili PALETTI URBANI - Opzioni disponibili
ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
A | Portella con serratura, 2 Schuko A | Portella con serratura, 2 Schuko

Portella con magnete, 2 Schuko Portella con magnete, 2 Schuko

B B
C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB
D | Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB D

Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB

SENSORI SENSORI

J | Sensore di luminosita J | Sensore di luminosita

K | Sensore di movimento K | Sensore di movimento

PORTAFUSIBILE PORTAFUSIBILE

P | Portafusibile (integrato all'apparecchio) Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura
Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete

R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete

Versioni disponibili nelle pagine successive.

EXTERIOR 329
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KLOU-IK180 - UNIDIREZIONALE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS
@6 A
% @
B=1000 E
=
e 2
020m*
. Luminaire - A B Cc
Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mm | mm mm
0870P02A-840-16 ' one way T14W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870Q02A-840-16 ' one way 14W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870R02A-840-16 ' one way T14W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870J02A-840-16 ' one way 14W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870K02A-840-16 ' one way T14W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870A02A-840-16 ' one way 14W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870B02A-840-16 ' one way T14W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870C02A-840-16 ' one way T4W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870D02A-840-16 ' one way T4W 700lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Code OOOOAOOA—OOO—OO +> Lettera in posizione: 5

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

A | Portella con serratura, 2 Schuko

Portella con magnete, 2 Schuko

SENSORI

B
C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB
D

Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB

J | Sensore di luminosita

K | Sensore di movimento

PORTAFUSIBILE

P | Portafusibile (integrato all'apparecchio)

Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura

R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete

Driver LED incluso.

330

Disponibile a richiesta:
versioni con emergenza.

Accessori KLOU-IK180

Vedi pagina 289
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KLOU-IK180 - BIDIREZIONALE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS

@5 A

M
=
e s =

Code Optic ‘I;\L’Jﬂnaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm
0870P04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -
0870Q04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K =) ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -
0870R04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -
0870J04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -
0870K04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -
0870B04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -
0870C04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K (=] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -
0870D04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K =] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -
0870A04A-840-16 m two way 14W 700Im 80 4000K (=] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000 -

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web

EXTERIOR 331



Paletti

SMART FUNCTIONS

arcluce.it p smart functions

KLOU-IK180 - RADIALE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS
@6 A
% «@
B=1000 g
=
]
0,20m*
. Luminaire - A B Cc
Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mm | mm mm
0870P06A-840-16 * radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870Q06A-840-16 m radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870R06A-840-16 * radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870J06A-840-16 m radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870K06A-840-16 * radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870A06A-840-16 m radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870B06A-840-16 * radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870C06A-840-16 * radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000
0870D06A-840-16 * radial 26W 1400lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 | 1000

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Code

OOOOALOOA{MX}OO +> Lettera in posizione: 5

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

A | Portella con serratura, 2 Schuko

B | Portella con magnete, 2 Schuko

C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB

D | Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB
SENSORI

J | Sensore di luminosita

K | Sensore di movimento

PORTAFUSIBILE

P | Portafusibile (integrato all'apparecchio)

Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura
R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete

Driver LED incluso.

332

Disponibile a richiesta:
versioni con emergenza.

Accessori KLOU-IK180

Vedi pagina 289
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KUBIX180 - BIDIREZIONALE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS

@5 A

=1000
-
—

0,18m*

cefre

Code Optic ‘I;\L’Jﬂnaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm
0866P13A-840-16 m two way 19w 700Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866Q13A-840-16 m two way 19W 700Im 80 4000K =) ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866R13A-840-16 m two way 19w 700Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866J13A-840-16 m two way 19W 700Im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866K13A-840-16 m two way 19w 700Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866A13A-840-16 m two way 19W 700Im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866B13A-840-16 m two way 19w 700Im 80 4000K (=] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866C13A-840-16 * two way 19w 700Im 80 4000K =] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866D13A-840-16 m two way 19w 700Im 80 4000K (=] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web

Accessori KUBIX180
Vedi pagina 319

EXTERIOR 333
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KUBIX180 - TRIDIREZIONALE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS

@5 A

B=1000 D

=

oror | el
Code Optic w:twtinaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm
0866P15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0866Q15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0866R15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0866J15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0866K15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0866A15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0866B15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0866C15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0866D15A-840-16 ' three way 28W 1100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Code OOOOAOOA—OOO—OO +> Lettera in posizione: 5

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

A | Portella con serratura, 2 Schuko

Portella con magnete, 2 Schuko

B
C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB
D

Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB

SENSORI

J | Sensore di luminosita

K | Sensore di movimento

PORTAFUSIBILE

P | Portafusibile (integrato all'apparecchio)

Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura

R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete

Driver LED incluso. Disponibile a richiesta: Accessori KUBIX180
versioni con emergenza. Vedi pagina 319
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KUBIX180 - RADIALE (SMART FUNCTIONS)

= Arcluce

STANDARD COLOUR

@6

=1000
-9

DIMENSIONS

A

—

%m

Code Optic ‘I;\L’Jﬂnaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm
0866P17A-840-16 m radial 36W 1650im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866Q17A-840-16 m radial 36W 1650lm 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866R17A-840-16 m radial 36W 1650im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866J17A-840-16 m radial 36W 1650lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866K17A-840-16 m radial 36W 1650im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866A17A-840-16 m radial 36W 1650lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866B17A-840-16 m radial 36W 1650lm 80 4000K (=] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866C17A-840-16 m radial 36W 1650lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0866D17A-840-16 m radial 36W 1650lm 80 4000K (=] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web

EXTERIOR 335
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GOTHIC180 - BIDIREZIONALE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS

@6 LS

B=1000 D
ceflred]| & |2
0,18m?

Code Optic w:twtinaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm
0869P13A-840-16 * two way 19W 850Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869Q13A-840-16 * two way 19W 850Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869R13A-840-16 * two way 19w 850Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869J13A-840-16 * two way 19W 850Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869K13A-840-16 * two way T9W 850Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869A13A-840-16 * two way 19W 850Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869B13A-840-16 * two way T9W 850Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869C13A-840-16 * two way 19w 850lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869D13A-840-16 * two way T9W 850Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Code OOOOAOOA—OOO—OO +> Lettera in posizione: 5

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

A | Portella con serratura, 2 Schuko

Portella con magnete, 2 Schuko

B
C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB
D

Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB

SENSORI

J | Sensore di luminosita

K | Sensore di movimento

PORTAFUSIBILE

P | Portafusibile (integrato all'apparecchio)

Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura

R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete

Driver LED incluso. Disponibile a richiesta: Accessori GOTHIC180
versioni con emergenza. Vedi pagina 315
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GOTHIC180 - TRIDIREZIONALE (SMART FUNCTIONS)

= Arcluce

STANDARD COLOUR DIMENSIONS
@6 A
[2a]
. Luminaire - A B Cc
Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mm | mm mm
0869P15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0869Q15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K =) ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0869R15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0869J15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0869K15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0869A15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0869B15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K =] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0869C15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
0869D15A-840-16 ' three way 28W 1200Im 80 4000K =] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000 -
La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web
EXTERIOR 337
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GOTHIC180 - RADIALE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS
@6 A
@
51200 D
ﬁ ;’j MHan
Code Optic w:twtinaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm

0869P17A-840-16 * radial 36W 1750lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869Q17A-840-16 m radial 36W 1750Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869R17A-840-16 * radial 36W 1750lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869J17A-840-16 m radial 36W 1750Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869K17A-840-16 * radial 36W 1750lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869A17A-840-16 m radial 36W 1750Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869B17A-840-16 * radial 36W 1750lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869C17A-840-16 * radial 36W 1750lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000
0869D17A-840-16 * radial 36W 1750lm 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 1000

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Code

OOOOALOOA{MX}OO +> Lettera in posizione: 5

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

A | Portella con serratura, 2 Schuko

B | Portella con magnete, 2 Schuko

C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB

D | Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB

SENSORI

J | Sensore di luminosita

K | Sensore di movimento

PORTAFUSIBILE

P | Portafusibile (integrato all'apparecchio)

Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura

R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete
Driver LED incluso. Disponibile a richiesta:

338

versioni con emergenza.

Accessori GOTHIC180

Vedi pagina 315
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SOUL180 (SMART FUNCTIONS)

= Arcluce

Apparecchio senza tiranti di ancoraggio, necessario fissaggio. Disponibile basamento: Cod. 1099003X.

STANDARD COLOUR DIMENSIONS
A
@6
o
B=3000 B=3500
= [ = | [
) ) =
e
. Luminaire _— A B C
Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mm | mm mm
0864A01A-840-16 P I 'type\/ 27W 2100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000
0864B01A-840-16 p I ) type V 27W 2100Im 80 4000K @ ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000 | -
0864C01A-840-16 p I ) type V 27W 2100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000
0864D01A-840-16 p I ) type V 27W 2100Im 80 4000K @ ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000 | -
0864Q01A-840-16 p I ) type V 27W 2100Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000
0864R01A-840-16 p I ) type V 27W 2100Im 80 4000K ] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000 | -
0864J01A-840-16 p I 'type\/ 27W 2100Im 80 4000K @ ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000
0864K01A-840-16 p I ) type V 27W 2100Im 80 4000K @ ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000 | -
0864P01A-840-16 p I 'type\/ 27W 2100Im 80 4000K @ ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 | 3000
La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web
Code 0000A00A-000-00 = Lettera in posizione: 5
PALETTI URBANI - Opzioni disponibili = &€--+-eseeeeeesi
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
A | Portella con serratura, 2 Schuko
B | Portella con magnete, 2 Schuko
C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB
D | Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB
SENSORI
J | Sensore di luminosita
K | Sensore di movimento
PORTAFUSIBILE
Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura
R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete
Accessori SOUL180
Vedi pagina 348
EXTERIOR 339
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QUADRIO180 - PERFORMANCE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR

@6

cefirs

B=3435 B=3935

= || =
2 2
060 || 0,70m*

DIMENSIONS
|

Code Optic w:twtinaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm
0868J05A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868K05A-840-16 m type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868A05A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868B05A-840-16 m type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868C05A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868D05A-840-16 m type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868P05A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868Q05A-840-16 m type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868R0O5A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868P06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350lm 80 4000K o ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621
0868Q06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621
0868R06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350lm 80 4000K o ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621
0868J06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621
0868K06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621
0868A06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621
0868B06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621
0868C06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621
0868D06A-840-16 'I‘ type VS 37W 2350lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1621

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Driver LED incluso.

340

Disponibile a richiesta:
versioni con emergenza.

Accessori QUADRIO180

Vedi pagina 353
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QUADRIO180 - PERFORMANCE (SMART FUNCTIONS)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS
A
@6 =
OJ
o
=4435
=
el 52
0,80
. Luminaire - A B Cc
Code Optic Watt Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mm | mm mm
0868J07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868K07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868A07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868B07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868C07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868D07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868P07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K =] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868Q07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K =] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868R07A-840-16 ’ I ) type VS 37W 2350im 80 4000K =] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Code OOOOAOOA—OOO—OO +» Lettera in posizione: 5

PALETTI URBANI - Opzioni disponibili (

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

A | Portella con serratura, 2 Schuko

Portella con magnete, 2 Schuko

B
C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB
D

Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB

SENSORI

J | Sensore di luminosita

K | Sensore di movimento

PORTAFUSIBILE

Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura

R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete

EXTERIOR 341
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QUADRIO180 - COMFORT (SMART FUNCTION)

STANDARD COLOUR

@6

cefirs

B=3435 B=3935

—2 -9
;) ;) &BSO"
0,60m* | | 0,70m?

DIMENSIONS

Code Optic w:twtinaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm
0868J02A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868K02A-840-16 m type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868A02A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868B02A-840-16 m type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868C02A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868D02A-840-16 m type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868P02A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868Q02A-840-16 m type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868R02A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3435 | 1121
0868P03A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550lm 80 4000K o ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121
0868Q03A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121
0868R0O3A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550lm 80 4000K o ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121
0868J03A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121
0868K03A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121
0868A03A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121
0868B03A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121
0868C03A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121
0868D03A-840-16 'I‘ type VS 45W 2550lm 80 4000K O ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 3935 | 1121

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Driver LED incluso.

342

Disponibile a richiesta:
versioni con emergenza.

Accessori QUADRIO180
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QUADRIO180 - COMFORT (SMART FUNCTION)

STANDARD COLOUR DIMENSIONS

@ 5 A

1

Code Optic ‘I;\L’Jﬂnaire Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply mAm mBm mcm
0868J04A-840-16 'l‘ type VS 45W 2550im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868K04A-840-16 w type VS 45W 2550lm 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868A04A-840-16 'l‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868B04A-840-16 w type VS 45W 2550lm 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868C04A-840-16 '|‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868D04A-840-16 w type VS 45W 2550lm 80 4000K g ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868P04A-840-16 '|‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K (=] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868Q04A-840-16 w type VS 45W 2550lm 80 4000K =) ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621
0868R04A-840-16 '|‘ type VS 45W 2550Im 80 4000K (=] ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 | 4435 | 1621

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere I'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Code OOOOAOOA—OOO—OO +» Lettera in posizione: 5

PALETTI URBANI - Opzioni disponibili (

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

A | Portella con serratura, 2 Schuko

Portella con magnete, 2 Schuko

B
C | Portella con serratura, 1 Schuko + 1 USB
D

Portella con magnete, 1 Schuko + 1 USB

SENSORI

J | Sensore di luminosita

K | Sensore di movimento

PORTAFUSIBILE

Q | Portafusibile con portella d'ispezione con serratura

R | Portafusibile con portella d'ispezione con magnete

EXTERIOR 343





