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SAKEN

Ansodkan om tillstidnd enligt miljoskyddslagen till dndring av befintlig verksamhet for
behandling av avfallsoljor m m (branschkod 92.05.03) i Halmstads kommun,

Hallands lin

KONCESSIONSNAMNDENS BESLUT

Koncessionsnimnden limnar Reci Industri Aktiebolag tillstind enligt miljéskydds-
lagen att i bolagets anldggningar pa fastigheten Halmstad 2:12 behandla totalt
335 000 m’® avfallsolja per &r med en huvudsaklig fordelning pa avfallsslag enligt

bolagets redovisning pd s 10-11.

Koncessionsnimnden skjuter med st6d av 21 § miljéskyddslagen upp avgorandet av
vilka villkor som ska gilla dels for utsldappen till vatten och dels for begransning av
luktstémingar. Under provotiden skall bolaget folja upp reningsanliaggningens drift,
inventera luktkillor, vidta dtgarder for begransning av luktstomingar samt utreda
mdjligheter och kostnader for de ytterligare atgdarder som kan behovas for att
nedbringa luktstorningarna till en acceptabel niva.

Bolaget skall senast 1997-12-31 till Koncessionsndmnden redovisa resultatet av
vidtagna 4tgirder och utredningar samt foresla slutliga villkor for utslappen till vatten
och begrinsning av luktstorningar. Arbetet skall ske i samrdd med tillsynsmyn-

digheten.
Tills dess Koncessionsnamnden forordnar annat skall foljande provisoriska villkor
galla.
Postadress Gatuadress Teleton Teletax Posigiro
Box 8163 Scheelegatan 24 08-692 21 00 086-692 21 20 18 23152

104 20 STOCKHOLM
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P1. Senast 1996-12-31 skall den interna reningsanlaggningen vara fullt utbyggd sa
aut hela avloppsvattenmangden kan behandlas.

P2, Fororeningsinnehdllet i avloppsvattnet vid avledning till recipient fir frin och
med 1997-01-01 som manadsmedelvirde och riktvirde ej 6verstiga féljande

halter:

Parameter Riktvirden
_ mg/l

COD, 500
BOD, 50
Sulfid 0.3

| Fenol 23

" "Mineralolja"* 1

I Kadmium 0,001

, Bly 0,01

" Krom 0,01
Zink 0,01
Nickel 0,01 _

*Med mineralolja avses hdr summan av opoléra alifatiska och aromatiska
kolviten

P3. Till och med 1996-12-31 géller for utsldpp med avloppsvattnet villkor 3a, 3b, 4
och 5 pa sidorna 4 och 5.

- PA. Med undantag av vad som f6ljer av villkor 2 nedan far bolaget vid lingre
driftstorningar i reningsverkets membranenhet avleda det behandlade process-
avloppsvattnet till recipient under forutsittning att 6vriga behandlingssteg

fungerar normalt.
For tillstandet skall foljande slutliga villkor gilla.

I. Verksamheten - inbegripet dtgarder for att minska vatten- och luftféroreningar
samt andra storningar for omgivningen - skall bedrivas 1 huvudsaklig 6verens-
stammelse med vad bolaget har uppgett eller dtagit sig 1 darendet, sdvida inte
annat framgdr av detta beslut. Mindre andring far vidias efter godkannande av
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tllsynsmyndigheten. Som forutsittning for tillsynsmyndighetens godkannande
galler att dndringen inte fir medféra okad eller ny stéming.

Process far ej drivas utan aut foreskrivna reningsanordningar 4r i1 drift, sivida
inte avbrottet dr kortvarigt och saknar betydelse fran miljésynpunkt. Verksam-
heten skall bedrivas och anlaggningarna underhdllas s att utsldppen blir s3 smi
som mojligt.

Avloppsnitet for icke fororenat: dagvatten skall -férses med kontrollbrunnar. Om
det vid kontroll visar sig att dagvattnet innehdller fororeningar av nigon
betydelse, skall vattnet behandlas i reningsanlidggningen.

Bolaget skall installera en ny lagringstank - med tryckvakuumventiler - for
destillat. Bolaget skall i 6vrigt vidta atgdrder och inféra rutiner fér att minimera

utsldppen av kolviten.

Stofthalten i utgdende rokgaser frin hetoljepannan fir inte 6verskrida 1,0 g/kg
olja som riktvirde.

Buller frdn verksamheten skall bcgrﬁnsas_"s_é att den ekvivalenta ljudnivin
utomhus vid bostider inte éverstiger

50 dB(A) under dagtid, vardagar (kI 07.00-18.00) och
45 dB(A) under 6vrig tid.

Momentanvirden nattetid (kl 22.00-07.00) fir ej Gverstiga 60 dB(A).

Bolaget skall uppritta och dokumentera rutiner for drift, underhll, utbildning
samt internkontroll.

Bolaget skall inom tid som tillsynsmyndigheten bestimmer ge in férslag till
reviderat kontrollprogram.

Detta beslut giller omedelbart.
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TIDIGARE HANDLAGGNING

Koncessionsnamnden ldmnade genom beslut 1979-11-06, nr 187/79, Boliden Inter-
trade Raffinaden AB, numera Reci Industri AB, tillstdnd enligt miljoskyddslagen att i
Halmstad anlagga och driva en anliggning for behandling av avfallsoljor och en
depdanldggning for oljor m m. Behandlingsanliggningen skulle dimensioneras for
300 000 m’ slop (férorenade oljerester frén rengdring av tankfanyg), 40 000 m’
spilloljor (svensk avfallsolja), 15 000 m® emulsioner, 10 000 m® slam och 30 000 m’
fororenat.dagvatten frin oljedepder, allt raknat per &r. Namnden skét upp det slutliga
avgorandet betriffande bolagets avloppsvattenbehandling och slamdeponering samt
forordade att bolaget skulle utreda verkningarna av ett dels fortsatt direktutsldpp till
recipienten av processavloppsvattnet, dels fortsatt deponering av slam i deponerings-
grop inom bolagets industriomradde. Beslutet férenades med vissa provisoriska villkor

och sdrskilda villkor.

I ett nytt beslut 1988-08-30, nr 128/88, upphdvde Koncessionsndmnden prévo-
tidsforordnandet och faststillde slutliga villkor for verksamheten.

Négra av dessa villkor har sedermera dndrats dels genom beslut av regeringen
1991-12-05 och dels genom beslut av Koncessionsnimnden 1992-02-03, nr 14/92.
Villkoren har direfter foljande utformning.

Allmdnt villkor »
1. Om ej annat framgar av nedan angivna villkor skall verksamheten - inklusive

Atgirder for att reducera vatten- och luftfororeningar och andra stomingar for
omgivningen - bedrivas i huvudsaklig 6verensstimmelse med vad bolaget i
ansGkningshandlingarna och i Gvrigt i drendet angett eller tagit sig. Mindre
andring av process- eller reningsforfarande far dock vidtas efter godkannande
av ldnsstyrelsen. Som forutsittning for ldnsstyrelsens godkinnande skall gilla
att andringen bedéms inte kunna medfora 6kning av fororening eller annan
storning till foljd av verksamheten. Om ldnsstyrelsen inte godkédnner foreslagen
andring, dger bolaget understilla frigan Koncessionsnimnden for avgorande.

Vattenfororeningsvillkor
2. Reningsanordningar skall stindigt drivas och underhdllas s att basta renings-

resultat erhalles med tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser.

3a.  Om utslappet med avloppsvattnet av COD under enskilt dygn 6verskrider 2 000
kg (riktvarde) skall bolaget utan drojsmal vidta de atgarder som kravs for att

virdet skall kunna hallas.

3b.  Utslippet med avloppsvattnet av COD far inte overskrida 20 ton per manad
(gransvarde)
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For utslappen med avloppsvattnet av sulfid, fenol och kadmium skall galla de
halter (grdnsvarden) som anges i VAV:s meddelande M20 okt 1983 (se ovan s
47). For olja galler att utslippet som riktvirde ej far overstiga 5 mg/l. Om
nktvardet 6verskrids skall bolaget vidta atgirder for att virdet skall kunna
hdllas.

Utsldppen med avloppsvattnet av bly, krom, nickel och zink fir ej oversknda
halterna 0,05 mg, 0,1 mg, 0.1 mg resp 0,5 mg per liter rdknade som ménads-
medelvarden. Betriffande riktvirde, se villkor 4.

Avloppsniitet for icke fororenat dagvatten skall forses med kontrolibrunnar. Om
det vid kontroll visar sig att dagvattnet innehller fororeningar av ndgon
betydelse, édger linsstyrelsen kriva behandling av dagvattnet fore utsldpp 1

recipienten.

Lufifororeningsvillkor

7.

10.

Stofthalten i utgdende rokgaser fran hetoljepannan och virmecentralerna fir ]
6verskrida 1,5 g/kg olja, riknat som minadsmedelvirde. - Sottalet 3 enligt
Bacharach-skalan far endast kortvarigt éverskridas med hoégst tva enheter vid

start och belastningsdndringar.

I friga om svavelhalten i anvind eldningsolja skall gilla vad dirom stadgas i
allmin forfattning om svavelhaltigt brinsle.

Brénnarfunktion och eldstadstemperatur hos hetoljepannan skall foljas inom
ramen for kontrollprogrammet. Linsstyrelsen kan kriva kompletterande atgarder
for att undvika oldgenhet till féljd av ofullstindig forbrinning.

Bolaget skall genom mitningar och berikningar faststilla var och i vilken
omfattning lickage sker av gaser fran de olika tankamna. Uppkommer oldgenhet
av betydelse till foljd av sidant lickage dger Naturvardsverket hos Konces-
sionsndmnden gora framstillning om Aldggande for bolaget att vidtaga skydds-

atgirder.

Bullervillkor

11.

Bullret skall begransas sa att den ekvivalenta ljudnivin utomhus vid nirmaste
bostadsomrade, i vad pa bolagets verksamhet beror, inte Overstiga 50 dB(A)
under vardagars dagtid (kl 07-18) och 45 dB(A) under 6vnig tid. Kan hérbara
tonkomponenter eller impulsljud uppfattas, skall dessa virden sinkas med 5
dB(A). Momentanvarden nattetid (kI 22-07) far uppga till higst 60 dB(A).

Kontrollvillkor
I2a. Forslag till reviderat kontrollprogram skall ges in av bolaget till lansstyrelsen

vid tidpunkt om lansstyrelsen bestimmer. Betrdffande programmets innehdll bor
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beaktas vad Koncessionsnimnden ovan anfort om utslapp av suspenderade
amnen, kemisk undersokning av tungmetaller och organiska dmnen samt
inhimtande av kommunens synpunkter.

12b. Inom kontrollprogrammets ram skall kontroll av inkommande ravaror ske i
huvudsaklig 6verensstimmelse med vad bolaget angivit 1 drendet. Ytterligare
eller andra kontrollatgirder skall vidtas av bolaget for det fall sddana atgérder
krdvs fran bl a vattenfororeningssynpunkt.

Tvistevillkor
13. Uppkommer mellan bolaget och lidnsstyrelsen meningsskiljaktighet vid tillimp-
ningen av f6reskrift som meddelats ovan under 6, 9 och 12b skall frigan

understillas Koncessionsnimnden for avgorande.

Koncessionsniamnden limnade genom beslut 1992-08-21, nr 109/92, ddvarande
Scanfuel AB tillstdnd att i anlidggningen ta emot bl a oljeavfall och 16snings-
medelsavfall fér framstillning av brinsle. Beslutet 6verklagades till regeringen som 1
beslut 1994-04-28 bcgransades den totala mangden avfall som fick tas emot for

behandling.

Tillstdnd enligt 12 § 2 férordningen om miljéfarligt avfall har lamnats i olika
omgangar.

ANSOKAN

Reci Industri AB begir tillstdnd att vid sin anldggning pé fastigheten Halmstad 2:12,
Halmstads kommun, f3 fortsitta att driva en anlidggning for behandling av avfallsoljor
intill en mottagen mingd pa hogst 335 000 m’ per &r nir de olika avfallsslagen
fordelar sig enligt fo6ljande.

Avfallsslag m*/ar

Slop 160 000
Svensk avfallsolja 100 000
Emulsioner 25 000
Oljeslam 10 000
Fororenat dagvatten 30 000
Annat fororenat vatten 10 000
Summa 335 000
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Bolaget Onskar att efter samrad med linsstyrelsen fa till behandling motta sidant
annat fGrorenat vatten som lampligen kan behandlas i bolagets anldggning och vidta
smirre dndring som saknar vasentlig betydelse for miljon.

Bolaget hemstiller att Koncessionsnamnden forordnar att beslutet skall gilla med
omedelbar verkan.

ARENDETS HANDLAGGNING

Bolagets ansékan kom in till Koncessionsnimnden den 13 juni 1995 och Kungjordes
efter komplettering den 28 oktober 1995 i Hallandsposten. Yttranden 6ver ansékan
har avgetts av Linsstyrelsen i Hallands ldn, Milj6- och hilsoskyddsnimnden samt
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun, Naturvirdsverket och Mats Lundkvist.

Bolaget har bemétt yttrandena. —

Koncessionsnimnden har hdllit sammantride i Halmstad den 23 maj 1996 och dirvid
besiktigat anldggningen.

SOKANDENS TALAN

Orientering o .
Verksamheten avseende raffinering av avfallsoljor m m har bedrivits i Halmstads

kommun sedan 4r 1971. Ar 1979 flyttades verksamheten till nuvarande plats pa
fastigheten Halmstad 2:12 inom Halmstads oljehamn. Fér Halmstads oljehamn giller
en stadsplan som faststillts 1980-02-08. Byggnadslov fordras for att uppfora nya
byggnader inom hamnomrddet. Omridet i4r enligt stadsplanen avsedd fér oljeupplag

for lagring och hantering av brandfarliga varor.

Nérmaste bostadsbebyggelse ligger ca 500 m frin anlidggningen och utgérs av en
ensam villafastighet. Till samlad bebyggelse, som &r ett koloniomrade ir avstindet ca
400 m. I dag bestdr verksamheten.av en .depdanldggning och en anlidggning for
behandling av olika sorters avfallsoljor.

Verksamheten har under aren bedrivits under olika namn. Det ursprungliga tillstindet
beviljades for Jan Hemberg AB. Niar verksamheten flyttades till nuvarande platsen
beviljades tillstindet till Boliden Intertrade Raffinaderi AB. Direfter drevs verksam-
heten i tur och ordning under namnen Boliden Intertrade Oil AB, Bit Oil AB,
Scanfuel AB samt slutligen Reci Industn AB (nedan kallat bolaget).

Nuvarande verksamhet
Forenklat uttryckt ar syftet med verksamheten att ur de olika oljeavfallen framstilla

en konverterad eldningsolja, som uppfyller en viss brinslespecifikation och far
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anvandas som bransle 1 darfor miljoprovade anldggningar. Vidare har avsikten vant
att bolaget skulle pd motsvarande sitt dven behandla andra typer av milj6farligt avfall
sasom losningsmedel, farg-, lim- och lackavfall samt annat organiskt avfall som inte

klassas som muljofarligt.

Eftersom samtliga konverterade oljor och destillat/-littfraktioner, som Atervinns vid
anldaggningen, siljs till forbrukare mot specifikation, stills hoga krav pa analys och
uppdelning av olika avfallsoljepartier som kommer till anlaggningen. Man kontrol-
lerar darfor initialt det mottagna avfallet sdvitt giller lukt, flampunkt, utseende,
vattenhalt, sediment samt klor och amfor de erhdllna virdena med den i forvig
erhdllna deklarationen. Under produkhonsskedet kontrolleras vidare dven viskositet,
svavelhalt, virmevirde, askhalt,'s. ,pour point (stelningspunkt) och PCB-halt.
Anliaggningen drivs i konunuerhg’{dnft dret om.

Behandlingen bestdr av foljande delprocesser.

Avfallsoljan levereras till anldggningen antingen med bét, jairnvag eller lastbil.
Avfallet, som inkommer med bat och'j jarnvig, sorteras efter kvalitet och éverfors till

storre lagercisterner. Avfallet levererat med lastbil lossas i sérskilt mottagningskar dar
filtrering sker innan avfallsoljan 6verfors till stérre lagringscisterner.

I cisternerna sker en uppvarmning av avfallsoljan. Genom detta uppnds en gravimet-
risk separation av vatten och fasta fororeningar sisom slam. Visar det sig att av-
fallsoljan innehiller litta fraktioneitsofnrtex-bensin och/eller vatten, som inte vill
settla, miste avfallsoljan behandlass¥en :avdrivare. I avdrivaren virms avfallsoljan
ytterligare till 120/130°C, varpé ett-destillat bestdende av lattfraktion och vatten
avskiljs. Lattfraktionen separerasfrin. vatten gravimetriskt, s k dekantering, och
6verfors darefter till en lagnngscnstem ‘Den kvarblivna vattenfasen pumpas till den

interna vattcnremngen

Den fardigbehandlade oljan, dvs den konverterade eldningsoljan, pumpas efter
filtrering till lagringscisterner. Utlastning av den konverterade eldningsoljan sker i
dag huvudsakligen med bit. Mindre mingder levereras dven med jamvig och lastbil.
Utlastningen av destillatevlattfraktionen sker i huvudsak med jamvig.

Av den totala miangden inlevererad avfallsolja lyckas bolaget atervinna ca 70 % som
konverterad eldningsolja och ca 1 % som bensindestillat. Bolagets mottagare eller

kunder till den konverterade eldningsoljan och bensindestillat 4r i huvudsak cement-
industrin. Oljan och bensindestillatet anvdnds dven som bransle till anlaggningar for

hantering av muljofarligt avfall.

Emulsioner spaltas med viarme och kemikalier enligt ett principschema som aterfinns
som bilaga 2 i ansokan. Oljan, som uppkommer vid denna spaltning, behandlas pa
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motsvarande sdtt som avfallsoljan i enlighet med beskrivningen ovan. medan vattnet
behandlas vidare 1 den interna vattenreningen.

Den totala lagringskapaciteten inom hela anliaggningen ir ca 80 000 m’.

Allt processvatten, som genereras i anldggningen, samlas till att bérja med upp i en
uyamningstank. Frn utjamningstanken avleds vattnet direfter till en flotations-
anlaggning dir den fria oljan avlidgsnas och behandlas som avfallsolja enligt beskriv-
ningen ovan. Vattnet pumpas darefter vidare till den’biologiska behandlingsenheten
som bestdr av sex steg. I det forsta, andra, fyarde och sjétte steget rider aeroba
forhdllanden medan i det tredje och femte steget 4r miljén anaeorob. Uppehilistiden i
de olika biologiska stegen &r vid nuvarande mottagen avfallsoljevolym om ca 80 000
m’ per 4r i genomsnitt sex veckor. Under denna tid uppnis en COD-reduktion pa ca
80 %. Under de senaste fem dren har COD-halten i utgdende avloppsvatten kunnat
reduceras frdn ca 7 000 till dagens 3 300 mg per liter. Man gér i dag den bedom-
ningen att anldggningen 4r optimerad och kan i princip inte prestera ett bittre
resultat.

Efter de biologiska stegen avskiljs det bildade biologiska materialet med hjilp av ett
aluminiumsalt och en polymer. Vattnet genomgér dven en pH-justering med lut. Det
slam som siledes har bildats avsklljs i en efterfoljande lamellsedimentering som
kompletteras med ett sandfilter. Det renade vattnet avleds direfter till kommunens
avloppsreningsverk. Skilet till att man avleder vattnet till avloppsreningsverket r att
den andel av organiskt material, som 3terfinns i processavloppsvattnet, 4r svimed-
brytbart och bor dérfor genomga ytterligare behandling.

Baserat p4 minadsmedelvirden for 1994 har bolaget uppmiitt féljande fororenings-
halter i behandlat vatten angivna sidsom arsmedelvirden.

" Parameter mg/l

, COD, 3300
BOD, 290
Sulfid <0,26 "
Fenol <2,5 "
Mineralolja 1,1 "
Kadmium <0,001 I
Bly <0,01
Krom 0.02

9
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Parameter mg/l
Zink 0,07
Nickel 0,37

Bolagets verksamhet ger upphov till emission av lattflyktiga kolviten. Emis-
sionspunkten utgérs av den lagringscistern dar littfraktionen, som erhdlls vid
avdrivning av bensindestillat ur avfallsoljor, lagras. Cisternen ar utrustad ‘med
tryckvacuumventiler. Till foljd av tankandning och fyllningsforluster har emissionen
av lattflyktiga kolviten under 1994 uppgétt berdkningsvis till 6,8 ton. Andelen, som

hanfor sig till tankandning, utgor ca 6,5 ton per 4r.

Planerad verksamhet

Den typ av verksamhet, som bedrivs av bolaget, dr i mycket hog grad efterfrigestyrd.
Man kan se att lagstiftarens olika &tgirder paverkar hdrvid vilken typ av avfall som
levereras till anldggning av kunderna och vilken typ av behandling som ar ldmplig. 1
historiskt perspektiv visas detta av den produktionsforindring som i korthet beskrivits
ovan. Bolaget har nu efter noggrant 6vervigande beslutat att inrikta sin verksamhet
mot behandling av olika typer av oljeavfall. Detta betyder att bolaget inte avser att
utnyttja regeringens tillstind 1994-04-28 som detta varit avsett vid tidpunkten for
ansokan. Det dr siledes inte aktuellt att framstilla briinsle ur 16sningsmedelsavfall,
farg-, lim- och lackavfall samt av 6vriga organiska restprodukter, som inte utgor
miljofarligt avfall. Det nimnda regeringstillstindet att ta emot 10 000 ton avfall per
Ar for framstillning av brinsle, kommer endast att "utnyttjas” for produktion av
brinsle ur oljeavfall sdésom slam, fetter m m. Tillstdnd till sddan verksambhet finns i
och for sig dven enligt bolagets ursprungliga tillstdnd 1979-11-06, nr 187/79, frin

Koncessionsnamnden.

F6rutom den ovan angivna begriansningen av verksamheten till behandling av
oljehaltigt avfall ser sig bolaget tvunget att dndra fordelningen av de avfallsslag som
kommer att omhiéndertas. De nya volymema, som skall vara bittre anpassade till
behovet pa den svenska marknaden fordelar sig enligt foljande.

Avfallsslag Max mottagande enl Ansokt mingd m”ir
gillande tillstind m’/ar
Slop 200 000 160 000
Svensk avfallsolja 80 000 100 000
Emulsion 15 000 25 000
| Oljestam 10 000 10 000

10
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Avfallsslag Max mottagande enl Ansokt miangd m”ar
gillande tillstdnd m”/ar

Fororenat dagvatten : 30 000 30 000

Fororenat vatten - 10 000

Summa 335 000 335 000

Det kan intriffa att Bolaget behdver ta emot annat-férorenat vatten som i dag inte
omfattas av gillande tillstdnd. For att kunna svara mot marknadens behov i sidana
fall ansoker dirfor bolaget om att fa ta emot annat fororenat vatten nnt;ll en mingd

10 000 m® per 4r.

Utgangspunkten for bolaget dr naturligtvis att vattnen skall vara behandlingsbara och
allts3 inte innehdlla - komponenter som forstor de biologiska eller kemiska stegen eller
skadar membranen. Detta innebér bl a att vattnen inte fir innehdlla hoga halter av

biocider eller pesticider.

Vattnet som kan bli aktuellt kan beskrivas mcd vatten, som i dag gér ull kommunala
reningsverk men dir bedéms som icke nskvirda pa grund av vattnets péverkan pa
slam eller rétslam frin de kommunala reningsverken och i de situationer. dir den
paverkan innebir beg!ﬁnsnmgar i nyttjandet av slam eller rétslam. Det dr bolagcts
avsikt att alltid fore process av visst vatten se till att erhdlla en deklarauon och

samrdda med linsstyrelsen.

Utslidpp till vatten
Bolaget har tillsammans med IVL studerat olika tekniker for att forbéttra det be-

handlade vattnets kvalitet. I dag har processvatten efter behandling sddana egenskaper
att vattnet inte genomgar nigon direkt forbittring i Halmstads kommuns avlopps-

reningsverk utan kan sédgas endast passera verket. Behandlat processavloppsvatten har
dessutom uppvisat en toxicitet som kan antas paverka avloppsreningsverkets kvivere-

duktion pa ett negativt sitt.

Bolagets mal har dirfér varit att &stadkomma sddan intern rening av processavlopps-
vatten att detta vatten kan avledas direkt till vattenrecipient utan att behdva passera
det kommunala reningsverket. De férsok har gjorts visar att membrantekniken som
komplement till befintlig reningsanldggning har de forutsattningar som krivs for att
reducera fororeningshalterna i processavloppsvattnet.

Membrantekniken &r en filtreringsteknik som utfors under tryck. Harvid pressas en
I6sning genom ett semipermeabel membran. Oppningen pid membranens porer
bestammer generellt sett vilka fororeningar som passerar och vilka som hélls tillbaka.
Mailsattningen med filtreringen ar att maximalt koncentrera de icke Onskvarda
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fororeningarna samtidigt som det renade vattnet (permeatet) skall vara si rent som
mojligt. Membranen delas normalt in i foljande fyra omriden.

Omvind osmos (RO)
- Nanofiltrering (NF)
- Ultrafiltrering (UF)
" - Microfiltrering

Membranens separationsformaga anges av dess "cut off”. Med cut off menas mole-
kylvikten hos de minsta globuldra molekylerna, som halls tillbaka av membranen. De
titaste membranen anvinds i en process, som kallas omvind osmos (RO). Dessa
membran har en cut off som dr mindre 4n 500. Detta medfor att membranen kriver
ett hogt tryck, 20 - 80 bar, for att pressa igenom den 16sning som skall filtreras.
RO-membranen f6rmér pi det sittet att avskilja molekyler och idven joner med
storlek mindre @n 1 nm. Vatten har en molekylvikt pa 18 och en molekyldlameter pa
ca 0,2 nm. Vattnet passerar darfor ldtt genom ett RO-membran.

Ultrafiltreringsmembranen (UF) har stérre poréppning och en cut off p4 500 - 3 000.
Ett UF-membran avskiljer fororeningar i omradet 1 - 100 nm. Membranen kriver

dirfor ett ldgre arbetstryck pa 2 - 15 bar.

En UF/RO-anliggning kommer att erhilla ca 10 % av behandlad volym som ett
avfallskoncentrat. Detta avfallskoncentrat miste vidarebehandlas genom exempelvis
indunstning, sprickning eller férbranning. Det koncentrat, som uppstir i anliggning,
avser bolaget att behandla genom indunstning i befintlig anldggning. Koncentratets
ingdende organiska och oorganiska dmnen fastldggs i den firdigbehandlade oljan fér
att i ett senare skede forbrannas i hirfor miljoprévade anliggningar.

Ett membran av cellulosa var den férst kommersiellt tillgéingliga membranen pa
marknaden. Nackdelen med denna membrantyp &r att de hydrolyseras och dirfor bara
kan arbeta inom ett sndvt pH- och temperaturintervall. Efterhand har bittre material
tagits fram, bdde organiska och oorganiska. Ett vanligt organiskt membranmaterial ir
polyamid och polysulfon. Emellertid ar dven denna teknik forknippad med problem

sdvitt galler livslingd och igensitining av membranen.

En sidan membrananliggnings energiférbrukning som féresls av bolaget 4r berik-
nad till 10 kWh/m’ behandlad 16sning.

Den av bolaget foreslagna kompletteringen med en membrananldggning skulle
tekniskt sdtt innebiéra att det i dag behandlade processavloppsvattnet efterpoleras i ett
omvant osmosmembran. Eftersom dessa membran 4r kansliga for fasta partiklar
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mdste vattnet forst forbehandlas i ett UF-membran. Den foreslagna tekniken kan
forvintas leda till en kraftigt reducerad halt av COD. metaller och toxicitet i process-

avloppsvattnet.

Bolaget driver for ndrvarande en provanliggning pé ett delfléde av processaviopps-
vattnet. Denna provdrift har utfallit vil men det gdr 4nd3 inte att med exakthet
forutse hur en' fullskalig drift kommer att fungera. Bolaget avser dirfér, om tillstind
dartill erhdlls, att under en provotid av omkring tva 4r driva en fullskaleanliggning
och utreda den nya behandlingsteknikens  mdjligheter. Sisom :angeits ovan ir bolagets
malséttning att efter prévotiden kunna avleda sidant behandlat avloppsvatten till
Laholmsbukten via befintlig ledning till Ostra hamnbassingen.

Med hinvisning till de erfarenheter som gjorts vill bolaget féresla att Koncessions-
nimnden faststiller foljande riktvédrden, riknat som manadsmedelvirden, som skall
gdlla for det behandlade vattnets kvalitet fére avledande till kommunens avlopps-

reningsverk.

Parametrar Nuvarande —Riktvﬁrdgn ' Reduktion - 'Repingsanl
halter under prévo- | under provo- totala
tiden tiden reduktion
ILCODC, mg/l 3-300 <500 >85 % ~98 % -
" BOD, mg/l 290 <50 >83 % . ﬂ
Iﬂ Sulfid mg/l <0,26 <0,3 - ~99 %
Fenol mg/l 2,5 <23 - >95 %
Mineralolja p 1,1 <l - >99.5 %
Kadmium <0,001 <0,001 - -
mg/l
Bly mg/l <0,01 <0,01 - ‘ ~97 %
Krom mg/l 0,02 <0,01 >50 % ~80 %
Zink mg/l 0,07 <0,01 <85 % ~98 %
Nickel mg/l 0,37 <0,01 >97 % ~98 %




BESLUT Dnr 192-141-95

Processavloppsvattnets miangd ar beroende pa inlevererad mingd avfalisolja, emul-
sioner och avfallsvatten. Den forvintade mingden for 1996 ar 40 000 m’ vatten och

vid full produktion enligt foreliggande ansokan ca 140 000 m’ per Ar.

For det fall att ldngre driftstorningar i membranenheten skulle uppsta under prévo-
tiden, maste bolaget ha mojlighet att avleda behandlat processavloppsvatten till
kommunens avloppsreningsverk i enlighet med de i dag gillande villkoren. Ett sidant
avledande forutsitts dock ske forst efter att den interna lagringsméjligheten for vatten

ar fylld. -

Oljeslamavfall
Bolagets avsikt ar att 6ka dtervinningsgraden genom att behandla oljeslam med hjilp

av en dispergeringsteknik. Tekniken &r forhdllandevis enkel och anvinds i dag av et
flertal behandlare. Behandlingen gér ut pa att oljeslammet dispergeras med redan
konverterad olja till en homogen brinsleprodukt i en sluten behdllare.

Sjdlva dispergeringsaggregatet ar ett s k "rorverk”. Rérverket ger samtidigt med
dispergering dven en god omroming. Det ur oljeslammet sdledes framstillda brinslet
skall uppfylla en brinslespecifikation. Brénslet levereras darefter till forbrukare som

erhllit tillstind enligt miljéskyddslagen.

Bolaget vill limna upplysningen att Cementa har for sin Degerhamnsanlaggmng sokt
Koncessionsnimndens tillstdnd att nyttja aktuellt brénsle.

Leveranser av de s k Bolidenslammet kommer att paborjas under oktober minad
1995 till SAKAB for destruktion. Om allt fungerar kan detta slam vara levererat
inom en sexmanadersperiod. :

E missioner till luft

~ Kolvdten
I enlighet med vad som angetts ovan kommer i dag emissionen av lattflyktiga

kolviten frdn bolagets verksamhet kvantitetsmassigt endast frdn en lagringscistern. |
denna lagras den lattfraktion som erhdlls efter avdrivning av bensindestillat ur de
mottagna avfallsoljorna. Av emissionen under 1994 pd sammanlagt 6,8 ton ar 6,5 ton

hanforliga till cisternens tankandning.

For att minska denna andningsforlust frin cisternen planerar bolaget, om tillstind

* hirtill erhdlls, att byta den befintliga cisternen pd 4 500 m’ till en cistern p& endast
200 m’. Andningsférlusterna beriknas darmed minska med 5,7 ton per 4r till 0,7 ton
per ar. Den nya tanken kommer att forses med tryckvakuumventiler. Den totala
emissionen bestdende av andningsforluster och fyllningsforluster berdknas darefter
uppgd ull 1.1 ton per ar. | forhdllande till nuvarande inlevererad volym av avfallsolja
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pa ca 80 000 m’ per &r medfor detia en reduktion av 84 %. Okar volymen av
inlevererad avfallsolja eller slop kommer en proportionell 6kning av kolviteemis-
sionen att erhallas.

Savitt giller andra cisterner s har bolaget genomfort mitningar for att utreda om
skillnader finns mellan gaskoncentration i volymen ovanfér vitskeytan i bolagets
lagrningscisterner i motsvarande lagringscistemer for eldningsolja nr 4. Den genom-
férda undersokningen visar att kolvitekoncentrationen i bolagets lagringscisterner ar
lagre &n for motsvarande lagringscisterner eldningsolja nr 4. Angtrycket i bolagets
produkter ir sdledes 13gt dven jamfort med en klass 4 olja och det ir dirfor. troligt att
forlusterna frdn denna produkt ir laga.

Den omstandigheten att bolaget i hogre utstrickning gatt 6ver till in- och utlastning
via jdrnvig i1 stdllet for via bil innebar rimligen en totalt sett mindre kolviteemission

till luft.

Miljékonsekvenser

Vatten
Nuvarande kvalitet pd behandlat processvatten har sddana egenskaper att de inte

genomgdr nigon direkt fSrbittring i Halmstads: ‘kommuns avloppsremngsvcrk utan
endast passerar verket. Med andra ord fyller avloppsreningsverket ingen funktion for
bolagets processavloppsvatten. Behandlat processvatten uppvisar dessutom en
toxicitet som bér pdverka avloppsreningsverkets kvivereduktion negativt.

Genom att kombinera ett biologiskt reningssteg med ett RO-filter kan man uppna en
mycket god avskiljning av for miljon svdra substanser. Bolaget har vid enstaka
provuttag pa det RO-filtrerade processvattnet uppmitt en reduktion av de ex-
traherbara substanserna med 98 % och de potentiellt bioackumulerbara substanserna
med 96 %. Metallerna har ocksd visat en mycket hog reduktion. Tillsammans med
det forvintade virdet pd microtoxtesten ECyq |5 i >100 % (dvs ldgtoxiskt), kommer
processvattnet frin den nya reningstekniken endast att vara en belastning kvan-
titetsmassigt for det kommunala avloppsreningsverket, varfor ett direktutslapp till
recipient ar att foredra. Eftersom dessa parametrar endast har analyserats vid enstaka
tillfillen krivs en provotid, dir forvintade resultat verifieras.

Mictrotoxtest baseras pa stérande inverkan av prov pd baktenien Photobacterium
phospohoreums ljusalstrande formaga. Resultaten anges som den procentuella
inspadningen av forsksvattnet som ger 20 respektive 50 % minskad ljusintensitet
(ECy, ECyp). ECs, betyder att 50 % av de luminicerande bakterierna har hammats.
Testet utférs med tvd exponeringstider, 5 och 15 minuter. Virden runt 100 betyder

sdledes att toxiciteten ar mycket lag.

For au sakerstdlla det behandlade vattnets kvalitet vid ett direktutslapp till recipient
kommer vattnet att kontinuerligt 6vervakas av ett insituinstrument som vid ett

15
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membranhaveri omedelbart stoppar utflodet till recipienten. Instrumentet Gvervakar
vattnets ledningsformédga och vid ett membranbrott ékar vattnets salthalt drastiskt,
vilket medfor att det utgdende flodet stangs. Vid kortare haverier i processavlopps-
reningsverket har bolaget m&jlighet att lagra vatten under ca en vecka. Bolaget vill
dock ha den mdjligheten att under provotiden, vid lingre driftsbrott, kunna avleda
vattnet till kommunens reningsverk i enlighet med tidigare villkor.

Alla amnen som avskiljts vid RO-filtreringen uppkoncentreras och Aterfors till den
konverterade eldningsoljan som forbranns i miljoprovade anldggningar. Koncentratet
frAn RO-filtreringen kommer inte att piverka den konverterade eldningsoljans

specifikation.

Emissioner till luft

Lukt
For art kunna behandla bolagets processavloppsvatten i ett membranfiltersystem krivs

ett biologiskt forbehandlingssystem. Alla typer av biologiska processer genererar
gasformiga biprodukter som kan upplevas som angenima. Bolaget har analyserat
ingdende komponenter i avluftningen frin de biologiska bassingerna. Det fatsstilldes
att koncentrationerna av de olika zmnena (ca 6Q0 st) inte ens i gasvolymen ovanfor
bassdngemna uppnir de hygieniska grinsvirden som giller fér exponering under 3tta
timmar. :

Ingdende dmnen har extremt 1ig lukttroskel. Bolaget har efter undersskningen
vidtagit tgéirder for att minimera emissionen av bland annat svavelbaserade imnen
genom att leda avluftningarna genom lutskrubber. Bolaget har dven titat luckor etc
for att minimera luktproblemen. Bolaget genomfor fortlopande inspektioner av
utrustning etc for att minimera s k diffusa emissioner.

- For aut ytterligare begransa sarskilt diffusa utslidpp av sulfider, som har en mycket lig
lukttroskel och som Aterfinns i vattenfasen pa inlevererad avfallsolja, har bolaget
startat en forsoksverksamhet. Tillsammans med Norsk Hydro férséker man att studera
mdjligheten till oxidation av sulfiderna, vilket skulle innebira att luktproblemen
eliminerades. Faller dessa pidgdende forsék vil ut dr detta en sannolikt vidareut-
veckling av bolagets verksamhet for att minimera luktstémingar.

Lattflyktiga kolviten

Utsldpp av lattflyktiga kolviten uppgick under 1994 till ca 6,8 ton (85 g per m’
mottagen avfallsolja). Bolaget avser att under 1995 byta ut den cistern som ger
upphov till denna emission. Cisternbytet kommer att innebéra en reduktion av dessa
kolviten med ca 84 % tll nivdn 12,5 g per m’ mottagen avfallsolja, vilket innebir ca

1 ton per ar vid nuvarande produktionsvolym.

Transporter
En stor del av transporterna av avfallsolja och konverterad eldningsolja har tidigare

16
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skett med bil. Foretaget har malmedvetet styrt transporterna mot bat och jamvig.
Under 1994 investerade bolaget i en mottagningsstation fér jamvigstransporter dir
bide avfallsoljan tas emot och konverterad eldningsolja lastas ut. | dag ar det en
mindre del av in- respektive utleveranser som sker med bil och d4 i huvudsak frin

naromradet.

Buller

Bolaget har inte annat dn genom villkorsforslag redovisat sin syn i bullerfrigan.
Bolaget gor sammanfattningsvis bedomningen att. Naturvardsverkets riktlinjer for
extern industribuller frin befintlig verksamhet kommer att kunna innehallas. De
férandringar som sker av bolagets verksamhet i enlighet med foreslaget i ansékan

innebdr inte 6kad bullerbelastning.

Sammanfartining av miljékonsekvenserna
De planerade atgirderna medf6r sammanfattningsvis

- Okad atervinning av brinsle ur avfallsoljor minskar ytterligare behovet av utvin-
ning och import av jungfruliga brinslen.

- En mycket ldngtgdende rening av processavloppsvattnet med avseende pi sivil
organiskt materiel, toxicitet som metallinnehdll. Kvaliteten p4 det renade vattnet ir
sa bra att det med fordel kan avledas till recipient i stillet for till kommunens
avloppsreningsverk. I kommunens avloppsreningsverk kommer detta vatten enbart
att utgéra en kvantitativ belastning.

- Utslapp av lan flyktiga kolviten ir redan i dag méttliga, ca 7 ton per 4r vid en
mottagen avfallsoljevolym pa ca 80 000 ton per 4r. Med planerad dndring av
lagercisternvolymen erhills en reduktion pa ca 80 % med samma berikningsmetod

och vid samma mottagen avfallsoljevolym.
- Minskade leveranser med bil.

Villkorsforslag
Bolaget har ovan i denna ansékan redogjort for de utsldpp verksamheten kan

forvantas medfora efter vidtagande av de foreslagna 4tgirdema. For de parametrar,
som inte sirskilt omndmns i ansokan, foreslar bolaget att de i dag gillande villkoren
skall vara tillampliga dven for framtiden. For att uppna en klarhet och tydlighet i
bolagets tillstdnd foreslar bolaget att Koncessionsnimnden pa nytt faststiller samtliga

villkor 1 detta beslut.

Reci Industri AB dtar sig senast vid utgdngen av ar 1997 till Koncessionsnamnden ge
in féljande redovisningar m m.
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a) Redovisning av reningsverkets funktion och tillginglighet efter komplettering med
membranfiltrering i enlighet med denna ansokan.

b) Reci Industris forslag till slutliga villkor for innehillet i det processavloppsvatten
som behandlats i bolagets reningsanliggning enligt punkten ovan.

Intill dess Koncessionsnimnden forordnar annat féreslas foljande provisoriska villkor

gilla.

P1. Efter det att det interna avloppsreningsverket kompletterats i enligﬁet med vad
som angetts i denna ansdkan, fir det behandlade processavloppsvattnet fore
avledandet till kommunens avloppsreningsverk som riktvirde, riknat som

manadsmedelvirde, innehdlla hégst foljande halter.

Parameter Riktvirden -
mg/1 Py -
COD,, 500 o0
| BOD, 50 - -
I suifia 03 |/
Fenol 23 3 "°
Mineralolja 1 o
" Kadmium 0,001 b %,
Bly 0,01 “",%
Krom 0,01 o
Zink 0,01 0! .
| Nickel 0,01 0 |

P2, Vid ldngre driftstéringar i reningsverkets membranenhet far bolaget avleda det
behandlade processavloppsvattnet till kommunens avloppsreningsverk i enlighet
med Koncessionsnamndens tillstind 1988-08-30, nr 128/88, sisom detta beslut
dndrats dels genom regeringsbeslut 1991-12-05, dels genom Koncessions-

namndens beslut 1992-02-03, nr 14/94.

For ullstdndet foreslas foljande villkor gilla.
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Vanenfororeningsvillkor

1.

-9

Reningsanordningar skall standigt drivas och underhallas si att bista renings-
resultat erhdlls med tekniskt ekonomiskt rimliga insatser.

Avloppsnitet for icke fororenat dagvatten skall forses med kontrollbrunnar. Om
det vid kontroll visar sig att dagvattnet innehaller féroreningar av nigon
betydelse, dger lansstyrelsen kridva behandling av dagvattnet fore utslapp i
recipienten.

Lufiféroreningsvillkor

3.

Efter det att bolaget installerat ny lagringstank for destillat, fir emissionen av
latflyktiga kolviten som riktvarde uppga till hogst 3 ton per 4r vid mottagen
avfallsoljevolym p4 100 000 m’. Vid mottagen avfallsoljevolym p 335 000 m’
per ar fir emissionen av lattflyktiga kolviten som riktvarde uppga till hogst 9

ton per ar.

Stofthalten i utgdende rokgaser frin hetoljepannan fir inte 6verskrida 1,5 g/k
olja som riktvirde. Sottalet 3 enligt Bacharach-skalan fir endast kortvarigt
overskridas med hogst 2 enheter vid start- och belastningsindringar.

I friga om svavelhalten i anvind eldningsolja skall gilla vad dirom stadgas i
allmén forfattning om svavelhaltigt brénsle.

Brinnarfunktionen och eldstadstemperatur hos hetoljepannan skall foljas inom
ramen for kontrollprogrammet. Linsstyrelsen kan kridva kompletterande atgirder
for att undvika oldgenhet till foljd av ofullstindig forbranning.

Bolaget skall genom mitningar och berdkningar faststilla var och i vilken
omfattning lackage sker av gaser frin de olika tankarna. Uppkommer oldgenhet
av betydelse till foljd av saddant lickage dger Naturvardsverket hos Konces-
sionsndmnden géra framstillan om 3ldggande for bolaget att vidta skydds-

atgarder.

Bullervillkor

8.

Buller fran verksamheten skall begrinsas sa att den ekvivalenta ljudnivan
utomhus vid narmaste bostider som riktvirde inte Gverstiger

50 dB(A) under dagtid, vardagar (kl 07.00-18.00) och
45 dB(A) under 6vnig tid.

Kan horbara tonkomponenter eller impulsljud uppfattas skall dessa virden
sankas med 5 dB(A). Momentanviarden nattetid (kl 22.00-07.00) far uppga till

hogst 60 dB(A).
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Konrtrollvillkor
9. Forslag till reviderat kontrollprogram skall ges in av bolaget till lansstyrelsen.

Tvistevillkor

10. Uppkommer mellan bolaget och linsstyrelsen meningsskiljaktigheter vid
tillimpningen av foreskrift, som meddelats ovan under 2 och 6 skall frigan
understillas Koncessionsnimnden fér avgérande.

Med riktvirde avses ett virde, som om det 6verskrids och detta inte endast ir
ullfalligt, medfor att bolaget 4r skyldigt att i samrid med tillsynsmyndigheten vidta
atgarder s att villkoret kan innehillas.

YTTRANDEN

Lansstyrelsen
Allmant
Lansstyrelsen har redan i december 1992 i brev till Naturvirdsverket hemstillt om
omprdvning av tillstindet for divarande Scanfuel AB med hinvisning till foljande

skil. !

. Gillande tillstind 4r mer dn 10 ir gammalt.

Avloppsvattnet som avleds till kommunens reningsverk ir starkt toxiskt.
Avloppsvattnet bér efter kompletterande rening avledas till recipient. -~
Riktvirde for nickel i avloppsvattnet uppfylls inte.

Upprepade klagomal p& lukt.

Villkor saknas for utsldpp till luft.

Villkor saknas for hantering av restprodukter.

NOUvRwN -~

Lansstyrelsen vilkomnar sdledes en fornyad provning och anser att de forindringar
1 verksamheten som foreslds i ansokan ar gynnsamma fér miljon vad giller
avloppsvatten och utsldpp av kolviten till luft.

Férdelning av behandlade avfallsslag

Lansstyrelsen tillstyrker den foreslagna omférdelningen vad giller behandlade
avfallsslag men vill peka pa foljande. Ansokan innebir att slopmingden minskar
tll formén for mer svensk avfallsolja och emulsioner samt en ny avfallskategori,
“annat fororenat vatten”. Den storsta tillstindsgivna kvantiteten utgors fortfarande
av slop, trots att bolaget pad senare ar inte processat nigon slop och inte heller
veterligen avser att gora det. Lansstyrelsen anser att ramarna i tillstdndet for
tilldten produktion snarare borde utgd frdn producerade mingder konverterad olja
och andra brénsleprodukter samt behandlad mangd avloppsvatten. Dessa para-
metrar relaterar béttre till anlaggningens kapacitet vad galler lagring och behand-

ling.
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Kontroll av inkommande avfall

For au dels sakerstilla att anliaggningens drift och utslappsvillkor inte dventyras.
dels forhindra spridning av olampliga imnen via foretagets produkter, maste
inkommande avfall kontrblleras. I férsta hand giller det PCB och annat organiskt
klor. En sddan kontroll férekommer redan men bér regleras 1 villkor. For at
avfallet skall fa tas omhand och behandlas i anlaggningen foreslas grinsvirdena 2
ppm av PCB och 1 g/kg olja av totalt organiskt klor .

Vidare bér i tillstdndet anges ett-villkor med innebérden att spilloljor eller externt
avloppsvatten for behandling inte fir innehlla starkt luktande komponenter.

Avloppsvattenbehandling _
Inforandet av UF/RO-teknik (ultrafilter/omvind osmos) for vattenrening innebdr en

drastisk forbattring av kvaliteten p3 utgdende avloppsvatten. Metaller och stabila
organiska dmnen avskiljs-effektivt och toxiciteten pa vattnet ir efter-rening mycket
lg. Darmed anser lidnsstyrelsen att inget hinder foreligger for att skippa detta
vatten direkt till recipienten. Liansstyrelsen accepterar bolagets forslag till rikt-
vérden f6r halter av fororeningar i utgiende avloppsvatten.

Bolaget yrkar pd att det renade avloppsvattnet under en provotid skall fortsitta att
sléppas till kommunens reningsverk, 4ven i fall av driftstérningar pd UF/RO-
anldggningen, d4 de gamla villkorsvirdena foresls gilla. Linsstyrelsen anser
emellertid detta forfarande oldmpligt eftersom vattnet redan genomgdtt biologisk
och kemisk rening p& motsvarande sitt som sker hos kommunen och dirfér inte

kan betraktas som behandlingsbart.

Lansstyrelsen anser att bolagets framstillning om att f3 avleda ofullstindigt renat
avloppsvatten bor avvisas. Bolaget har goda méjligheter att lagra dels avlopps-
vatten dels inkommande oljeprodukter. Vidare finns méjligheten att tillfallige
stoppa inleveranser. Hérvid bor tillricklig tidsfrist vinnas for utbyte av membran
eller nddvindiga reparationer av reningsutrustningen.

Utslapp av kolvdten iill luft

Bolaget beraknar i ansokan att utsldppet av flyktiga kolviten till luft frin lagertank
for bensinfraktionen efter ombyggnad minskar fran 6,5 till 0,7 ton per &r. Ovriga
kolviteutslapp beriknas till 0,3 ton per 4r. Totalt utsldpp vid nuvarande produktion
uppgar sdledes till ca 1 ton per 4r. Ansokan innebir ingen produktionsokning,
endast en omfordelning mellan avfallsslagen. Trots detta yrkar bolaget p4 att vid
full produktion fa sldppa ut 9 ton kolviten per ir. Detta forefaller vara mycket val
tilltaget. Lansstyrelsen yrkar pd ett gransvirde pa hogst 3 ton kolviten till Juft per

ar.

Luktolagenheter
Oraliga anmalningar om délig lukt, sannolikt harrérande frin Reci. har under de
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tva senaste aren nau linsstyrelsen. Dessa forhdllanden maste regleras i ett nytt
tillstand for verksamheten. Lukten kommer foretradesvis fran vattenreningsan-
liggningen. Oldgenheterna har accentuerats pa senare tid.

Vissa dtgirder har vidtagits for att reducera lukten. En skrubber har installerats till
vilken anslutits dels kassunerna for biologisk rening, dels ett forfallningssteg.
Lansstyrelsen anser att luktproblemen inte kommer att upphéra forrédn all ventila-
tionsluft-renas i t ex ett biofilter. Ett villkor foreslds med denna innebdrd.

Avfallsprodukter
Verksamheten genererar avfall i form av oljeslam vattenremngsslam samt icke

branschspecifikt avfall. Sokanden uppger i kompletteringen till ansékan att man av
oljeslammet avser att tillverka en ny brinslefraktion bendmnd "specialbrinsle C".
Vidare framgdr att man vid den omvinda osmosbehandlingen av avloppsvattnet
erhiller ett koncentrat, som skall indunstas. Den fasta dterstoden skall dérefter

blandas in i brinsle for avsalu.

Linsstyrelsen 4r tveksam till detta forfarande-eftersom man riskerar att kvaliten pa
levererad renad olja férsimras genom inblandning av nimnda avfallsfraktioner.
RO-koncentratet torde ha hog salthalt och begrinsat ‘energiinnehdll. Féroreningama
utgérs bl a av tungmetaller som s 1angt ‘méjligt bér undandras kretsloppet. Om
forfarandet skall tilldtas, bor sdkerstillas att det inte leder till spridning av miljo-

farliga @mnen.

Kommunstyrelsen

]

Vad giller processavloppsvattnet anser kommunen att ndgon provotid inte behovs i
denna del. Det renade vattnet bor kunna slidppas till recipienten under forutsittning
att de foreslagna riktvirdena inte Sverstigs. Over huvud taget anser kommunen
inte att processavloppsvattnet skall avledas till kommunen. Aven om ett haveri i
reningsanlidggningen sker anser kommunen att lagring av vatten bor ske hos

foretaget.

Vad giller de luktproblem som forekommer i dag anser kommunen att itgérder
miste goéras for att eliminera dessa problem. "Fororenat vatten” fér inte innehalla

komponenter som kan vélla luktproblem.

Kommunen vill dock framh4lla att man ser positivt pa den ansdkta verksamheten
och konstaterar att forutsittningar finns for en god rening av det behandlade

vattnet.
Miljo- och halsoskyddsnimnden

-]

Eftersom processavloppsvattnet inte renas ytterligare 1 kommunens reningsverk
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anser kontoret att nagon provotid under tva dr inte behdvs for processaviopps-
vattnet. Det renade processavloppsvattnet bor kunna slappas till recipienten under
forutsdtining att de foreslagna riktvirdena inte Sverstigs.

Varken fore eller efter en eventuell provotid anser kontoret att det renade process-
avloppsvattnet ska avledas till kommunen. Foretaget bor ha en s&dan kapacitet for
lagring av vatten att det inte 4r n6édvindigt ens vid et haveri i reningsan-
laggningen. Vid lingre haverier som innebir att man inte kan lagra process-
avloppsvattnet skall atgarder vidtas s att: utslippsvillkoren kan. innehdllas, vilket
kan innebira att anldggningen maste stingas. Vid ett haveri kan ocksi inkom-
mande avfall lagras eller inte mottas tills dess reningsanliggningen ar i drift.
Luktproblem frin anliggningen har vid flera tillfillen villat stéringar i omgiv-
ningen. Speciellt uppmdrksam bér man vara pé att kategorin "f6rorenat vatten”
inte innehdller komponenter som kan villa luktproblem.

Den nya lagringstanken bor forses med "flytande tak” fér att minimera kolvite-
utsldppen.

Forslag till beslut -

Milj6- och hilsoskyddsnimnden beslutar tillstyrka ansékan under forutsittning
att  renat processavloppsvatten inte slipps till kommunens reningsverk

att  det renade processavloppsvattnet inte innehdller hégre halter av fororeningar
dn de som angetts av foretaget.och att dessa blir grinsvirden

att  foretagets begdran (villkor P2) att fi avleda det behandlade processaviopps-
vattnet till kommunens avloppsverk vid lingre driftstémingar utgir

att  vid haveri i reningsanldggningen ska processavloppsvattnet lagras i anligg-
- ningen eller processen anpassas si att avloppsvatten inte behdver limna

anldggningen

att  bedomningen goérs av "fororenat vatten” eller andra "vatten” som behandlas i
anldggningen s att de inte fororsakar luktproblem i omgivningen

att  den nya lagringstanken forses med "flytande tak”

att i villkor 8, bullervillkoret, hégsta momentanvarde nattetid far uppga till
hogst 55 dB(A).
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Milj6- och halsoskyddsnamnden beslutar
att  skydd mot luktolagenheter vidtages, t ex genom installation av biofilter
att i 6vrigt avge yttrande enligt forslaget.

Naturvardsverket
(-]
Sammanyannmg ’
Naturvardsverket stoder i allt visentligt lansstyrelsens yttrande. Det renade
avloppsvattnet bor efter behandling med ultrafiltrering och omvind osmos avledas
till recipient och inte tillféras det kommunala reningsverket. Reningen av venti-
lationsluft bor byggas ut. Koncentrat frin membranfiltrering bér omhindertas
extern i specialanliggning for forbranning av miljofarligt avfall.

Bakgrund

Verksamheten i Halmstad med behandling av olika oljeavfall har sedan 1971
bedrivits under ett antal olika namn. Det dr den mangdmissigt helt dominerande
anldggningen i landet. De avfallsslag som behandlats i anldggningen har varierat
under 4ren och i stort glidit &ver frin ballastvatten till oljeavfall med avsevirt
lagre vattenhalt. Bolaget nirstiende foretag har dven en omfattande insamlingsor-
ganisation for miljéfarligt avfall.

Naturvérdsverkets dverviganden
Naturvardsverket ser det som utomordentligt viktigt att vi i landet har tillgang till

resurser for insamling och behandling av oljeavfall. En fordel med stora anldgg-
ningar i detta sammanhang 4r goda mdjligheter att bygga ut tekniska resurser,
kompetens och kontroll. Verksamhet dir oljeavfall hanteras innebir alltid risker
for utslapp av vattenlosliga och flyktiga organiska dmnen samt tungmetaller.
Andra kritiska punkter &r spill och hantering av avfall sdsom slam.

Insamlat oljeavfall har en komplex och varierande sammansittning. Ett vil
fungerande insamlings- och kontrollsystem dr nédviandigt for att oljeavfallet inte
skall bli en "slask-pott” for diverse miljofarligt avfall. PCB-haltig olja, 6ver 2 ppm
PCB, skall inte tas in i anldggningen. Férhojda halter organiskt klor tyder pa
inblandning av klorerade 16sningsmedel eller klorerade organiska damnen varfor det
bor finnas ett gransvarde. Flyktiga klorerade dmnen riskerar att hamna 1 destillatet
eller som ej kondenserbart och darmed riskera att ge upphov till utslapp av toxiska
forbranningsprodukter. Bland tungmetallerna ar kvicksilver, kadmium, bly och
arsenik av sirskilt intresse.

Bolagets utveckling av slutpolering med membranfiltrering har lett till att man nu
har en teknik att rena avloppsvattnet vad giller innehdllet av tungmetaller eller
organiska amnen sd langt att det kan avledas ull recipient. Bolaget anger au
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lagringskapaciteten svarar mot ca en veckas dnft vilket gor att man vill ha lov att

avleda ofullstiandigt renat avioppsvatten till det kommunala reningsverket. Lanssty-
relsen anser att lagringskapaciteten och méjligheten att tillfalligt stoppa inleverans

bor ge tillricklig respit for reparation.

Vad giller luftfororeningar framgdr av drendet att det aterstr en del att gora,
framfor allt vad giller luktoldgenheter. Bolaget bor aldggas att minska sidana
utslipp sa langt det rimligen gér. Bolaget har i sina kompletteringar redovisat att
forsoksverksamhet inletts med:oxidation ‘av sulfider, som man' utpekar som en
orsak till luktstorningar. Dessvérre har dven andra, bl a svavelhaltiga organiska
imnen, en l3g lukttroskel. Undersokningarna lings denna linje bor slutforas, men
utsikterna i4r sannolikt inte s& goda-att ddrmed tillrdckligt vél 16sa luktproblemen.
Naturvirdsverket delar linsstyrelsens’ bedomning att det behdvs biologiskt filter
eller motsvarande for all ventilationsluft.

Som linsstyrelsen framhdller, innehdller koncentratet frin membranfiltrering av
avloppsvatten sannolikt héga tungmetall- och klorhalter och dessutom de vatten-
16sliga, toxiska bestindsdelar som stillt-till- med bekymmer i avloppsvattnet.
Naturvirdsverket ifrigasatter det: lamphgafl att omhédnderta detta koncentrat som
stodbrinsle, forbranning i en spec:alaﬂlaggnmg -for- milj6farligt avfall .innebér. ett
bittre omhindertagande.

eIy

Namrvdrdsverkets stdllningstagande-*'+ -+ :

Naturvirdsverket stéder linsstyrelsens yrkanden-och vill sérskilt framhélla foljande
punkter. Bolaget skall ha en mottagningskontroll som férhindrar att oljeavfall
innehillande organiskt bundet klor eller PCB/PCT tas in i anldggningen. Allt
avloppsvatten, undantaget sanitirt, skall efter intem rening avledas till recipient.
Bolaget skall ha tillgang till erforderlig lagringsvolym for avloppsvatten vid
haverier. Briddning till recipient fir inte ske och inte heller avledning till kom-
munalt reningsverk. Bolaget bor aldggas att installera kompletterande reningsutr-
ustning for all ventilationsluft for att reducera luktstomingar. Koncentrat fran

membranfiltrering boér omhéndertas externt.

Yttrande har ocks3 inkommit frin Mats Lundkvist, som' i huvudsak framfor fol-
jande.

Luktstorningarna maste analyseras, reningsanlaggningen maste goras effektiv och
mitstationer till luft utplaceras. Vidare sigs att fordndringen i produktionen inte bor
komma till stdnd innan foretaget kan bemistra sina problem. Provtagning maste ske
utanfor bolagets kontroll.

ro
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BOLAGETS BEMOTANDE

Fordelning av behandlade avfallsslag

Bolaget str fast vid sin grundansékan. Det ir bolagets uppfattning att om myn-
digheterna &kar sin tillsyn och omsorg 6ver utslapp, exempelvis i Ostersjon, si
behdvs en kapacitet for att behandla slop. Det skulle vara av stort virde att myn-
digheterna genom 6kad tillsyn och kontroll av fartygstrafiken skapade ett tving for
sjofarten.att se till aut slop behandlades och inte utsldpptes till hav. Detta ar skilet for
att bolagetzvill ha et tillstind att hantera denna typ av "vara". -

Kontroll av inkommande avfall
Kontroll av inkommande avfall har i grundansékan pad s 7 kommenterats. Det framgir

dir att bolaget gér omfattande kontroller. Fér att forebygga PCB-kontaminering av
stora méngder av avfall har bolaget tvd mottagningstankar for lastbilar om vardera
300 m’. Den enda risk som finns for PCB-kontaminering ir de regionala med lastbil
levererade mingdema av avfallsolja. Det kan vara et tiotal lastbilar per dygn och det
ar ogorligt att 1ita dessa vinta pa leveranskontroll och PCB-kontroll.- Bolaget:har
darfor valt att ha tvd 300 m’ stora tankar och accepterar leverans, som enligt
deklaration/specifikation inte innehaller PCB. Efter att leverans har skett:s3 har
bolaget: tagit risken och méjligheten att nigon av dessa 10 - 15 leveranser innehaller
PCB-kontaminerad olja. Innan den ifrdgavarande oljan pumpas frin. mottagningstank
till process har PCB-kontroll utférts. En PCB-kontroll, provberedning, analys och
utvdrdering tar normalt en arbetsdag. Skulle det visa sig att -ndgon av. de:ifrigava-
rande lastbilarna trots limnad deklaration levererat PCB-kontaminerad olja, 'si
hanteras oljan pi det sittet att den levereras till SAKAB. Savitt giller mingdparten
av leveranserna eller leveranserna &ver bat och jamviag s3 4r dessa leveranser i
fSrvdg kontrollerade och innehller ingen kontamination av PCB. Det saknas dirmed
forutsittningar for att stilla villkor utéver vad bolaget sjilvt redovisar s3vitt giller
PCB-kontamination.

Linsstyrelsen tar upp frigan om lukt. Att linsstyrelsen gor sa dr nigot férvanande
darfor att den vara, som kommer in, sjilvfallet luktar. Ruttnande avfallsvatten eller
oljor innehiller luktande komponenter. Detta &r helt naturligt. Vad bolaget strivar

efter och forsoker att garantera ar att processen i sig inte medfor luktoligenhet for
omgivningen.

Avloppsvattenbehandling

Savitt giller avloppsvattenbehandling sa 4r det notabelt att lansstyrelsen ar positiv till
Recis ansokan och att linsstyrelsen konstaterar att den foreslagna tekniken ir
vérdefull. Bolaget vidhdller sin grundansékan i friga om avloppsvattenbehandling.
Detta sammanhiinger med att bolagets provverksamhet med ny behandling ir
kortfattad och inte omedelbart och med sjalvklarhet kan skalas upp till en fungerande

ny anldggning.
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Bolaget vidhaller ocksa sin ansokan i denna del och vill tydliggora vad mojligen inte
tidigare har framgat, nimligen att vid ett lingre dnftavbrott avstannar den biologiska
reningsprocessen. Far inte bolaget majlighet att vid havensituationer leverera sitt
delvis "renade avloppsvatten” till kommunen s slds den biologiska processen ut och
det kommer att krivas i praktiken ett antal manader for att bygga upp den biologiska
processen igen.

P4 vanlig svenska innebir ett bortfall av ndringsimnen i den biologiska processen att
de aktiva bakterierna dor av "svilt”. Bolaget vill darfor ha méjligheten att fortsatta
med den biologiska processen och leverera till kommunens nét dven om detta inte
innebir en 6kad i egentlig mening okad rening. Detta 4r motiverat av att man
standigt vill hilla igdng den biologiska processen for att vid ett haveri pd RO-filtret
att kunna ta dessa i bruk omgaende utan att skada dem.

Utsldpp av kolviten till luft —
Bolaget har pa s 22 i grundansokan redovisat den fakuska situationen. Grunden for

bolagets yrkande i denna del 4r att man anser att det rimligen borde finnas tillging
till mera slop och att det kan vara friga om slop m-m lattflyktiga kolviten. 1
jaimforelse med varje annan verksamhet si ar det friga om mycket laga utslapp.

Luktolagenheter
Bolaget anser inte att de 4r motiverat med ett sérskilt villkor savitt giller lukt-

oligenheter. Bolaget driver ett arbete.i samrdd med lénsstyrelsen. Det &r inte:en -
rimlig méjlighet att anvinda ett biofilter darfor att ett biofilter fungerar endast under
kontinuerlig tillforsel av den typ av luktande amnen som ir i friga. Ett biofilter, som
enbart kan arbeta intermittent, kommer inte att fungera. Bolaget ville ha ritten att
fortsitta att tillsammans med linsstyrelsen utveckla metoder for att begridnsa lukt. -
Som har framgitt av ansokan s3 har bolaget redan vidtagit dtgirder och vill dven
framdeles i samrad med lidnsstyrelsen ta fram for processen limplig teknik.

Avfallsprodukter :
Bolaget har ambitionen att iteranvénda oljeslam och i koncemen s& har man féu

méjligheten att under en provotid i Cementa Degerhamn provbridnna det "special-
bransle C" som beskrivits i ansdkan.

Vid inblandning av koncentrat frin vattenreningen fas en marginell férh6jning av
tungmetallinnehillet i den konverterade eldningsoljan, detta beroende pé att tung-
metallinnehallet i avfallsoljans vattenfas ar obetydligt 1 jamforelse med tungmetall-

innehdllet i oljefasen.

Det kan ocksa noteras att det dr mycket marginella mangder, som i princip ryms
inom befintligt tillstand.
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KONCESSIONSNAMNDENS OVERVAGANDEN

Koncessionsnimnden anser att anldggningen &r lokaliserad till ett limpligt och fér
andamadlet planlagt omride. De storingar som kan bli f6ljden av verksamheten kan
enligt ndimndens mening motverkas med olika forsiktighetsmitt. Koncessionsnimnden
finner dérfor i likhet med remissmyndigheterna att tillstdnd bér limnas till den sékia
verksamheten.

Nar det giller tillstdndets omfattning bor detta avspegla syftet med verksamheten, dvs
att behandla avfallsoljor. Anliggningens kapacitet baseras ocksi pa ingdende kvan-
titeter. Enligt nimndens mening bér tillstindet avse den totala kvantiteten - 335 000
m’ per ar - med den huvudsakliga fordelning pa avfallsslag som framgir av: bolagets
redovisning. Vad sirskilt giller omhzndertagande av "annat fororenat vatten” anser
Koncessionsnimnden att nigon samradsskyldighet inte beh6ver féreskrivas men att
bolaget pa lampligt sitt bor halla tillsynsmyndigheten informerad.- --- - .

Bolaget har uppgett att detta tillstind skall erstta hittills géllande tillstand. :Bolaget
har vidare angett att man inte har for avsikt att ta i ansprak det tillstind- som.giller
fér omhéindertagande av "oljeavfall, 16sningsmedelsavfall, farg-, lim: och-lackayfall
samt organiska avfall, som inte klassas som miljofarliga”.

Koncessionsnimnden anser i likhet med siviil bolaget som renﬁssmyndigh;iéha» att
frigan om vilka villkor som.skall gilla for utslippen av avloppsvatten bor:skjutas
upp tills dess erfarenhet av den nya reningsanldggningen har vunnits. -

Den fullstindiga utbyggnaden av reningsanldggningen bér enligt nimndens mening
vara klar senast 1996-12-31. Med hinsyn hirtill bor det vara rimligt att bolaget -
redovisar erfarenheter och forslag till slutliga villkor senast 1997-12-31. Som
provisoriska villkor kan accepteras bolagets forslag.

Det har i drendet diskuterats behovet av nagon form av haverivillkor. Enligt konces-
sionsndmndens mening bor grundregeln vara att processen inte far drivas om inte
féreskrivna‘ reningsanordningar ir i drift. Med tanke p4 att det biologiska renings-
steget inte kan startas och stoppas utan att funktionen dventyras bor bolaget medges
att vid stémingar i reningsverkets membranenhet avleda vattnet till recipient
fOrutsatt att 6vriga delar av reningsanlidggningen fungerar normalt. Bolaget bér vid
dessa tillfdllen informera tillsynsmyndigheten.

Ndr det giller frigan om det renade avloppsvattnet ska ledas direkt till recipient,
hamnbasséangen, eller, som giller idag, till det kommunala reningsverket, finner
Koncessionsnimnden i likhet med bolaget och remissmyndigheterna att Overvagande
skal talar for avledning direkt till recipient. Visserligen ligger det kommunala
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reningsverkets utslappspunkt lingre ut men enligt nimndens bedomning bor avled-
ning till hamnbassangen kunna ske utan olagenheter. Denna ordning kan inforas
omedelbart.

Betriffande luktstorningar konstaterar nimnden att problemet fortfarande kvarstar.
Vilka atgirder som ir nodvandiga kan inte avgoras nu utan forst efter det att bolaget
inventerat luktkillorna och genomfort ytterligare dtgérder. Bolaget bor redovisa
resultatet av nimnda tgirder och forslag till villkor vid den tidpunkt som angivits
ovan, namligen 1997-12-31.

Utsléppen av kolviten uppkommer i huvudsak vid lagring, lastning och lossning av
ravaror och produkter. I stillet for att foreskriva ett méngdrelaterat utslappsvillkor
bsr funktionsvillkor foreskrivas, dvs villkor om hur utrustningen skall vara utformad
och hur den skall skotas och kontrolleras. Den av bolaget foreslagna nya lagrings-
tanken for destillat bor installeras. Bolaget bor dessutom i dvrigt vidta digérder och
infora rutiner f6r att minimera utsldappen.

Rérande buller frin verksamheten noterar nimnden att horbara tonkomponenter eller
impulsljud inte férekommer. I 6vrigt bor det tidigare foreskrivna villkoret gilla.

Betriffande hantering av avfall finner Koncessionsnimnden i likhet med bolaget och
remissmyndigheterna att nigon foreskrift utéver det allménna villkoret inte behdvs.

Med hinsyn till att de forsiktighetsmatt som bolaget har att vidta for att nedbringa
storningarna till en acceptabel niva, ofta bestdr av att olika underhélls- och kontroll-
rutiner som A4r svéra att kontrollera genom direkta mitningar, bor foreskrivas att
bolaget upprittar och dokumenterar instruktioner for skotsel, drift och underhall av
anliggningen. Aven bolagets internkontroll - den kontroll bolaget har f6r att forvissa
sig om att verksamheten sker i enlighet med gillande bestimmelser - bér dokumen-
teras. Det behover dock inte ske inom ramen fér kontrollprogrammet. Det racker om
programmen finns angivna i kontrollprogrammet.

I drendet har sirskilt diskuterats hur mottagningskontrollen ska bedrivas. Enligt
nimndens mening behovs inte ndgon sarskild foreskrift om hinsyn tas ull vad ovan
sagts om dokumentation av rutiner. Lansstyrelsen och Naturvardsverket har ocksa
framfort onskemal om att bolaget aldggs att limna vissa uppgifter i syfte att under-
litta f6r naimnda myndigheter att folja upp "spilloljeflodena i samhallet”. Konces-
sionsnamnden anser att det 4r lampligare att denna fraga tas upp i samband med
provningen enligt 12 § 2 forordningen om miljofarligt avfall.

Bolagets yrkande om verkstillighetsforordnande bor bifallas.
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BESLUT OM KUNGORELSEDELGIVN]NG samt ANVISNING FOR OVER-
KLAGANDE, se Bilaga

I detta beslut har deltagit ledaméterna Ulf Bjillas, ordférande, Rolf Svedberg, Bengt-
Erik Olsson och Per Ingvar Ringdell.
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