
Optymalizacja zarządzania energią – jak poprawić sytuację energetyczną 

przedsiębiorstw i dążyć do gospodarki o obiegu zamkniętym?''
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 Instalacja PV- charakterystyka pracy

 Idealny model pod stosowanie 

magazynu energii 

 Ładowanie magazynu przy ujemnych 

cenach na rynku 

 Ładowanie magazynu i wykorzystanie 

w pikach zapotrzebowania



Rodzaj technologii: Linia higienizacji bioodpadów

Wydajność: Ok 27m3/d

Urządzenia w linii • Separator frakcji organicznej

• Stacja zlewcza

• Rozdrabniacz

• Zbiorniki higienizacji

• Układ chłodzenia

Przetwarzane 

odpady:

• Selektywnie zebrane bioodpady kuchenne (20 01 08)

• Przeterminowane odpady spożywcze (16 03 80 )

• inne

Osiągane parametry: • Czystość surowca > 95%

• Rozdrobienie 12 mm

• Pełna higienizacja substratu 

• Zwiększenie wydajności substratu

• Produkcja środka poprawiającego właściwości gleby

Bioodpady kuchenne- fermentacja mokra –obecny wariant
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2020 2021 2022 2023 2024

8 982 12 009 10 108 9 959 11 264
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3 048 4 351 3 568 4 162 4 193
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Bioodpady kuchenne- fermentacja mokra – wariant docelowy

Energia 

PV



Monitoring zużycia energii elektrycznej – stacja kompresorów



Działania efektywne 

energetycznie –monitoring 

głównych odbiorników 

energii – przykład 

oświetlenie obiektów





TGE – rynek zielony świadectw pochodzenia



TGE – rynek zielony świadectw pochodzenia



Program DSR (Demad Site Response) – DSR 
oznacza czasową redukcję poboru mocy przez 
odbiorców energii (przedsiębiorców), w celu 
wspierania stabilności funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego.

2025
(możliwe wcześniejsze właczenia Klienta od Q3/2024) - przychód 

to 0,50% wynagrodzenia rocznego 

2025
(możliwe wcześniejsze właczenia
Klienta od Q3/2024) - przychód 

to 0,50% wynagrodzenia 
rocznego 

90,746

2026 2026 210,205

2027 2027 213,334

2028 2028 120,001

2029 2029 129,801

Szacowane wynagrodzenie 2025-2029 [PLN]
Szacowane wynagrodzenie 

2025-2029 [PLN]
764,087

BRAK KAR BRAK KAR 

Suma ograniczeń płatności 
za gotowość nigdy nie 
może być większa niż 

wynagrodzenie za dany 
kwartał



Planowanie zamówionej mocy umownej – oszczędności lub 

zwiększone koszty opłat dystrybucyjnych



Samowystarczalność energetyczna –kluczowe 

czynniki

 Po pierwsze nie zużywać -> monitoring obwodów elektrycznych

 Właściwie planować wykorzystanie -> unikać strat energii np. biogazu w 

pochodni awaryjnej

 Magazynowanie energii –zarówno w postaci chemicznej (biogaz) jak i 

magazynów energii

 Systemy zarządzania obiektami EMS

 Przegląd systemów wsparcia dla producentów energii

 Bieżące analizowanie kosztów opłat dystrybucyjnych (zamówiona moc)

 Audyty efektywności energetycznej



TEL:511809505

E-MAIL: bartosz.gogol@master.tychy.pl

Linkedin:/bartoszgogol

Dziękuję za uwagę ☺
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