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Urządzenie	przeznaczone	jest	do	wiercenia	przy	zastosowaniu	odpowiednich	wierteł.	Możliwość	przełączania	
kierunku	obrotów	sprawia,	że	urządzenie	sprawdza	się	również	jako	wkrętarka	oraz	gwinciarka.

Z	 instrukcją	 muszą	 zostać	 zapoznane	 wszystkie	 osoby,	 które	 będą	 obsługiwać,	 konserwować	
lub  transportować	 urządzenie.	 Poza	 wskazówkami	 podanymi	 w	 niniejszej	 instrukcji	 obsługi	 należy	
przestrzegać	także	innych	wskazówek	technicznych	oraz	instrukcji	bezpieczeństwa.

To	urządzenie	jest	przeznaczone	wyłącznie	do	użytku	domowego	i	nie	może	być	wykorzystywane	w	celach	
komercyjnych.

Ze	względu	na	obszar	użytkowania	narzędzia	wartość	wibracji	może	się	zmieniać	i	w	wyjątkowych	
sytuacjach	może	być	ona	wyższa	od	podanej	wartości	emisji	wibracji.

Podana	wartość	emisji	wibracji	zmierzona	została	zgodnie	ze	standardową	normą	i	może	być	zastosowana	
do	porównania	z	innym	urządzeniem.

Podana	wartość	emisji	wibracji	może	być	zastosowana	do	wstępnego	oszacowania	narażenia	na	zagrożenia.

Podczas	długiej	pracy	z	urządzeniem,	wibracje	wytwarzane	przez	urządzenie	mogą	spowodować	bezwład	

2 dane techniczne

1 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Model TD0021-22

Nr	partii POJM220021

Zasilanie 230~	50	Hz

Prędkość	bez	obciążenia	n0 
I	bieg	0-350	obr./min	
II	bieg	0-1100	obr./min	

II	bieg	0-1100	obr./min 0,3	mm/m

Moc 280	W	

Max.	średnica	wiertła Ф	10	mm

Klasa	ochrony II	/		

Długość	przewodu	zasilającego 6	m

Hałas	i	wibracje	określone	zgodnie	z	normą	EN	62841-1

Poziom	ciśnienia	akustycznego	LpA 76	dB	(A)

Odchylenie	KpA 3	dB(A)

Poziom	mocy	akustycznej	LwA 87	dB(A)

Odchylenie	KwA 3	dB(A)

Wartość	emisji	wibracji	ah,D 5,81	m/s2

Niepewność	K 1,5	m/s2

Miesiąc	i	rok	produkcji 11/2021
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OSTRZEŻENIE

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje 
i specyfikacje dostarczone z tym elektronarzędziem.

Niestosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, 
pożar i  lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy zachować wszystkie przepisy bezpieczeństwa i instrukcje w celu użycia w przyszłości.

Użyte w ostrzeżeniach pojęcie „elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi napędzanych prądem 
(z przewodem zasilającym) oraz do elektronarzędzi napędzanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

ZASADY OGÓLNE

1 . Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a)	 Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i brak dostatecznego 
oświetlenia w miejscu pracy może doprowadzić do wypadków.

b)	 Nie należy używać elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się 
np.  łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą doprowadzić 
do zapłonu pyłów lub oparów.

c)	 Podczas pracy, elektronarzędzie należy trzymać z daleka od dzieci i osób postronnych. Przy odwróceniu 
uwagi można stracić kontrolę nad narzędziem.

2 . Bezpieczeństwo elektryczne

a)	 Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno modyfikować wtyczki w żaden sposób. 
Nie   należy używać wtyczek adapterowych razem z uziemionymi narzędziami. Niezmodyfikowane 
wtyczki i pasujące gniazda elektryczne zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

b)	 Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje 
zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy ciało osoby obsługującej elektronarzędzie jest uziemione.

c)	 Nie należy narażać elektronarzędzia na deszcz lub wilgoć. Wniknięcie wody do wnętrza elektronarzędzia 
podwyższa ryzyko porażenia prądem.

d)	 Nigdy nie należy używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nigdy nie wolno używać 
przewodu do noszenia urządzenia, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód należy 
trzymać z daleka  od wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. 
Uszkodzone lub poplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

3 zasady bezpiecznego użytkowania

ręki	i	ramion.	Poniżej	podane	zostały	przykłady,	w	jaki	sposób	przeciwdziałać	wibracjom:

• Noś	rękawice	wykonane	z	miękkiego	materiału

• Przestań	pracować,	jeśli	odczuwasz	dyskomfort	związany	z	wibracjami.

• Mocne	trzymanie	urządzenia	pozwoli	zmniejszyć	poziom	wibracji.

• Jeżeli	poziom	wibracji	jest	wysoki,	skontaktuj	się	z	serwisem	w	celu	naprawy.

Hałas	 wytwarzany	 przez	 urządzenie	 może	 spowodować	 uszkodzenie	 słuchu.	 Poniżej	 podano	 przykłady,	
w jaki	sposób	przeciwdziałać	hałasowi:

• Noś	ochraniacze	słuchu.

• Przestań	pracować,	jeśli	odczuwasz	dyskomfort	związany	z	hałasem.

• Jeżeli	poziom	hałasu	jest	wysoki	bądź	urządzenie	wydaje	dziwne	odgłosy	i	skontaktuj	się	z	serwisem	
w celu	naprawy.

Nigdy	nie	owijaj	urządzenia	w	tkaninę	lub	inny	materiał,	aby	zmniejszyć	hałas.	Urządzenie	nie	będzie	wówczas	
odpowiednio	wentylowane.	Ciepło	generowane	przez	urządzenie	może	wówczas	spowodować	ryzyko	pożaru	
i	obrażeń	ciała

W	celu	zminimalizowania	ryzyka	uszkodzeniem	wzroku	podczas	pracy	należy:

• Nosić	okulary	ochronne.
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e)	 W przypadku, używania elektronarzędzia na wolnym powietrzu należy używać przewodu 
przedłużającego, który dopuszczony jest do używania na zewnątrz. Użycie dopuszczonego do używania 
na zewnątrz przewodu przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

f)	 Jeżeli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, należy stosować 
wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Użycie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem.

3 . Bezpieczeństwo osób

a)	 Należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i podczas obsługi elektronarzędzia kierować się 
zdrowym rozsądkiem. Używanie elektronarzędzi przez osoby zmęczone lub będące pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub lekarstw jest zabronione. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia 
może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

b)	 Należy stosować osobiste wyposażenie ochronne. Zawsze należy nosić okulary ochronne. Stosowanie 
osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, nieślizgające się buty robocze, 
hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i użycia elektronarzędzia zmniejsza ryzyko 
wystąpienia obrażeń ciała.

c)	 Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu narzędzia. Należy upewnić się, że włącznik/
wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej przed włączeniem elektronarzędzia do sieci, podłączeniem 
baterii, podnoszeniem lub przenoszeniem narzędzia. Trzymanie palca na włączniku/wyłączniku 
przy przenoszeniu urządzenia lub podłączenie do prądu włączonego urządzenia, może doprowadzić 
do wypadków .

d)	 Należy odłączyć wszelkie narzędzia regulacyjne lub klucze przed włączeniem urządzenia. Narzędzie 
lub klucz podłączone do ruchomych części elektronarzędzia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.

e)	 Należy unikać sytuacji, w której ciało użytkownika znajduje się w nienaturalnej pozycji. Należy dbać 
o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola 
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

f)	 Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie zakładać luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice 
należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 
wciągnięte przez poruszające się części.

g)	 W przypadku, gdy możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub pochłaniających pyły należy 
upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo używane. Użycie urządzeń do pochłaniania 
pyłów zmniejsza zagrożenie spowodowane pyłami.

h)	 Nie pozwól, aby znajomość zdobyta podczas użytkowania narzędzia pozwoliła ci popaść w rutynę 
i doprowadzić do ignorowania zasad bezpieczeństwa. Nieostrożne działanie może spowodować, 
w ułamku sekundy, poważne obrażenia.

4 . Użycie i dbałość o elektronarzędzia

a)	 Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Do wykonania danej pracy należy używać takiego 
elektronarzędzia, które jest do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym narzędziem pracuje się lepiej 
i bezpieczniej, w przewidzianym zakresie sprawności.

b)	 Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, 
którego nie można włączyć lub wyłączyć za pomocą włącznika jest niebezpieczne i musi zostać 
naprawione.

c)	 Przed rozpoczęciem regulacji urządzenia, wymiany akcesoriów lub odłożeniem narzędzia należy 
wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Takie środki ostrożności zapobiegają niezamierzonemu włączeniu się 
urządzenia.

d)	 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy dopuścić do 
używania narzędzi przez osoby nieprzeszkolone lub które nie przeczytały niniejszych przepisów. 
Używane przez nieprzeszkolone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.

e)	 Zapewnij właściwą konserwację elektronarzędzi. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia 
funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, a także czy części nie są pęknięte lub zablokowane, 
co  mogłoby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzie 
należy przed użyciem oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą 
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konserwację elektronarzędzi.

f)	 Elektronarzędzia, osprzęt, końcówki itd. należy używać zgodnie z niniejszymi przepisami 
bezpieczeństwa mając na uwadze warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Użycie elektronarzędzia 
do prac innych niż przewidziane może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

g)	 Uchwyty i powierzchnię do chwytania powinny być utrzymywane w stanie suchym, czystym i wolnym od 
oleju oraz smaru. Śliskie uchwyty oraz powierzchnie służące do chwytania, nie pozwalają na bezpieczne 
przenoszenie oraz kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

5 . Serwis

a)	 Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel a naprawy dokonywane 
przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa 
użytkowania.

b)	 Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia 
samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

c)	 Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia. 
Wewnątrz nie znajdują się żadne części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.

d)	 Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający, czy nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest 
uszkodzony, elektronarzędzie nie może być użytkowane. Przewód należy niezwłocznie naprawić.

6 . Dodatkowe instrukcje dla wiertarko-wkrętarek

a)	 Należy zakładać ochraniacze na uszy. Hałas może doprowadzić do utraty słuchu.

b)	 Należy zakładać okulary ochraniające oczy.

c)	 Używaj dodatkowych rękojeści jeśli są dostarczone wraz z urządzeniem. Utrata kontroli może 
spowodować zranienie.

d)	 Gdy narzędzie podczas pracy może zetknąć się z ukrytymi przewodami elektrycznymi bądź własnym 
przewodem zasilającym, należy trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Zetknięcie z przewodem 
elektrycznym pod napięciem powoduje, że również odsłonięte elementy metalowe narzędzia znajdą się 
pod napięciem, grożąc porażeniem operatora prądem elektrycznym.

e)	 Należy zlokalizować ukryte w ścianach czy sufitach przewody i rury. Wykrywacz do metalu można nabyć 
w sklepach z materiałami budowlanymi.

f)	 Uwaga na gwoździe, śruby i inne twarde przedmioty. Należy usunąć je przed rozpoczęciem pracy.

g)	 Jeśli to możliwe, należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot umieszczając go w imadle czy zacisku.

h)	 Elektronarzędzia NIE WOLNO używać stojąc na drabinie.

i)	 Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane.

j)	 Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać, aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze 
może się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad elektronarzędziem.

k)	 Nie należy dotykać końcówki, ani żadnej części urządzenia bezpośrednio po zaprzestaniu pracy. Elementy 
urządzenia nagrzewają się i mogą poparzyć skórę. 

l)	 Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, lub gdy ma być używane w niskiej temperaturze, 
należy pozwolić się mu rozgrzać, włączając i pozwalając pracować bez obciążenia. Rozluźni to 
smarowanie.

m)	 Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności w momencie, gdy obrabiany materiał zawiera 
substancje chemiczne, które mogą być toksyczne, unikać kontaktu ze skórą, jak i wdychania oparów 
kurzu. Należy postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa producenta materiału

n)	 Nie należy obrabiać materiału zawierającego azbest. Azbest jest rakotwórczy.

o)	  Używać tylko wierteł odpowiednich do wiertarki oraz materiału, który ma być nawiercany. W przeciwnym 
przypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia i obrażeń operatora.

p)	 Przed wymianą wiertła odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

q)	 Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem http://www.instrukcje.vershold.com.
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Symbol	 oznacza,	 że	 w	 opakowaniu	 znajduje	 się	 instrukcja	 obsługi,	
z którą	należy	się	zapoznać	przed	rozpoczęciem	użytkowania. 

Nosić okulary ochronne. W	 czasie	 pracy	 może	 dochodzić	
do  powstawania	 powodujących	 utratę	 wzroku	 iskier,	 opiłek,	 drzazg	
lub odprysków.

Nosić nauszniki ochronne. Hałas	powoduje	postępującą	utratę	słuchu

Ogólny	 znak	 ostrzegawczy,	 zwraca	 uwagę	 każdego	 użytkownika	
na	 ogólne	 niebezpieczeństwa.	 Występuje	 w	 połączeniu	 z  innymi	
wskazówkami	 ostrzegawczymi	 lub	 innymi	 symbolami,	 których	
nieprzestrzeganie	może	doprowadzić	do	obrażeń	ciała	lub uszkodzenia	
urządzenia.

Produkt	zgodny	z	wymaganiami	dyrektyw	Unii	Europejskiej.

Klasa ochronności II	 -	 w	 urządzeniach	 tej	 klasy	 ochronności	
bezpieczeństwo	pod	względem	porażeniowym	 jest	zapewnione	przez	
zastosowanie	 odpowiedniej	 izolacji	 -	 podwójnej	 lub	   wzmocnionej	 -	
której	zniszczenie	jest	bardzo	mało	prawdopodobne.

Do	użytku	wewnątrz	pomieszczeń

Utylizacja	 urządzeń	 elektrycznych	 i	 elektronicznych	 –	 patrz	 punkt	
UTYLIZACJA	w	niniejszej	instrukcji.

Odłączyć	urządzenie	od	źródła	zasilania.

Znak	towarowy,	który	oznacza,	że	producent	wniósł	wkład	finansowy	
w	 budowę	 i	 funkcjonowanie	 systemu	 odzysku	 i	 recyklingu	 odpadów	
opakowaniowych.

 
Oznaczenie	materiału,	z	którego	wykonane	jest	opakowanie	-	tektura.	

Oznakowanie	wskazujące	potrzebę	segregacji	odpadów.	

Oznaczenie	 pojemnika	 na	 odpady,	 do	 którego	 powinno	 trafić	
opakowanie.-	niebieski	pojemnik.

4 Objaśnienie symboli i oznaczeń
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5 budowa

1 . Uchwyt	wiertarski
2 . Regulator	momentu	obrotowego
3 . Blokada	włącznika
4 . Rękojeść
5 . Przewód	zasilający
6 . Włącznik
7 . Przełącznik	kierunku	obrotów
8 . Przełącznik	prędkości	obrotowej
9 . Komora	 szczotki	 węglowej	

(po obu stronach)
10 . Szczotki	węglowe	

9

5

3

4

7

6

7

1 2
8

10
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Ilość Element

1 Wiertarko-wkrętarka	280	W	z	przewodem	sieciowym

2 Szczotki	węglowe

1 Instrukcja	obsługi

Otwórz	opakowanie	 i	 ostrożnie	wyjmij	 urządzenie.	Sprawdź,	 czy	 zestaw	 jest	 kompletny	 i	 bez	uszkodzeń.	
Upewnij	się,	że	części	z	tworzyw	sztucznych	nie	są	pęknięte,	a	przewód	nie	jest	uszkodzony.	Jeśli	stwierdzisz,	
że	brakuje	części	bądź	jest	uszkodzona,	nie	używaj	urządzenia,	lecz	skontaktuj	się	ze sprzedawcą.	Zachowaj	
opakowanie	lub	zutylizuj	zgodnie	z	lokalnymi	przepisami.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części 
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

Poniższe	części	powinny	znajdować	się	w	zestawie:

6 Zawartość zestawu

7.1 Włączanie i wyłączanie
1 . Należy	podłączyć	urządzenie	do	źródła	zasilania.

2 . Aby	uruchomić	wciśnij	i	przytrzymaj	włącznik	(6).

3 . Aby	wyłączyć	należy	zwolnić	palec	z	włącznika	(6).

4 . Po	zakończeniu	użytkowania	należy	odłączyć	urządzenie	od	źródła	zasilania.

7.2 Zakładanie i wyjmowanie wiertła

UWAGA! Przed zakładaniem albo wyjmowaniem wiertła, upewnij się, że urządzenie jest odłączone 
od źródła zasilania!

Urządzenie	posiada	specjalny	uchwyt	narzędziowy	pozwalający	na	szybkie	i	łatwe	montowanie	wierteł.

1 . Odkręć	 element	 zaciskowy	 uchwytu	 (A)	 przytrzymując	 drugą	 ręką	 element	 stały	 uchwytu	 (B).	 Otwór	
uchwytu	musi	być	na	tyle	duży,	żeby	można	było	włożyć	w	niego	trzonek	wiertła.

2 . Włóż	trzonek	wiertła	do	otworu	uchwytu.

3 . Dokręć	element	zaciskowy	uchwytu	(A)	przytrzymując	drugą	ręką	element	stały	uchwytu	(B).

4 . Sprawdź	osadzenie	wiertła.

A B

7.3 Wybieranie momentu obrotowego

Wymagany	 moment	 obrotowy	 należy	 wybierać	 poprzez	 obracanie	 regulatora	 momentu	 obrotowego	 (2),	
aż	do	żądanego	ustawienia.	 Im	wyższe	ustawienie	 (obrazowane	większą	szerokością	skali	 na	pierścieniu	
regulatora	(2)	patrząc	z	góry),	tym	wyższa	wartość	zastosowanego	momentu	obrotowego.

7 Użytkowanie
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Jeśli	 urządzenie	 ma	 pracować	 jako	wiertarka,	 należy	 obrócić	 pierścień	 regulatora	 momentu	 obrotowego	
w pozycję	oznaczoną	symbolem	  

UWAGA! Ustaw taką wartość momentu obrotowego jaka jest w danej chwili potrzebna.

Nie przełączaj regulatora momentu obrotowego podczas pracy urządzenia.

Ustawiony moment obrotowy powinien być proporcjonalny do średnicy wkrętu. Kiedy ustawimy zbyt duży 
moment obrotowy w stosunku do użytego wkrętu, może on ulec zniszczeniu lub złamaniu. Upewnij się, 
że  moment obrotowy, który ustawiasz, odpowiada rodzajowi użytego wkrętu.

W przypadku wątpliwości zalecane jest przed rozpoczęciem właściwej pracy przetestowanie danego 
momentu obrotowego, wkrętu i materiału w który dany wkręt jest wkręcany.

Zalecane jest rozpoczęcie od mniejszych wartości momentu obrotowego i stopniowe go zwiększanie 
(w  przerwach pracy urządzenia) aż do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

7.4 Wybieranie kierunku obrotów
Za	pomocą	przełącznika	kierunku	obrotów	(7)	można	wybrać	kierunek	obrotów	(zgodny	 lub	przeciwny	do	
ruchu	wskazówek	zegara).

• Po	 wciśnięciu	 przełącznika	 kierunku	 obrotów	 (7)	 z	 lewej	 strony	 urządzenia	 (oznaczenie	 strzałką	
skierowaną	w	lewo	-	 	)	–	kierunek	obrotów	przeciwny	do	ruchu	wskazówek	zegara.

• Po	 wciśnięciu	 przełącznika	 kierunku	 obrotów	 (7)	 z	 prawej	 strony	 urządzenia	 (oznaczenie	 strzałką	
skierowaną	w	prawo	-	 	)	–	kierunek	obrotów	zgodny	z	ruchem	wskazówek	zegara.

UWAGA! Nie przełączaj kierunku obrotów podczas pracy urządzenia!

7.5 Wybieranie prędkości obrotowej
Zmiany	 prędkości	 obrotowej	 dokonujemy	 za	 pomocą	 przełącznika	 prędkości	 obrotowej	 (8).	 Przesuń	
przełącznik	w	 kierunku	 uchwytu	wiertarskiego	 –	 urządzenie	 będzie	 pracować	 z	wysoką	 prędkością	 -	we	
wnęce	przełącznika	prędkości	obrotowej	pojawi	się	cyfra	„2”.	Przesuń	przełącznik	w	kierunku	przeciwnym	od	
uchwytu	wiertarskiego	–	urządzenie	będzie	pracować	z	niską	prędkością	-	we	wnęce	przełącznika	prędkości	
obrotowej	pojawi	się	cyfra	„1”.

UWAGA! Ustaw taką wartość prędkości obrotowej jaka jest w danej chwili potrzebna.

Nie przełączaj przełącznika prędkości obrotowej podczas pracy urządzenia.

7.6 Blokada włącznika
Włącznik	(6)	można	zablokować	w	pozycji	„włączony“.

• Blokowanie	włącznika	–	Aby	zablokować	włącznik	należy	przycisnąć	włącznik	(6)	do	końca	i	nacisnąć	
blokadę	włącznika	(3).	Włącznik	zostanie	zablokowany.

• Odblokowanie	włącznika	–	Aby	odblokować	należy	docisnąć	włącznik	(6)	i	puścić	go.

7.7 Porady dotyczące wiercenia i wkręcania
• By	zachować	pełnię	kontroli	nad	urządzeniem,	podczas	pracy	należy	pewnie	stać	na	ziemi	i	upewnić	się,	

że	wiertło	jest	prostopadłe	do	powierzchni	nawiercanego	materiału.

• Urządzenie	dociskaj	zawsze	w	kierunku	wyznaczonym	przez	oś	wiertła.

• Dociskaj	narzędzie	tylko	na	tyle,	by	końcówka	wiertła	mogła	pobierać	nowy	materiał.

• Nie	dociskaj	narzędzia	zbyt	mocno	–	możesz	przeciążyć	silnik	i	zatrzymać	go	lub	wygiąć	wiertło.

• By	zminimalizować	ryzyko	unieruchomienia	wiertła	w	otworze	i	przebijania	się	przez	wiercony	materiał,	
pod	 koniec	 wiercenia	 otworu	 zmniejsz	 nacisk	 i	 pozwól,	 by	 wiertło	 popracowało	 pod	 mniejszym	
obciążeniem.

• Jeżeli	wiertło	utknie	w	otworze,	natychmiast	zwolnij	włącznik	i	wyjmij	wiertło	z	otworu	–	dopiero	wtedy	
możesz	 ponownie	 uruchomić	 narzędzie	 i	 powrócić	 do	 wiercenia.	 Przy	 próbie	 odblokowania	 wiertła	
zaklinowanego	 w	 otworze	 –	 przełącz	 pierścień	 regulatora	 momentu	 obrotowego	 (2)	 poza	 pozycję	
oznaczoną	 symbolem	 	 i	 stopniowo	 zwiększaj	 prędkość	 obrotową	 (coraz	 mocniej	 zwiększając	



12

nacisk	na	włącznik)	stopniowo	wycofując	wiertło	z	wierconego	materiału.	Jeśli	usunięcie	w	ten	sposób	
wiertła	 z  materiału	 się	 nie	 powiedzie	 –	 odłącz	 narzędzie	 od	 źródła	 zasilania,	 poluzuj	 zacisk	 uchwytu	
wiertarskiego	(punkt	7.2	instrukcji)	a	następnie	zsuń	narzędzie	z	trzonka	wiertła.	Wiertło	można	usunąć	
z	materiału	używając	narzędzi	ręcznych.

• Nie	 próbuj	 uruchomić	 narzędzia	 wielokrotnie	 naciskając	 i	 zwalniając	 włącznik.	 Może	 to	 doprowadzić	
do uszkodzenia	narzędzia.

• Im	większa	średnica	wiertła,	z	tym	większą	siłą	narzędzie	napiera	na	Twoje	ramię.	Używaj	więc	narzędzia	
ostrożnie,	by	nie	ulec	tej	sile	reakcji	i	nie	utracić	kontroli	nad	narzędziem.

• Przy	użyciu	regulatora	momentu	obrotowego	(2)	ustawionego	w	pozycji	innej	niż		 		(wiercenie)	sprzęgło	
będzie	powodowało	wyłączenie	wiertarki	przy	określonym	obciążeniu	 (charakterystyczne	terkotanie),	
co	chroni	przed	przeciążeniem	lub	uszkodzeniem	łba	wkrętu	lub	śruby.

• Nawiercić	otwory	na	wkręty	wiertłem	o	mniejszej	średnicy	niż	wkręcany	wkręt.

• Przytrzymać	 produkt	 prostopadle	 do	 wkręcanego/wykręcanego	 wkrętu.	 Trzymanie	 pod	 kątem	 może	
spowodować	ześlizgnięcie	lub	zablokowanie	się	końcówki	wkrętarki.

• Umieścić	najpierw	końcówkę	wkrętarki	bezpośrednio	na	śrubie,	a	następnie	nacisnąć	włącznik.

• Należy	 wywierać	 tylko	 taki	 nacisk	 jaki	 jest	 niezbędny	 do	 utrzymania	 wkrętu	 na	 miejscu	 i	 końcówki	
wkrętarki	w	kontakcie	z	łbem	wkrętu.	Zbyt	mocny	nacisk	może	spowodować	uszkodzenie	łba	wkrętu	
i końcówki	wkręcającej,	a	zbyt	słaby	nacisk	—	zsunięcie	się	końcówki	wkręcającej.

• Zablokowane	i	zakleszczone	wkręty	należy	usuwać,	zmieniając	kierunek	obrotów.

8 czyszczenie i konserwacja
Właściwe	 i	 regularne	 czyszczenie	 zapewnia	 bezpieczeństwo	 użytkowania	 oraz	 przedłuża	 żywotność	
urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz	 urządzenie	 i	 pozostaw	 do	 ostygnięcia	 przed	 wykonaniem	 czyszczenia	
i konserwacji	w celu	uniknięcia	oparzenia.

Urządzenia	 zabezpieczające,	 szczeliny	 wentylacyjne	 i	 obudowa	 silnika	 powinny	 być	 w	 miarę	 możliwości	
zawsze	wolne	od	pyłu	i	zanieczyszczeń.

Urządzenie	wycierać	suchą	ściereczką	lub	przedmuchać	sprężonym	powietrzem	o	niskim	ciśnieniu.

Jeżeli	 podczas	 użycia	 wydarzy	 się	 coś	 nieoczekiwanego,	 należy	 odłączyć	 zasilanie	 i	 odłączyć	 narzędzie	
od źródła	zasilania.	Sprawdzić	i	naprawić	narzędzie	przed	ponownym	użyciem.

Naprawy narzędzia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik.

Zaleca	się	czyszczenie	urządzenia	bezpośrednio	po	każdorazowym	użyciu.

Należy	uważać,	aby	do	wnętrza	urządzenia	nie	dostała	się	woda.

Używać wyłącznie identycznych części zamiennych.

Uwaga!

Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych 
lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

Wymiana i kontrola szczotek:

Urządzenie	wyposażone	jest	w	dostępne	komory	szczotek	węglowych.

Dzięki	ich	dostępności	umożliwiona	jest	samodzielna	wymiana	szczotek.

1 . Wymiany	szczotek	należy	dokonywać	przy	całkowicie	wyłączonym	urządzeniu	(odłączona	z	gniazdka	
wtyczka	przewodu	zasilającego).

2 . Po	odłączeniu	przewodu	zasilającego	urządzenie	należy	pozostawić	do	całkowitego	ostygnięcia.

3 . Następnie	należy	wykręcić	za	pomocą	śrubokręta	osłony	szczotek	wykonane	z	tworzywa	sztucznego.	
Osłona	ta	ma	gwint	prawostronny	dlatego	wykręca	się	ją	obracając	śrubokręt	w	lewą	stronę.
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4 . Po	otworzeniu	komory	szczotek	należy	wyjąć	z	niej	zużytą	szczotkę.	Jeżeli	szczotka	nie	wykazuje	zbyt	
dużego	zużycia	można	ją	ponownie	zainstalować	w	jej	komorze.

5 . Nową	 lub	poprawną	szczotkę	należy	ponownie	wprowadzić	do	komory	szczotki	a	następnie	zamknąć	
komorę	jej	osłoną	(wkręcając	ją	za	pomocą	śrubokręta	(obroty	w	prawą	stronę).

Zaleca	 się	 aby	 szczotki	 były	 wymieniane	 przez	 osobę	 kompetentną.	 Wymiana	 szczotek	 jest	 uzależniona	
od stopnia	ich	zużycia.	Zaleca	się	ich	sprawdzanie	w	okresie	nie	przekraczającym	50	h,	czasu	rozumianego	
jako	suma	czasów	aktywnej	pracy	urządzenia.

9 naprawa i konserwacja

a)	 Urządzenie	należy	czyścić	zgodnie	z	opisem.	Zalecane	jest	przechowywanie	urządzenia	w	oryginalnym	
opakowaniu.

b)	 Zawsze	przechowuj	urządzenie	w	suchym	wentylowanym	miejscu,	niedostępnym	dla	dzieci.

c)	 Chronić	urządzenie	przed	wibracjami	i	wstrząsami	podczas	transportu.

d)	 Użyj	uchwytu	(uchwytów)	urządzenia	do	trzymania	/	przenoszenia.

e)	 Ostrożnie	zwijaj	przewód	zasilający.

Urządzenie	nie	zawiera	części	serwisowanych	przez	użytkownika.	Nie	naprawiaj	urządzenia	samodzielnie.	
Zawsze	zlecaj	naprawę	fachowcowi.

Wszelkie	 nieprawidłowości	 obserwowane	 przy	 przeglądzie,	 lub	 w	 czasie	 pracy,	 są	 sygnałem	
do przeprowadzenia	naprawy	w	punkcie	serwisowym.

Jeżeli	przewód	zasilający	 jest	uszkodzony,	musi	zostać	wymieniony	przez	producenta,	serwis	techniczny	
lub wykwalifikowaną	osobę	na	taki	sam	lub	o	identycznych	parametrach.

10 przechowywanie i transport
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W	celu	reklamacji	produktu	należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie 
sieci Biedronka.

Wszystkie	pytania	i	problemy	związane	z	funkcjonowaniem	wyrobu,	zgłoszeniem	reklamacji	można	kierować	
na	poniższy	adres	e-mail:

• infolinia@vershold.com

• lub	kontaktować	się	telefonicznie: +48 667 090 903

Informacje	o	statusie	naprawy	można	uzyskać	kontaktując	się	z	serwisem.

Serwis	gwarancyjny	i	pogwarancyjny	urządzeń	prowadzi	firma	QUADRA-NET	Sp.	z	o.o.

• tel.	61/853	44	44

• tel.	kom.	664	44	88	00

• email:	infolinia@quadra-net.com

• www:	www.quadra-net.pl

Twoja	opinia	jest	dla	nas	ważna.	Oceń	nasz	produkt	pod	adresem:	www.vershold.com/opinie

Producent (Gwarant):

VERSHOLD	POLAND	Sp.	z	o.o.	

ul.	Żwirki	i	Wigury	16A,	

02-092	Warszawa,	Polska

Wyprodukowano	w	Chinach

11 gwarancja

12 utylizacja
Materiały	 z	 opakowania	 nadają	 się	 w	 100%	 do	 wykorzystania	 jako	 surowiec	 wtórny	 i	 są	 oznakowane	
symbolem	recyklingu.	Utylizacji	opakowania	należy	dokonać	zgodnie	z	przepisami	lokalnymi.

Materiały	z	opakowania	należy	zabezpieczyć	przed	dziećmi,	gdyż	stanowią	one	potencjalne	źródło	zagrożenia.	

Właściwa utylizacja urządzenia:

1 . Zgodnie	 z	 dyrektywą	 WEEE	 2012/19/UE	 symbolem	 przekreślonego	 kołowego	 kontenera	
na odpady	(jak	obok)	oznacza	się	wszelkie	urządzenia	elektryczne	 i	elektroniczne	podlegające	
selektywnej	zbiórce.

2 . Po	 zakończeniu	 okresu	 użytkowania	 nie	 wolno	 usuwać	 niniejszego	 produktu	 poprzez	 normalne	
odpady	 komunalne,	 lecz	 należy	 go	 oddać	 do	 punktu	 zbiórki	 i	 recyklingu	 urządzeń	 elektrycznych	
i elektronicznych.	 Informuje	o	tym	symbol	kołowego	kontenera,	umieszczony	na	produkcie,	 instrukcji	
obsługi	lub	opakowaniu.

3 . Zastosowane	w	urządzeniu	tworzywa	nadają	się	do	powtórnego	użycia	zgodnie	z	ich	oznaczeniem.	Dzięki	
powtórnemu	użyciu,	wykorzystaniu	materiałów	 lub	 innym	formom	wykorzystania	 zużytych	urządzeń	
wnoszą	Państwo	istotny	wkład	w	ochronę	naszego	środowiska.

4 . Informacji	o	właściwym	punkcie	usuwania	zużytych	urządzeń	elektrycznych	 i	elektronicznych	udzieli	
Państwu	administracja	gminna	lub	sprzedawca	urządzenia.
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Ogólne warunki gwarancji 

1 . Gwarant	 niniejszego	 produktu	 gwarantuje,	 że	 w	 okresie	 36	 miesięcy	 od  daty	 zakupu	 produktu,	
potwierdzonej	 prawidłowo	 wypełnioną	 kartą	 gwarancyjną,	 produkt	 będzie,	 wedle	 uznania	 Gwaranta,	
podlegał:

a)	 bezpłatnej	 naprawie	 przez	 Gwaranta,	 z	 zastrzeżeniem,	 że	 zdemontowane,	 uszkodzone	 lub	 wadliwe	
części	produktu	w	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	Klienta	stają	się	własnością	Gwaranta,

b)	 wymianie	produktu	na	nowy	w	miejscu	zakupu	produktu,	w	związku	z	czym	uszkodzony	 lub	wadliwy	
produkt	staje	się	własnością	Gwaranta,

c)	 zwrotowi	w	zamian	za	zwrot	ceny	za	zakupiony	produkt,	w	związku	z	czym	uszkodzony	 lub	wadliwy	
produkt	staje	się	własnością	Gwaranta.

2 . Za	produkt	uszkodzony	uważa	się	taki	produkt,	który	nie	spełnia	funkcji	określonych	w	instrukcji	obsługi,	
a	przyczyną	tego	stanu	jest	wewnętrzna	właściwość	urządzenia.

3 . Uprawniony	do	gwarancji	jest	zobowiązany	dostarczyć	urządzenie	do	Punktu	Obsługi	Klienta	w	danym	
sklepie	w	celu	reklamacji	sprzętu.	Przy	realizacji	uprawnień	z	tytułu	gwarancji	należy	okazać	prawidłowo	
wypełnioną	kartę	gwarancyjną	lub	paragon/	fakturę	zakupu	oraz	wskazać	możliwie	dokładny	opis	wady	
urządzenia,	w	szczególności	zewnętrzne	objawy	wady	urządzenia.

4 . Karta	gwarancyjna	bez	pieczątki,	daty	sprzedaży,	podpisu	sprzedawcy	jest	nieważna.

5 . Gwarancja	nie	obejmuje	produktów	z	uszkodzeniami	mechanicznymi	nie	powstałymi	z	winy	producenta	
lub	 dystrybutora,	 a	w	 szczególności	 z	 powodu	wadliwego	 użytkowania	 lub	wynikłymi	w	 następstwie	
działania	siły	wyższej.	

6 . Gwarancją	nie	są	objęte	produkty,	w	których	usunięta	została	plomba	zabezpieczająca,	chyba,	że dokonał	
tego	uprawniony	pracownik	serwisu.

7 . Punkt	naprawczy	dołoży	wszelkich	starań,	aby	dokonać	naprawy	w	terminie	21	dni.	Termin	ten	może	ulec	
przedłużeniu	do	1	miesiąca	w	przypadku	zaistnienia	potrzeby	zakupu	części	zapasowych,	którymi	nie	
dysponuje	aktualnie	punkt	naprawczy.

8 . Zaleca	się	reklamowanie	sprzętu	kompletnego	celem	usprawnienia	działań	serwisowych.

9 . Niniejsza	 gwarancja	 na	 sprzedany	 towar	 konsumpcyjny	 nie	 wyłącza,	 nie	 ogranicza	 ani	 nie	 zawiesza	
uprawnień	 kupującego	 wynikających	 z	 przepisów	 o	 rękojmi	 za	 wady	 rzeczy	 sprzedanej	 zgodnie	
z postanowieniami	Kodeksu	Cywilnego	z	dnia	23	kwietnia	1964	roku	(Dz.U.2014.121).

10 . Terytorialny	zasięg	ochrony	gwarancyjnej:	terytorium	Rzeczpospolitej	Polskiej.

Karta gwarancyjna 
1 . Stempel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 . Data	sprzedaży	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3 . Podpis	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 . Nazwa	sprzętu	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5 . Model	sprzętu	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6 . Nr	seryjny	lub	nr	partii	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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13 deklaracja zgodności
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Model: TD0021-22

TRANSLATION OF THE ORIGINAL 
INSTRUCTION MANUAL
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The device is intended for drilling with the appropriate drill bits . The rotation direction can be switched, hence 
the device can also be used as a screwdriver and a threading machine .

Following these instructions will ensure safe installation and operation of the device .

The device is intended for private household use .

The vibration value may vary depending on the area where the tool is used, and in some exceptional 
situations, it may exceed the vibration emission value specified above.

The specified vibration emission value has been measured in accordance with the standard and can be used 
for making a comparison with other devices .

The stated vibration emission value may be used for preliminary assessment of exposure to hazards .

In prolonged operation of the device, the vibrations generated by the device may cause numbness of the 
hands and shoulders . Examples of vibration prevention measures are provided below:

• Wear gloves made of soft material .

• Stop working if you feel vibration related discomfort .

• Hold the device firmly to decrease the vibration level.

Model TD0021-22

Lot number POJM220021

Power supply 230~ 50 Hz

Speed (no load) n0 
1st gear 0-350 rpm 
2nd gear 0-1100 rpm

Rated power 280 W 

Drill chuck max . diameter Ф 10 mm

Protection rating II /  

Length of the power cord 6 m

Noise and vibration according to standard EN 62841-1

Sound pressure  LpA 76 dB (A)

Tolerance KpA 3 dB(A)

Sound power level  LwA 87 dB(A)

Tolerance KwA 3 dB(A)

Vibration emission value ah,D 5,81 m/s2

Uncertainty K 1,5 m/s2

Month and Year of manufacturing 11/2021

1 Intended purpose

2 Technical specifications
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WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications supplied with this power 
tool. 

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/ or serious 
injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated 
(cordless) power tool:

GENERAL PRINCIPALES 

1 . Workplace safety

a) Keep the workplace clean and well lit. Disorder and insufficient illumination at the workplace may result 
in accidents.

b) Do not use power tools in areas at risk of explosion, where flammable liquids, gases, dusts etc. are 
present. Power tools produce sparks which may ignite dust or vapours.

c) During operation, keep the power tool away from children and individuals not involved in its use. 
Distraction may result in losing control over the power tool.

2 . Electric safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs 
with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric 
shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges, and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk 
of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord 
away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of 
electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord 
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected 
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3 . Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use 

3 Safety instructions

• If the vibration level is high, contact a service center to have the tool repaired .

Noise generated by the device may cause hearing impairment . Examples of noise prevention measures are 
provided below:

• Wear ear protectors .

• Stop working if you feel noise related discomfort .

• If the noise level is high or the device makes strange noises, contact a service center to have the device 
repaired .

Never wrap the device in fabric or other materials to lower the noise level . Should you do so, the device will 
not be ventilated properly. Heat generated by the device may then pose a risk of fire and bodily injury.

In order to minimize the risk of damaging your eyesight, employ the following prevention measures:

• Wear protective eyewear .
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a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of 
inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust 
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce 
personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power 
source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the 
switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached 
to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) Avoid situations in which the user’s body is in an unnatural position. Keep proper footing and balance at 
all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from 
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are 
connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool 
safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4 . Using and caring for power tools

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will 
do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be 
controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making 
any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures 
reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Keep unused power tools out of children’s reach. Untrained persons or persons who have not read these 
instructions must not be allowed to use power tools. Power tools operated by untrained individuals are 
unsafe. 

e) Ensure adequate maintenance of power tools. Make sure that the device’s moving parts operate without 
fault and are not blocked, cracked, or jammed, which could impact proper operation of the device. A 
damaged power tool should be taken for repair before it is operated. Many accidents are caused by 
improper maintenance of power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less 
likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into 
account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations 
different from those intended could result in a hazardous situation.

5 . Service

a) The power tool must be repaired by qualified personnel using original replacement parts. Doing so will 
guarantee safe operation of the device.

b) The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair it on your own. Always 
have the device repaired by a professional.

c) Do not attempt to open the body or disassemble any part of the device. There are no user-serviceable 
parts inside the device.

d) Regularly check the power cord for damage. If it is damaged, power tool cannot be used. The cord should 
be repaired immediately.

6 . Additional instructions for drills/drivers

a) Use ear protection. The noise can damage your hearing.
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b) Wear protective glasses.

c) Use the extra handles if provided with the power tool. Losing control of the tool can cause injuries.

d) Hold the device by its insulated handles while working under the risk of touching hidden live conductors. 
Touching a live wire will electrify uncovered metal elements of the tool, thus putting the operator at risk 
of electrocution.

e) Locate invisible wires and pipes in the wall or ceiling before drilling. A metal detector for this purpose can 
be purchased at any home-improvement store.

f) Pay attention to nails, screws and other hard items. Remove them before commencing work.

g) If possible, fix the item on which you are working in a vice or clamp.

h) DO NOT OPERATE the power tool while standing on a ladder.

i) Check that the drill bit is correctly fixed before starting your work.

j) Wait until the power tool stops moving before putting it away. Otherwise, the tool can stall and get out 
of control.

k) Do not touch the tip of the attachment or any part of the device directly after use. These components can 
become hot and cause burns.

l) If your device has not been operated for a prolonged time or if it is to be used at low temperatures, turn it 
on and let it operate without load until it warms up. This allows for better circulation of lubricants during 
operation.

m) Take all necessary precautions if the material to be machined contains any toxic substance. Protect 
your skin against exposure and avoid inhaling the fumes/dust. Follow the instructions contained in the 
manufacturer’s material safety data sheet.

n) Do not machine material that contains asbestos. Asbestos is carcinogenic.

o) Use only drill bits suitable for the tool and for the material to be drilled. Otherwise, you risk incurring an 
injury and/or damaging your tool.

p) Disconnect the tool from the power source before replacing a drill bit.

To obtain an electronic version of the instruction manual enter http://www.instrukcje.vershold.com
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The symbol indicates that the package contains operating instructions 
which should be read before use .

Wear safety glasses. During tool operation sparks, filings, chips and 
splinters may be produced, which may cause loss of sight

Wear ear protectors
Noise causes progressive hearing impairment

General warning sign, draws the attention of any operator to general 
hazards . Used in combination with other warning notes or symbols, 
which, if not observed, may result in injuries or damage to the device.

The product is compliant with the requirements of the applicable EU 
directives .

Protection class II - Protection against electric shock is ensured by 
adequate insulation (double or enhanced), the failure of which is very 
unlikely .

Indoor use only .

Instructions for the disposal of electric and electronic devices: see the 
“Disposal” section .

Disconnect the device from the power source .

Trademark certifying that the manufacturer has contributed to the 
establishment and operation of a packing material recovery and 
recycling system .

 
Packing material symbol: cardboard . 

Sort waste – Symbol indicating the necessity to sort waste .

Packaging: Symbol of the relevant waste bin - paper (blue container) .

4 Explanation of symbols
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5 Overview

1 . Drill chuck
2 . Torque adjuster
3 . Power button lock
4 . Handle
5 . Power cord 
6 . Power button
7 . Rotation direction switch
8 . Rotating speed selector
9 . Carbon brush chamber (on both 

sides)
10 . Carbon brushes

9

5

3

4

7

6

7

1 2
8

10
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Quantity Item

1 Drill/Driver 280 W with power cord

2 Carbon brush

1 Instruction manual

Open the packaging and carefully take out the device . Check that the set is complete and intact . Check 
that the plastic parts and the power cord are not damaged. If you find that any components are missing or 
damaged, contact the dealer and do not use the device . Keep the packaging or dispose of it in accordance 
with local regulations .

Caution! For the sake of children’s safety, do not leave any packaging materials accessible and 
unattended (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.). Risk of suffocation!

Below elements should be found in the set:

7.1 Turning on/off
1 . Connect the device to the power source .

2 . Press and hold the power button (6) . to turn the device on .

3 . Release the power button (6) to turn the device off .

4 . After you have finished using the device, disconnect it from the power source.

7.2 Inserting and removing a drill bit

Attention! Before inserting or removing a drill bit, make sure that the device is disconnected 
from the mains!

The device has a special fast-acting tool holder system .

1 . Unscrew the chuck clamping element (A) holding the fixed part of the chuck (B) with the other hand. The 
chuck opening must be wide enough to insert the drill shaft .

2 . Insert the drill shaft into the chuck opening .

3 . Tighten the chuck clamping element (A) while holding the fixed part of the chuck (B) with your other hand.

4 . Make sure the drill bit is firmly attached.

A B

7.3 Torque selection

Select the required torque by rotating the torque adjuster (2) to the desired setting. The higher the setting 
(shown by the broader scale on the adjuster ring – 2 – as seen from above), the higher the torque applied.

If the device is to be used as a drill, rotate the adjuster ring to the position marked with the symbol   

6 Kit contents

7 USE
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ATTENTION! Set the torque value to the one needed for the given task.

Do not move the torque adjuster while the device is operating.

The torque setting should be proportional to the screw diameter. If the torque setting is too high for the 
screw used, the screw may break or be damaged. Make sure you set the torque appropriately for the screw 
used.

If you have any doubts, we recommend testing a given torque setting, drill bit and material the drill bit is to 
be used on before starting the task itself.

We recommend starting with lower torque values and gradually increasing them (during breaks in operation 
of the tool) until the desired result is achieved.

7.4 Rotation direction selection
Use the rotation direction switch (7) to select the rotation direction (clockwise or counter-clockwise) .

• When the rotation direction switch (7) is pushed to the left side of the device (arrow pointing to the left 
–  ), the drill will rotate counter-clockwise .

• When the rotation direction switch (7) is pushed to the right side of the device (arrow pointing to the right 
–  ), the drill will rotate clockwise .

Attention! Set the RPM value to the one needed at the moment.

Do not move the rotating speed selector when the device is operating.

7.5 Rotational speed selection
Device rotating speed is changed using the rotating speed selector (8) .

Slide the selector in the direction of the drill chuck – the device will operate at high speed – number “2” will 
appear in the rotating speed selector opening .

Slide the selector away from the drill chuck – the device will operate at low speed – number “1” will appear in 
the rotating speed selector opening .

Attention! Set the RPM value to the one needed at the moment.

Do not move the rotating speed selector when the device is operating.

7.6 Power button lock
The power button (6) can be locked in the “On” position .

• Locking the power button – in order to lock the power button, press the power button (6) all the way down 
and press the power button lock (3) . The power button will be locked .

• Unlocking the power button – in order to unlock the power button, press the power button (6) down and 
release it .

7.7 Drilling and screwing tips
• To retain full control over the device, stand firmly on the ground and make sure the drill bit is positioned 

perpendicularly to the surface .

• Press the device always in the direction of the axis of the drill bit .

• Press the tool with the minimum force needed to ensure penetration by the drill bit .

• Do not press the tool too hard, as this could overload and stall the motor or bend the drill bit .

• To minimize the risk of the drill bit jamming in the hole or penetrating through material, reduce the 
pressure at the end of drilling and let the drill bit operate under a smaller load .

• If the drill bit jams in the hole, immediately release the power switch and retract the drill bit. Only then 
can you restart the tool and resume drilling. When trying to retract a drill bit jammed in a hole, switch the 
torque adjuster (2) ring from the position marked with the symbol   and increase the torque gradually 
(by adding pressure to the switch) while slowly retracting the drill bit from the drilled material . If you 
cannot remove the drill bit from the material in this way, disconnect the tool from the power source, 
unscrew the chuck clamping element (see item 7 .2 of this manual) and slide the tool off the drill bit shaft . 
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The drill bit may then be removed from the drilled material with a manually operated tool .

• Do not attempt to start the tool by pressing and releasing the power switch repeatedly . This may damage 
The larger the drill bit diameter, the greater the force with which the tool presses against your arm . Be 
careful not to yield to the reaction force and not to lose control over the tool .

• Do not attempt to start the tool by pressing and releasing the power switch repeatedly . This may damage 
the tool .

• The larger the drill bit diameter, the greater the force with which the tool presses against your arm . Be 
careful not to yield to the reaction force and not to lose control over the tool .

• When using the torque adjuster (2) at a setting other than the one marked with the symbol   (drilling), 
the coupling will disable the drill at a certain load (characteristic chattering sound) to protect against 
overload or damage to the screw or bolt head .

• Pre-drill the holes with a smaller diameter of the screw to be screwed .

• Hold the product perpendicular to the screw to be screwed in/out . Holding it at an angle may cause 
slipping or jamming of the driver bit.

• Place the tip of the driver bit directly on the screw first and then switch the product on.

• Only apply as much pressure as necessary to keep the screw in place and the driver bit in contact with 
the screw head . Too much pressure will cause damage to the screw head and driver bit, too little pressure 
will cause the driver bit to slide away .

• Remove blocked and stuck screws by changing the rotational direction .

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the life span of the device .

Warning! Switch off the device, unplug it and let it cool down before cleaning and maintenance to 
avoid electric shock and burns .

The protective devices, ventilation openings and the motor housing should always be free from dust and 
other contamination .

Wipe the device with a damp cloth or blow it down with low-pressure compressed air .

If something unexpected happens during use, disconnect the power and unplug the tool from the power 
source . Check and repair the tool before using it again .

Only a qualified technician should repair the tool.

It is recommended that you clean the device immediately after every use .

Protect the interior of the device from penetration by water .

Use only identical spare parts.

Caution!

Do not use any chemical, alkaline, abrasive or disinfecting substances for cleaning the device, as 
they can damage its surface.

Brush control and maintenance:

The device is fitted with easy-accessible carbon brush chambers, which allow for the change and maintenance 
of the carbon brushes without inflicting the internal components of the device.

1 . The accessing of the carbon brush chambers, any maintenance and change can be only done when the 
device is completely switched off and not connected to any power source (the power plug has been 
removed from the mains) .

2 . After the unplugging of the power cord the device should cool down completely prior to any maintenance .

3 . To gain entry to the carbon brush chambers the cover – made from plastic – should be unscrewed with 
a screwdriver by turning to the left .

8 Cleaning and care
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4 . After opening the chamber cover the used carbon brush can be removed . If the carbon brush does not 
show excessive wear it can be reinstalled in its chamber for further use .

5 . After the reinstallation of the carbon brush or the installation of a new one the carbon brush chamber 
should be closed with its cover by screwing it in with a screwdriver (turning it to the right) .

It is recommended for brushes to be replaced by a qualified person. The need for the replacement of the 
brushes depends on the degree of wear of the brushes . It is recommended o check them within a period not 
exceeding 50 working hours .

a) The device should be cleaned in accordance with the description . It is recommended that the device be 
stored in its original packaging . 

b) Always keep the device in a dry, well-ventilated location inaccessible to children .

c) Protect the device against vibration and shock during transport .

d) Use the device handle(s) for holding/carrying it . .

e) Wind up the power cable carefully .

The device does not contain any user-serviceable parts . Do not attempt to repair the device on your own . 
Always have a specialist perform repairs .

Any abnormalities observed during the inspection or during operation are a signal for repair at the service 
centre .

If the power cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, a service center 
or a qualified person.

9 Repair

10 Storage and transport
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In order to claim a product, submit the device to the Customer Service Desk at any Biedronka store.

Should you have any questions or issues related to product operation or complaint submission, send them 
to the following e-mail address:

• infolinia@vershold.com

• or contact us by phone:  +48 667 090 903

Information on the repair status may be obtained by contacting the relevant service desk .

Warranty and post-warranty service is provided by QUADRA-NET Sp . z o .o .

• tel . 61/853 44 44

• mobile: 664 44 88 00

• email: infolinia@quadra-net .com

• www: www .quadra-net .pl

Your opinion is important to us . Evaluate our product at: www.vershold.com/opinie

Manufacturer (Warrantor):

VERSHOLD POLAND Sp . z o .o . 

ul. Żwirki i Wigury 16A, 

02-092 Warsaw, Poland

Made in China

11 Disposal
All the packaging materials are 100% recyclable, and are labelled as such . Dispose of the packaging in 
accordance with local regulations .

Keep the materials out of children’s reach, as the materials can pose a hazard

Proper disposal of the device:

1 . According to the WEEE Directive (2012/19/EU), the crossed-out wheelie bin symbol (shown on 
the side) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation .

2 . After the end of its useful lifetime, this product cannot be disposed of as normal municipal waste 
— instead, it must be turned over to an electrical and electronic equipment collection and recycling 
point . The crossed-out wheelie bin symbol placed on the product, instruction manual or package 
communicates this requirement .

3 . The plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. Thanks 
to recycling, re-use of materials or other forms of utilizing used equipment, you make a significant 
contribution to the protection of our natural environment .

4 . Information on electric and electronic devices collection locations is available from local government 
agencies or from the dealer .

12 Warranty
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General Terms and Conditions of the Warranty

1 . The Warrantor for this product warrants that within 36 months from the product purchase date confirmed 
with a duly completed warranty card, the product will be, at the discretion of the Warrantor, subject to:

a) free repair to be performed by the Warrantor, with the reservation that removed, damaged or faulty parts 
of the product shall become the property of the Warrantor in order to ensure the Customer’s safety,

b) replacement with a new product at the point of product purchase, as a result of which the damaged or 
faulty product shall become the property of the Warrantor,

c) return in exchange for reimbursement of the product’s purchase price, as a result of which the damaged 
or faulty product shall become the property of the Warrantor

2 . A damaged product means a product failing to provide the features described in the Instruction Manual 
due to intrinsic properties of the device .

3 . The Beneficiary under the warranty shall deliver the appliance to the Customer Service Point at a given 
store in order to submit a complaint about the equipment . When asserting your rights under warranty, 
you need to present a duly completed warranty card or a purchase receipt/invoice together with an as 
detailed as possible description of the device’s defect, in particular of the external manifestations of the 
defect .

4 . A warranty card without the vendor’s stamp and signature and without the sale date is invalid .

5 . The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the manufacturer or 
distributor, including specifically any damage resulting from incorrect usage or force majeure.

6 . The warranty excludes products without the tamper-proof seal, unless an authorized Service employee 
has removed the seal .

7 . The Service shall endeavour to complete the repair within 21 days . The said time limit may be extended to 
1 month in the event that spare parts currently unavailable at the Service must be purchased .

8 . To facilitate the repair, the product should be submitted to the Service complete with all its original 
components .

9 . This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend any rights of the 
Buyer related to laws and regulations concerning warranty for defects in sold items pursuant to the 
provisions of the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz .U .2014 .121) .

10 . The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland .

Warranty card
1 . Stamp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 . Date of sale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3 . Signature  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 . Appliance name  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5 . Appliance model   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6 . Serial No . or lot No  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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