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M18 BMT-421C | M18™ compactmultitool

o FIXTEC snelwisselsysteem om toebehoren snel en gemakkelijk te
verwisselen zonder hulpgereedschap, incl. universele mes-
wisseladapter.

o Flexibel accusysteem - geschikt voor alle Milwaukee® M18™ accu’s.

o Tot 50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaag- en
finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine.

o REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselektronica
in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z'n klasse.

o Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min
en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele
resultaten in een grote variéteit van materialen.

o

REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie,
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en
meer werk per acculevensduur.

o Unieke snijdiepte-stopadapter om over-snijden in materiaal te

voorkomen.
M18 BMT-421C

Aantal meegeleverde accu's 2

Capaciteit accu (Ah) 1x2.0+1x4.0

Geleverd in Transportkoffer

Geluidsdrukniveau (dB(A)) 79.8

Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) 3

Geluidsvermogensniveau, raming 3

(dB(A))

Gewicht, incl. accu (kg) 1.7

Lader meegeleverd 80 minuten

Onbelast toerental (omw/min) 12,000 - 18,000

Oscillerende hoek links / rechts (°) 1.7

Sound power level [dB[A]] 90.8

Spanning (V) 18
Zaagblad, schuurzool, UL blad,
adapter, zaagbladadapter,

Standaard toebehoren klemschacht, 5x schuurpapier,
stofpoortinrichting, diepte-aanslag,
beschermkap

Type accu Li-ion

Vibratieniveau schuren (m/s?) 3.6

Vibratieniveau schuren, raming 15

(m/s?)

Vibratieniveau zagen in hout (m/s?) 12.3

Vibratieniveau zagen in hout, 15

raming (m/s?)




