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Multi-functioneel en eindelijk voldoende walstroom! 
De basis van de Multi is een zeer krachtige sinusomvormer, acculader en omschakelautomaat in een compacte 
behuizing. Daarnaast heeft de Multi/MultiPlus een aantal unieke eigenschappen, o.a. PowerControl en 
PowerAssist. 
 
Automatisch en onderbrekingsvrij omschakelen (UPS functionaliteit) 
In geval van een netspanningstoring of wanneer de generator wordt uitgeschakeld zal de Multi overschakelen 
van lader bedrijf op omvormer bedrijf en de voeding van de aangesloten apparaten overnemen. Dit gaat zo snel 
dat computers en andere elektronische apparaten ongestoord blijven functioneren. De maximale stroom die 
geschakeld kan worden bedraagt 16 A of 30 A per Multi. Meer stroom schakelen kan met de externe PowerMan, 
zie accessoires. 
 
Praktisch onbegrensd vermogen dankzij parallel schakeling 
Twee tot zes Multi’s kunnen parallel geschakeld worden. Zo kan met 6 stuks Phoenix Multi 24/3000/70 een 
uitgangsvermogen van 15 kW / 18 kVA bereikt worden, en 420 A laadstroom. 
 
Drie fase schakeling 
Multi’s kunnen bovendien in 3 fase configuratie geschakeld worden. Met 6 sets van drie Multi’s wordt het 
omvormer vermogen 45 kW / 54 kVA en de laadstroom 1260 A! 
 
PowerControl – Maximaal benutten van beperkte walstroom 
De Multi kan enorm veel laadstroom leveren en dus grote accubatterijen laden. Dat betekent een zware belasting 
(ca. 2 kW of bijna 10 A per Multi) voor de walaansluiting of de generator. Met het Phoenix Multi Control 
bedieningspaneel kan een maximale wal- of generatorstroom ingesteld worden. De Multi houdt dan rekening met 
andere stroomverbruikers en gebruikt voor het laden alleen de stroom die nog ‘over’ is. 
 
PowerAssist – Doe meer met Uw generator of walstroom: de unieke “meehelp” functie van de 
MultiPlus 
Met de MultiPlus kunt U nog een stap verder gaan. De MultiPlus werkt parallel met een generator of de 
walaansluiting / netaansluiting en verhoogtt het beschikbare vermogen. Tijdelijk te weinig stroom? De MultiPlus 
haalt extra energie uit de accu en helpt mee! Nog stroom over? De MultiPlus maakt er gebruik van om de accu te 
laden. U stelt de walstroom in met een simpele 0 tot 16 A of 0 tot 30 A draaiknop op het Phoenix Multi 
Control bedieningspaneel. 
Opmerking: per MultiPlus moet minimaal 2 A walstroom of 2 kW generator vermogen beschikbaar zijn. 
 
Een 4-traps adaptieve laadkarakteristiek en gescheiden acculaadsysteem voor 2 groepen 
De Phoenix Multi/MultiPlus heeft een 4-traps adaptieve acculader die zich automatisch aanpast aan het gebruik 
van de accu. Indien de accu niet gebruikt wordt schakelt de Multi over naar de opslag stand voor een zo gering 
mogelijk waterverlies en een optimale levensduur van de accu. Het adaptieve laadproces wordt in meer detail 
beschreven in het Phoenix lader infoblad. Zie ook onder Technical Information, op onze website. Daarnaast is 
het laderdeel voorzien van een extra laadstroom uitgang voor het onderhoudsladen van bijvoorbeeld een 
startaccu. De stroom en laadspanning zijn instelbaar zodat de lader optimaal afgeregeld kan worden voor de 
meest uiteenlopende soorten accu’s. 
 
Het boek “Altijd Stroom” 
Het enorme uitgangsvermogen dat bereikt wordt door parallelschakeling van Multi’s biedt ongekende 
mogelijkheden. Voor ideeën, voorbeelden en accucapaciteit berekeningen bevelen wij ons boek “Altijd Stroom” 
aan. Gratis verkrijgbaar bij Victron Energy en beschikbaar op www.victronenergy.com. Meer uitleg over de 
unieke PowerAssist functie vind u op onze website in de MultiPlus brochure, de Systemen brochure, in ‘Het 
onmogelijke mogelijk gemaakt’ en de ‘Uitleg VEConfigure’. 

_______________________________________________________________

Phoenix Multi / MultiPlus 
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PowerAssist met 2x MultiPlus parallel Parallel schakeling van 5 Multi's: vermogen 12,5 kW
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Accessoires 

 
 

Phoenix Multi Control 
De Phoenix Multi/MultiPlus kan op 
afstand bediend worden. Het 
bedieningspaneel wordt verbonden 
door middel van een standaard UTP 
kabel. 
Omdat de beschikbare walstroom 
vaak beperkt is, kan op het paneel 
de maximale walstroom ingesteld 
worden met een simpele 0 tot 16 A 
of 0 tot 30 A draaiknop: zie 
PowerControl en PowerAssist. 
 
Phoenix Multi Duo Control 
Voor het instellen van 2 stromen 
(bijv. generator- en walstroom) 

 
 

Phoenix Inverter 
Control  
Dit paneel is te gebruiken op 
een Phoenix Multi/MultiPlus 
indien geen laad functie, 
maar wel onderbrekingsvrij 
omschakelen en 
omvormerbediening gewenst 
is. Het bedieningspaneel 
wordt verbonden door middel 
van een standaard UTP 
kabel. De helderheid van de 
LED’s wordt automatisch 
aangepast aan het 
omgevingslicht. 

 
 

PowerMan 
Met name wanneer de 
MultiPlus wordt gebruikt 
in combinatie met een 
generator kan het 
voorkomen dat veel meer 
dan 16 A wisselstroom 
per Multi 
‘doorgeschakeld’ moet 
worden (bijv: een 12 kVA 
generator, dwz 52 A, in 
combinatie met 2 Multi’s). 
Daarvoor hebben wij de 
PowerMan ontwikkeld die 
40 A of 80 A kan 
schakelen. 

 
 

Bediening en bewaking met de 
computer 
De Phoenix Multi/MultiPlus is voorzien 
van een interactieve RS485 aansluiting. 
Met de hierboven afgebeelde computer 
interface kunnen alle parameters op 
eenvoudige wijze ingesteld en uitgelezen 
worden. 
(zie ook: ‘Uitleg VEConfigure’) 
 
Bovendien kunnen alle producten die 
voorzien zijn van een RS-485 
aansluiting aangesloten worden op 
ons computergestuurd management 
systeem VENet.of op andere computer 
gestuurde management systemen. 

1) Iedere Phoenix Multi/MultiPlus kan worden ingesteld op 60 Hz; 
2) Beveiligingen 

a. Kortsluiting 
b. Overbelasting 
c. Accuspanning te hoog 
d. Accuspanning te laag 
e. Accu-ompooldetectie 

 

Phoenix 
Multi/MultiPlus 

12 Volt 
24 Volt 
48 Volt 

C 12/800/35 
C 24/800/16 

 

C 12/1200/50 
C 24/1200/25 

 

C 12/1600/70 
C 24/1600/40 

 

C12/2000/80 
C24/2000/50 

 

12/3000/120 (3) 
24/3000/70  (3) 
48/3000/35  (3) 

PowerControl ja ja ja ja ja 
PowerAssist nee ja, MultiPlus ja, MultiPlus ja ja 
Maximale doorschakelstroom 16 16 16 30 16 of 30 
OMVORMER  
Ingangsspanningsbereik (V DC) 9,5 – 17 V          19 – 33 V          38 – 66 V 
Uitgang Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2%                    Frequentie: 50 Hz ± 0,1%   (1) 
Continu vermogen bij 25 °C (VA)   (5) 800 1200 1600 2000 3000 
Continu vermogen bij 25 °C (W) 700 1000 1300 1600 2500 
Continu vermogen bij 40 °C (W) 650 900 1200 1450 2000 
Piek vermogen (W) 1600 2400 3000 4000 6000 
Maximaal rendement (%) 92 / 94 93 / 94  93 / 94 93 / 94 93 / 94 / 95 
Nullast (W) 5 / 8 5 / 8 5 / 8 10 / 10 10 / 10 / 12 
LADER  
Ingang algemeen Ingangsspanningsbereik: 187-265 VAC           Frequentie: 45 – 55 Hz          Power factor: 1 
Laadspanning 'absorption' (V DC) 14,4 / 28,8 / 57,6 
Laadspanning 'float' (V DC) 13,8 / 27,6 / 55,2 
Laadspanning 'opslag' (V DC) 13,2 / 26,4 / 52,8 
Laadstroom accessoire accu (A)   (4) 35 / 16 50 / 25 70 / 40 80 / 50 120 / 70 / 40 
Laadstroom startaccu (A) 4 
Temperatuur sensor ja 
ALGEMEEN  
Multi purpose relais relais driver (7) relais driver (7) relais driver (7) relais driver (7) relais 
Beveiligingen   (2) a,b,c,d,f,g,h a - h 
Algemeen Temperatuur bereik: -20 tot +50°C (fan assisted cooling)         Vocht (niet condenserend): max 95% 
BEHUIZING  
Algemeen Materiaal & kleur: aluminium (blauw RAL 5012)                            Beschermklasse: IP 21 
Accu-aansluiting 2 kabels van 1,5 meter M8 bouten 
230 V AC-aansluiting G-ST18i connector veerklem schroefklem 
Gewicht (kg) 10 10 10 12 18 
Afmetingen (hxbxd in mm) 375x214x110 520x255x125 362x258x218 
NORMEN  
Veiligheid EN 60335-1, EN 60335-2-29 
Emissie / Immuniteit EN55014-1, EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 61000-3-3 
Automotive Directive 95/54/EC en 2004/104/EC 

   f. Wisselspanning op de uitgang 
   g. Ingangsspanning met een te hoge rimpel 
   h. Temperatuur te hoog 
3) Geschikt voor parallel en 3 fase bedrijf 
4) Bij 25°C omgevingstemperatuur 
5) Niet lineaire belasting, crest faktor 3:1 
6) Relais instelbaar als algemeen alarm relais,  
    onderspanning alarm of start relais voor een aggregaat. 
7) Open collector uitgang 66V 40mA 


