
Productinformatie 

Specialty
Lubricants

Molykote® Food Machinery 
Spray Oil

FUNCTIES EN 
VOORDELEN

 Gemakkelijk te gebruiken
 Goede penetratie
 Hoge corrosiebescherming
 Hoge belastbaarheid
 Voldoet aan FDA-reglement 21 

CFR 178.3570 en USDA H1-
classificaties voor incidenteel 
contact met voedingsmiddelen

 Geur- en smaakloos

SAMENSTELLING

 Minerale olie
 Corrosieremmer
 EP-/AW-additief
 Drijfgas

Spray voor algemeen gebruik, gebaseerd op minerale olie voor in de 
voedingsmiddelenindustrie

TOEPASSINGEN
 Smering van mechanische onderdelen van voedsel- en 

drankverwerkingsapparatuur.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN
Schrijvers van specificaties: Deze waarden zijn niet bedoeld om te gebruiken bij 
de voorbereiding van de specificaties. Gelieve eerst contact op te nemen met de 
plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van Dow Corning, voordat u de 
specificaties voor dit product schrijft.

Test* Eigenschap Eenheid Waarde

Kleur Transparant

Viscositeit

DIN 51 562 Viscositeit van de basisolie bij 40°C 
(104°F)

mm2/s 96

ASTM D 562 Viscositeit van de basisolie bij l00°C 
(212°F)

mm2/s 11

ASTM D2270 Viscositeitsindex van de basis olie 102

Temperatuur

Temperatuurbestendigheid °C

°F

-10 tot + 
120

14 tot +248

ASTM D97 Stolpunt °C

°F

< -10

< 14

Toelaatbare belasting, bescherming tegen slijtage, snelheid

DIN 51 350 Vierkogeltestapparaat (VKA), slijtage 
bij een belasting van 40 kg, 1200 
toeren

mm 0,5

Corrosiebescherming

ASTM D665 Corrosiebescherming Voldoet

*ASTM: American Society for Testing and Materials.
DIN: Deutsche Industrie Norm.

BESCHRIJVING
Molykote® Food Machinery Spray Oil
is een minerale oliespray bestemd voor 
algemeen gebruik. Geschikt voor 
gebruik in de voedsel-, farmaceutische 
en soortgelijke industrieën.

GEBRUIKSAANWIJZING
Goed schudden voor gebruik. 
Contactoppervlakken reinigen 
alvorens de spray aan te brengen.
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GEBRUIKSVOORZORGEN 
DE 
PRODUCTVEILIGHEIDSINFOR
MATIE DIE VEREIST IS VOOR 
HET VEILIGE GEBRUIK VAN 
DIT PRODUCT IS NIET 
INBEGREPEN IN DIT 
DOCUMENT. VOOR U DIT
PRODUCT GEBRUIKT, DIENT U 
DE PRODUCT- EN 
PRODUCTVEILIGHEIDSINFOR
MATIEBLADEN TE LEZEN, 
EVENALS DE ETIKETTEN OP 
DE VERPAKKING VOOR
INFORMATIE OVER VEILIG 
GEBRUIK EN EVENTUELE
RISICO'S OP MATERIËLE 
SCHADE EN SCHADE VOOR DE 
GEZONDHEID. HET 
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLA
D VOOR DIT PRODUCT IS 
BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE 
VAN DOW CORNING OP 
DOWCORNING.COM OF KAN 
VERKREGEN WORDEN VIA UW 
DOW CORNINGS SALES 
APPLICATION ENGINEER, VIA 
DE VERDELER VOOR DIT
PRODUCT OF DOOR TE 
BELLEN NAAR DOW CORNINGS 
TECHNISCHE DIENST. 

GEBRUIKSDUUR EN 
OPSLAG 
Indien opgeslagen bij 23°C (73°F) of 
lager in de oorspronkelijke 
ongeopende verpakking heeft dit 
product een bruikbare levensduur van 
24 maanden vanaf de productiedatum.

VERPAKKING
Dit product is beschikbaar in 
spuitbussen van 400 ml.

BEPERKINGEN
Dit product werd niet getest op noch 
goedgekeurd voor medisch of 
farmaceutisch gebruik. 

INFORMATIE OVER 
GEZONDHEID EN MILIEU 
Om de behoeften van klanten met 
betrekking tot productveiligheid te 
ondersteunen, heeft Dow Corning een 
uitgebreide Product Stewardship 
organizatie en een team van Product 

Safety en Regulatory Compliance 
(PS&RC) specialisten beschikbaar 
voor elke vestiging.

Gelieve onze website, 
dowcorning.com, of uw locale 
Dow Corning vertegenwoordiger te 
raadplegen voor meer informative.

BEPERKTE 
GARANTIEGEGEVENS –
ZORGVULDIG LEZEN 
A.U.B.
De informatie in dit document wordt 
in goed vertrouwen verstrekt en geacht 
correct te zijn. Wij hebben echter geen 
invloed op de omstandigheden waarin 
onze producten worden gebruikt, noch 
op de methodes waarmee dit gebeurt. 
Daarom mag deze informatie niet de 
plaats innemen van testen die de klant 
zelf uitvoert om zich ervan te 
verzekeren onze producten veilig, 
effectief en naar tevredenheid gebruikt 
kunnen worden voor de beoogde 
doeleinden. Suggesties wat de 
toepassing betreft, dienen niet te 
worden beschouwd als aanleiding om 
inbreuk te maken op enig octrooi.

De enige garantie die Dow Corning 
biedt, is dat onze producten voldoen 
aan de verkoopvoorwaarden die 
gelden op het moment van verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van 
schending van deze garantie beperkt 
zich tot de terugbetaling van de 
aankoopprijs of de vervanging van het 
product dat niet voldoet aan de 
garantie.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS 
TOEGELATEN ONDER DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING; 
DOW CORNING WIJST ELKE 
ANDERE UITDRUKKELIJKE 
EN/OF STILZWIJGENDE 
GARANTIE VAN DE HAND IN 
VERBAND MET DE 
GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL OF 
VERKOOPBAARHEID VAN HET 
PRODUCT.

DOW CORNING WIJST ELKE 
ANDERE UITDRUKKELIJKE 

EN/OF STILZWIJGENDE 
GARANTIE VAN DE HAND IN 
VERBAND MET DE 
GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL OF 
VERKOOPBAARHEID VAN HET 
PRODUCT.

DOW CORNING WIJST ELKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
HAND VOOR ENIGE 
INCIDENTELE OF 
VOORTVLOEIENDE SCHADE.

We help you invent the future.™
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