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tesaflex® 60760 pv1

PVC Vioermarkeringstape

J Productbeschrijving

tesaflex® 60760 is een taaie geplastificeerde PVC-tape, gecoat met een agressieve gemodificeerde rubber-kunsthars kleefstof, die
hechting op tal van verschillende opperviakken mogelijk maakt. tesaflex® 60760 kan zelfs met de hand afgescheurd worden.

J Voornaamste toepassing

tesaflex® 60760 is perfect geschikt voor tijdelijke en niet-dringende waarschuwingsmarkering en de markering van mobiele of statische
objecten.

J Technische gegevens

Drager zacht PVC Kleefkracht op staal 2 N/cm
Totale dikte 150 um Rek bij breuk 220 %
Type kleefmassa natuurrubber Rekkracht 33 N/cm

J Eigenschappen

Geschikt voor ruwe opperviakken — ++

Evaluatie relevant tesa® assortiment : ++ zeer goed, + goed, O matig, - slecht

J Aanvullende informatie

tesaflex® 60760 is tevens verkrijgbaar met twee zeer goed zichtbare kleurencombinatie die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/? Bladzijde 1 van 1 / van 23.02.2016
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Stationsplein 3-1 tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan
1211 EX Hilversum strenge controles onderworpen. Alle informatie en aanbevelingen worden naar beste weten en op basis van onze ervaringen in de

the Netherlands

Tel: +31-35 62 50 200 praktijk aangeboden. Niettemin kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, inbegrepen maar niet beperkt

Fax: +31-35 62 50 240 tot enige impliciete waarborg ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook
tesa SE zelf verantwoordelijk bij het vaststellen of het tesa® product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing van de
A Beiersdorf Company http://www.tesa.nl gebruiker. In geval van twijfel zal onze technische staf u graag adviseren.
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