EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

FACTSHEET
REF: 181548
PASVORM/LEEST

MATEN

KLEUR

BOVENWERK

VOERING

BINNENZOOL

INLEGZOOL
NEUSBESCHERMING
BESCHERMDE TUSSENZOOL

BOVENWERK CONSTRUCTIE
TUSSENZOOL

LOOPZOOL

OVERNEUS

SLUITING

EUROPESE NORM
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN

ANTISLIP
A

D
37-49

Bruin

Volnerf leer

BONT (schapenvacht)
Antipenetratie / Antistatisch
Antibacterieel

Staal / EN 12568:2010

Geweven antipenetratie /EN
12568:2010

Gezwikt

PU

GripForce® Easy Twist

PU

Geen

EN ISO 20345:2011(E)
Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
SRC

(?

MERULA

S3-Veiligheidsschoen voor
vochtige omstandigheden

Extreme safety even in
extreme weather.

De ideale veiligheidslaars voor
iedereen die buiten werkt; in de
bouw, agricultuur en elk ander
beroep dat veilig,
waterafstotend schoeisel
vereist. De veerkrachtige,
dubbellaagse PU-zool zorgt
ervoor dat je stevig in je
schoenen staat, terwijl je
voeten droog en
goedbeschermd blijven, zelfs in
onstuimig weer. De
schapenvacht voering houdt je
warm en maakt Merula
ongelooflijk comfortabel.
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