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Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een 

warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact 

met ons op te nemen.

Benaming

Type

Kleur

Stretchfolie

MLLDPE 20 | Cast | ISCL

Transparant

Omschrijving
Transparante stretchfolie van MLLDPE voorzien van een lichte 
kleefzijde aan de binnenzijde en een gladde buitenzijde (ISCL).

Drager

Soort MLLDPE 

Tolerantie 5% op alle waarden

Type 20

Norm

Bijzonderheden

UV-bestendig

Waterproof

Nee

Ja

Mechanische eigenschappen

Rek 340 %Lengte

Dikte 12 µ (micron) (+/- 1µ)

Temperatuur

Service -5 °C t/m °C80

Revisie datum 16-01-2015

Versie 001

Document TDS-00140

Opmerking Op aanvraag tevens verkrijgbaar in kleuren.

Densiteit 0,92 g/cm
3

200 %Breedte

Treksterkte 18 N/mm
2

Lengte

59 N/mm
2

Breedte

Doorsteekweerstand 3400 N/mm
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