
Carry Vac 2
Draagbare lasrookafzuiging
Een belangrijke faktor die mede bepalend is voor een goede 

arbeidsmotivatie is een schoon werkomgeving.

Op zijn beurt draagt een goede motivatie bij tot een hogere

kwaliteit en produktiviteit.

Lasrook is één van de zaken die de werkomgeving nadelig kan 

beïnloeden.

Eén van de meest efficiënte manieren om lasdampen te 

neutraliseren is om de Carry Vac 2 P150 aan te sluiten op een 

lastoorts met geïntegreerde rookafzuiging.

Carry Vac 2 P150/P150 AST
De Carry Vac 2 P150 en P150 AST zijn twee kleine draagbare, 

licht-gewicht afzuigeenheden, speciaal ontwikkeld voor gebruik 

op de werkplek.   Sluit men een PSF Centro Vac lastoorts of een 

speciaal afzuigmondstuk aan op de Carry Vac 2 P150 of P150 

AST dan wordt de lasrook direkt bij de bron weggenomen. De 

verontreinigde lucht wordt gefilterd in een gesloten filterelement 

zodat ook bij het verwisselen kontakt met het verontreinigde 

filter vermeden kan worden. Het filterelement heeft een 

opvangcapaciteit tot circa 99,7%. De Carry Vac 2 is uitgerust met 

een filterindicator die aangeeft wanneer het filter vervangen moet 

worden. Deze capaciteit komt ongeveer overeen met de lasrook 

die vrijkomt van circa 200 kg massieve lasdraad of dertien spoelen 

van 15kg. 

De Carry Vac 2 P150 AST is uitgerust met een automatische 

start/stop-eenheid die het apparaat inschakelt zodra er een 

lasstroom loopt. Na het beëindigen van de las zal de ventilator 

nog enige tijd blijven draaien waarna hij wordt uitgeschakeld; 

deze tijd is instelbaar. Door gebruik te maken van de Carry Vac 2 

P150 AST wordt de levensduur van het filter aanzienlijk verlengd. 

De Carry Vac 2 P150 en P150 AST zijn uitermate geschikt voor 

licht tot middelmatig zwaar laswerk zoals bij onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden of licht produktiewerk. Door middel van 

een montage-set kan de Carry Vac 2 aan de standaard ESAB 

machines gemonteerd worden.

Ook kan de Carry Vac 2 als eerste stap gezien worden op weg 

naar een ESAB hoogvacuum luchtreiningssysteem dat naast het 

afzuigen van lasrook een scala aan andere mogelijkheden biedt, 

gericht op de luchtzuivering in de  werkplaats.

Hygienisch verpakte filter

Technische gegevens

Aktief filter oppervlakte 5.3m²

Afzuigcapaciteit 165m³/h 

Afzuigcapaciteit met 5m slang 150m³/h 

Max. onderdruk 2170mmvp 

Diameter slang 45mm 

Gewicht 14 kg 

Elektrisch vermogen  1000W 

Filterefficiëntie 99.7%

Artikelnummers

Carry Vac 2 P150 AST 0700 003 884

Carry Vac 2 P150 AST met afvoer 0700 003 889

Carry Vac 2 P150 0700 003 883

Motor 220-240V 0468 455 021

Motor 110-120V 0468 455 022

Filter Carry Vac 2  0700 003 004

Filter Carry Vac (vorig model) 0468 455 001

Voorfilter 0468 455 002

Printkaart met kabels 0700 003 005

Koolstofborstel Domel, 2 stuks 0700 003 010 

Flexibele slang Ø 45mm 

    1.6m  0154 352 015

    3.5m  0154 352 008 

    5.0m  0700 003 224 

    15m  0700 003 225 

Slangaansluiting  0468 455 004

Mondstuk 80mm  0700 003 221

Mondstuk 200mm  0700 003 222

Mondstuk 300mm  0700 003 223

Magneet voor afzuigstuk 0332 010 880
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