
                                                                                                                        
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krachtig, vloeibaar hogedrukconcentraat 

RM 55 ASF 
 

Productidee Krachtig, vloeibaar hogedrukconcentraat voor intensieve toepassingen bij 
olie-,vet-en emissievervuilingen 

Kenmerken 
en 
voordelen 

¨ Hogedruk onderhoudsreinigingsmiddel 

¨ Vloeibaar, licht alkalisch 

¨ Verwijdert olie-,vet- en minerale vervuilingen 

¨ Hoog vuildragend vermogen 

¨ Reinigt uiterst actief, op alle temperaturen 

¨ Materiaalsparend 

¨ Snelle olie-/watersplitsing in de olie-en benzineafscheider 

¨ Ook manueel te gebruiken 

¨ Fosfaatvrij  

¨ pH-waarde bij 1%: ca. 8 

¨ Groene heldere vloeistof met een frisse geur 

¨ Toepassingsgebieden: autobedrijf, industrie, werkplaatsen, landbouw,  

    levensmiddelensector, voertuig-en materiaalreiniging, ontvetten van  

    materiaal, onderdelenreiniging, transportsector, kunststofreiniging 

¨ Inwerktijd: 1-5 min. – in de levensmiddelensector grondig met schoon  

     drinkwater naspoelen 



¨ Verbruik: bij een dosering van 1% in de hogedrukreiniger volstaat 1 liter RM 

55 ASF om een normaal vervuilde oppervlakte van ca. 40 m² te reinigen 

¨ Verwerking: voorverdunning – RM 55 bij het water voegen en goed mengen 

¨ pH-waarde pH 10 
¨ Verpakking l 2,5 
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Technische 
gegevens 

¨    
6.294-887.0 RM 55 ASF 2,5 l 
6.295-090.0 RM 55 ASF 10 l 
6.295-091.0 RM 55 ASF 30 kg 
6.295-092.0 RM 55 ASF 200 kg 
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