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Toepassingsvelden:
Autodealers en garages: Vloerreiniging
Bouw: Vloerreiniging
Gebouwreiniging: Vloerreiniging
Industrie: Vloerreiniging
Gemeente: Vloerreiniging
Retail: Vloerreiniging
Transport-, busbedrijven: Vloerreiniging
pH
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in concentraat zuur licht zuur

Verwijderaar voor banden- en
rubbersporen RM 776

Uitermate actief speciaal reinigingsmiddel voor het verwij-
deren van rubbersporen en markeringen van vloertrans-
portmiddelen. Verwijdert krachtig ook hardnekkige olie- en
roetverontreinigingen alsmede polymeer- en waslagen.
Plakbandresten worden doeltreffend verwijderd.

Eigenschappen

m Krachtige speciale reiniger voor banden- en rubbersporen

m Verwijdert rubbersporen en markeringen veroorzaakt door industriéle
voertuigen

m Verwijdert effectief olie, vet, teer, roet en rookhars

m verwijdert coatings van was en polymeer

m Verwijdert effectief resten plakband

m Kan ook worden gebruikt voor eindreiniging op bouwlocaties

m  NTA-vrij

Toepassing

m Spuittoestellen

Artikelnummer

101 6.295-545.0
201 6.295-546.0
2001 6.295-572.0
1000 | 6.295-800.0
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Toepassing:

Basisreiniging

B Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
B Maak vervuiling volledig nat met product.
B Laten inwerken.

B Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.

B Het oppervlak in een keer reinigen en zuigen.

Dosering:
Inhoud: Reinigingsmethode:
1000 mi Basisreiniging

Gelieve ons te contacteren voor meer
informatie:

Voorverdunning:

Richtlijnen voor gebruik:

Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.

Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvioer.
Gebruik geen gekleurde pads (risico van doorlopende kleuren)

Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril tijdens ge-
bruik van het product.

m Zorg voor goede ventilatie.

m  Gebruik alleen spuitapparaten die bestand zijn tegen oplosmiddelen.

m Vorstvrij opbergen

Verdere informatie:

m Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering: Type vuil: Toepassingsveld:

40 ml/m?Onverdund  sterke 25 m?



