Honda invertertechnologie
voor elke toepassing

Lichter — kleiner — beter, dankzij
een absoluut stabiele frequentie
en spanning

De generatoren van de EU-serie zin
in hun vermogensklasse een absolute
innovatie: zonder beperkingen zin ze

voor werkelijk elk doel inzetbaar.

Compacte afmetingen en laag
gewicht

In de invertermodellen wordt gebruik
gemaakt van een multi-pool generator
met buitenrotor, die het motorviieg-
wiel overbodig maakt. Daarmee is een
uiterst compacte constructie gerea-
liseerd en is tot 50% bespaard op

volume en gewicht.

Generator

Viiegwiel
generator
Conventionele Constructie
constructie inverter

Zo werkt de inverter

Door de rotor wordt een 3-fasenwis-
selspanning opgewekt, die afhankelijk
van het toerental kan oplopen tot 500
Hertz. In de inverter wordt de wis-
selspanning gelijkgericht en tot een
50 Hertz wisselspanning omge-

vormd.

Ombouw op gas
Neem voor de ombouw op gas

a.u.b. contact op met uw dealer.

Ideale spanningskwaliteit

Het revolutionaire invertersysteem van
Honda zorgt voor een mooie, zuivere
sinus en voor een optimale spannings-
stabiliteit. De frequentieschommelingen

zZijn geringer dan op het openbaar net.

Parallelbedrijf

De invertertechnologie maakt het
parallel schakelen van twee EU 10i,
EU 20i, EU 26i resp. EU 30is generato-
ren mogelijk met behulp van een verbin-
dingskabel (accessoire). Het vermogen

wordt hiermee praktisch verdubbeld.

Afb. voorbeeld:
twee parallel geschakelde EU 10i’s

Honda inverter
vergelijking

Zuinig verbruik

Een wezenlik kenmerk van inverter-
generatoren is de lastafhankelijke sturing
van het motortoerental. Het motorregel-
systeem past het toerental automatisch
aan het opgenomen vermogen aan; de
spanning en de frequentie blijven daarbij
constant. De economyschakelaar zorgt
voor een besparing van benzine en een
aanzienlijke verlenging van de bedrijfs-

duur in het deellastgebied.

De Honda inverter is anders dan
de traditionele inverters

In tegenstelling tot de traditionele inver-
ters levert de Honda inverter wissel-
spanning met een absoluut zuivere
sinuscurve. Daardoor is de opgewekte
spanning zonder enige beperking voor

elk doel geschikt.

Vergelijking spanningsstabiliteit

N\

Afwijkingen van de spanningscurve
Openbaar net: +6 %/-10%

M Traditionele generatoren: + 23 %

M Inverter geregelde EU-serie: + 2,5 %

Honda inverter

Traditionele inverter

- 100 % stabiele frequentie
- 100 % zuivere sinuscurve
- 100 % zuivere nul-doorgang

afgegeven vermogen

® 100 % inzetbaar voor alle toepassingen, dankzij

(belangrijk voor elektronisch geregelde verbruikers)

¢ Door parallelschakeling verdubbeling van het

* Niet voor alle toepassingen geschikt
(bijv. laadapparaat)
- blokspanning in plaats van
sinuscurve
- grove frequentieafwijking

® Geen parallelschakeling mogelijk

- lagere geluidsproductie

- langer gebruik per tankvulling

¢ \/oorzien van economyschakelaar, d.w.z. belas-
tingsafhankelijke toerentalregeling en daardoor

- lager benzineverbruik en lagere gebruikskosten

* Geen economyschakelaar, d.w.z.
altijld maximaal motortoerental en dus
- “vollast geluidsniveau”
- hoger verbruik en hogere kosten
- vaker onderbreking door eerder

tanken




Handy’s - generatoren met Honda
invertertechnologie voor onderweg

Veruit de lichtste generatoren Bijzonder lage uitstoot van

in hun klasse schadelijke stoffen
De Kkleine, handzame Honda genera-  De EX7, EU 10i en EU 20i voldoen aan
toren vormen de nieuwe maatstaf op  de strengste emissienormen ter wereld
het gebied van mobiele stroomvoorzie-  uit Europa en de VS.
ning. De compacte constructie van de
handy’s bespaart tot 50% volume en  Nauwkeurige uitgangsspanning

tot 50 % gewicht ten opzichte van con-  en frequentie door

ventionele generatoren. Hierdoor zijn ze
uitermate geschikt voor gebruik tijdens
vrije tijd en voor professionele toepas-
singen in combinatie met de gangbare

elektrische gereedschappen.

Uitermate stil
De volledige inkapseling zorgt voor
een lage geluidsproductie. Daarmee

voldoen de EX 7, de EU 10i en de

cyclo-converterregeling

Door de cyclo-convertertechniek is

de EX 7 de juiste stroombron voor

elektrische gereedschappen van
beperkt vermogen. De EX 7 is hier-

door ideaal voor batterijopladers.

EX7
De betrouwbare
spanningsbron voor alle
mogelijke toepassingen
voor hobby en vrije tijd
700 VA generatorvermogen

Weegt slechts 12 kg

EU 10i
Ideale stroom, ook voor de
voeding van spanningsgevoelige
apparatuur dankzij
invertertechnologie
Licht en compact

1.000 VA generatorvermogen

EU 20i aan de strenge richtlijnen voor Economyschakelaar
geluidsarme apparaten. Model EX7 EU 101
Generator
Max. vermogen (230 V)** 0,7 kVA** 1,0 KVA**
.. I Continu vermogen (230 V) 0,6 kVA 0,9 kVA
BU zonder Iang e bed”l fSl’lj den Spanningsregeling Cyclo-converter Inverter
Het intelligente, lastafhankelijke motor- |Stroomsterkte (continu) 26A 394
Bescherming IP 23 IP 23
managememSySteem beSpaart benzine Gelijkstroomuitgang 12 V//6 A laadstroom 12 V/8 A laadstroom
Contactdoos 1 x velligheidscontactdoos 1x veiligheidscontactdoos

en maakt lange bedrijfstiden mogelijk

Contactdoos 3-fase

van maximaal 1 0,5 uur met één tank- Bijzonderheden - Economyschakelaar, paralleloedrijf mogelijk
i . Motor
vulling van 3,6 | (EU 20i). Type motor 4-takt OHV-motor GXH 50 4-takt OHV-motor GXH 50
Vergelijking bedrijfstijden Nominaal 1,0 kW bij 4.500 toeren/min** 1,12 KW-1,28 kW bij 5.500-6.000 toeren/min**
Inhoud brandstoftank 211 211
Bedrijfsduur bij vollast 4,5 uur (7,5 u bij deellast) 3,9 uur (8,0 u economyschakelaar)
——— Geluid: g i LWA | 83dB(A) 83-87 dB(A)
A cectee Geluidsvermogensniveau op 7 m| 56 dB(A) 52-57 dB(A)
EU 10i van 3,9 uur tot 8 uur (economyschakelaar) Afmetingen (I x b xh) 450 mm x 240 mm x 380 mm 450 mm x 240 mm x 380 mm
Gewicht 12,0 kg 13,0 kg
e Uitrusting Controlelampje olieniveau en overbelasting Controlelampje olieniveau en overbelasting
r T T T T T T T T T T Accessoires* Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003) Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)

Bedriifsurenteller (bestelnr. 08174-ZL8-000HE)

Parallelkabel (bestelnr. 32360-ZC3-000)
Bedriifsurenteller (bestelnr. 08174-ZL.8-000HE)

*Niet bij de standaardlevering inbegrepen. **Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.
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EU 201 — de lichtste
iInvertergenerator in
de 2000 VA-klasse

Met zijn gewicht van exact 21 kg is
hij tot 50% lichter dan traditionele
ingekapselde generatoren in deze
vermogensklasse. Dankzij zijn geluids-
demping en zijn universele toepas-
singsmogelijkheden is de EU 20i een

echte “multitool”.

Het vermogen van 2 kVA is ruim vol-
doende om bijvoorbeeld de gangbare
airco’s in campers of professionele
elektrische gereedschappen, zoals slijp-
machines, diamantboormachines enz.
te voeden. De invertertechnologie in de
EU 20i levert bovendien de voor meet-
apparatuur en computers vaak nood-
zakelijke exact geregelde spanning.

De EU 20i wordt hierdoor de perfecte

Lichter dan menige gereedschapskist —

de EU 20i is gemakkelijk met één hand te

dragen.

hulp voor werklieden, meettechnici en
alle andere beroepsgroepen die op een
mobiele stroombron op hun werkplek
aangewezen zin. Dankzij zijn geluids-
demping is de EU 20i ook onbeperkt

bruikbaar in woongebieden.

Bij paralleloedriif van twee EU 20i gene-
ratoren is zelfs bijna een dubbel vermo-
gen mogelijk, zodat ook de gangbare
lasapparaten van stroom voorzien

kunnen worden.

Overige highlights

Invertertechnologie en intelligent
motormanagement (economyschake-
laar) maken bedrijfstijlden tot 10,5 uur

mogelijk op een tankvulling van 3,6 I.

EU 20i

Handy met 2 kVA voor
grote prestaties

Honda invertertechnologie

Weegt slechts 21 kg

Economyschakelaar
Model EU 20i
Generator
Max. vermogen (230 V)™ 2,0 KVA**
Continu vermogen (230 V) 1,6 KVA
Spanningsregeling Inverter
Stroomsterkte (continu) 70A
Bescherming IP 23
Gelijkstroomuitgang 12 V/8 A laadstroom
Contactdoos 2 x veiligheidscontactdoos

Contactdoos 3-fase

Bijzonderheden

Economyschakelaar, parallelbedrijf mogelijk

Motor

Type motor

4-takt OHV-motor GX 100

I

1,92-2,25 kW bij 4.300-5.000 toeren/min**

Inhoud brandstoftank

361

Bedrijfsduur bij vollast

4,0 uur (10,5 u economyschakelaar)

G '‘mog 81-89 dB(A)

G g 53-59 dB(A)

Afmetingen (1 x b x h) 510 mm x 290 mm x 425 mm

Gewicht 21,0 kg

Uitrusting Controlelampje olieniveau en overbelasting

Accessoires*

Laadkabel (bestelnr. 32650-892-003)
Parallelkabel (bestelnr. 32360-207-C61)
Bedrijfsurenteller (bestelnr. 08174-ZL.8-000HE)

*Niet bij de standaardlevering inbegrepen.
**Informatie over specificaties en vermogensmeting, zie pag. 33.




Let op imitatie!

De naam Honda staat wereldwijd voor innovatieve technologie en opti-
male productkwaliteit. Helaas zijn het juist deze waarden en onze voor-
aanstaande positie op de markt die er op vele gebieden toe hebben geleid
dat ook in de Benelux inferieure imitaties van motoren en generatoren
worden aangeboden. Bescherm uzelf tegen dergelijke imitaties en koop uw
apparaten uitsluitend bij een erkende Honda dealer.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijke imitatie. Bedenk ook dat
Honda geen producten met 2-takttechnologie op de markt brengt en er van
Honda geen in licentie vervaardigde producten bestaan.
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Elektrische kettingzaag Dakairco Handcirkelzaag
tot 1.400 waltt tot 1.900 watt tot 1.600 wait

o)

Diamantboormachine
tot 1.800 watt

Elektrische heggenschaar
bijv. 3 heggenscharen van 600 watt

Haakse slijpmachine
tot 1.900 watt

Elektrische grasmaaier
tot 1.600 watt

Industriéle stofzuiger Elektrische grill

tot 1.600 watt tot 1.600 watt, kortstondig
tot 2.000 watt
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