
Grundfos Bellux NV
Boomsesteenweg 81-83 • B-2630 AARTSELAAR
Tel. : 03/870 73 00 • Fax : 03/870 73 01 • http://www.grundfos.be

Druk/opvoer- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hoogte (mWk)

KP 150 2.3 2 1.4 0.75 0.5

KP 250 2.9 2.7 2.4 2.1 1.6 1.2 0.6

KP 350 4 3.7 3.4 3 2.6 2.1 1.5 0.8

Pomp type H (mm) B1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Gewicht tot 
(kg)

KP 150 214 149 350 400 6.3

KP 250 214 149 350 400 7.2

KP 350 224 149 350 400 8.2

Pomp type Frequentie  Voltage (V) P1 (W) In (A) Istart (A)
(Hz)

KP 150 50 1x100 320 3.5 8.2

1x220-230 300 1.3 2.6

1x230-240 300 1.3 2.6

KP 250 50 1x100 520 5.8 13.2

1x110 480 5.3 11.3

1x220-230 480 2.3 5.0

1x230-240 480 2.2 4.7

3x200 470 1.7 3.9

3x380-415 480(415V) 0.8 2.3

KP 350 50 1x100-110 720 7.4 16.8

1x220-240 700 3.2 6.9

3x200 690 2.6 5.95

3x380-400 700 1.3 3.8

Afwijkingen: 
P1: maximum +15%
In: maximum +10%

PRESTATIE - LITER PER SECONDE   Q(L/S)

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

ELECTRISCHE GEGEVENS
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B 149 mm

H
224 mm

Discharge Rp 1 1/4"
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400 mm
Start

Stop
80 mm

100/110 mm

Minimum ø 200 mm

KP 350
KP 250

KP 150

50 Hz
8

7

(m)
H

6

5

4

3

2

1

0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Q (l/s)

0 2 4 6 8 10 Q (m/h)

KPTECHNISCHE GEGEVENS
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Start

Stop

225mm

B1

H

100mm / 110mm

 Maximum
150mm

Minimum L1

M
in

im
um

 L
2

Rp 1 1/4

KP pomp met vlotter schakelaar.

persaansluiting Rp 1 1/4“

Start/stop niveau voor verticale niveau-schakelaar 
(alleen geschikt voor zuiverwater)

Het verschil in niveau tussen start en stop voor pompen met vlotter-
schakelaar kan aangepast worden door het veranderen van de vrije
kabel lengte tussen de hendel van de pomp en de vlotterschakelaar.

Kort vrij kabel einde.

Lang vrij kabel einde.
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Start

Stop

150mm

140mm / 150mm

M
in

im
um

 L
2

Minimum L1

H

B1

Minimum
70mm

Rp 1 1/4



De nieuwe 
uitgebreide serie 
KP pompen

Roestvrijstalen pompen voor
drainage, oppervlaktewater, 
regenwater en grondwater



Gebaseerd op jarenlang succes op
het gebied van o.a. afvalwater pom-
pen en een uitstekende ervaring als
dé pompenspecialist voor het leve-
ren van oplossingen in pomp tech-
nologie, heeft Grundfos nu de
populaire serie KP-pompen een
aanzienlijke uitbreiding gegeven.
Drie basismodellen met varianten
voor definitieve plaatsing, voor por-
tabele toepassingen, voor automati-
sche werking in nauwe ruimten of
putten.

Betrouwbaarheid
Grundfos produceert zijn KP pomp,
zoals al de Grundfos pompen, vol-
gens zeer strikte kwaliteitsnormen.
Elk individueel onderdeel kan de
test zonder probleem aan om in
zeer extreme omstandigheden een
correcte werking te garanderen.  Of
het nu gaat  om gewoon vervuild
oppervlaktewater, grijs afvalwater
zonder vezels, regenwater of grond-
water.  Door betrouwbaarheid van
het  robuste pompdesign en het
extensief gebruik van hoge kwali-
teitsmaterialen, zoals roestvrij staal,
is deze pomp ongetwijfeld een zeer
lang leven beschoren.  Als er toch
een herstelling moet gebeuren kan
dit zonder probleem, daar de zuigfil-
ter zeer eenvoudig kan verwijderd
worden. (bevestiging zonder vijzen).

Gemakkelijk te hanteren
Deze lichtgewicht roestvrij stalen
pompen zijn uitzonderlijk gemakke-
lijk te hanteren en te installeren. De
verticale ontluchtingsknop boven-
aan maakt een snelle installatie per-
fect mogelijk.  De KP pompen zijn
geschikt voor continue werking,
zelfs wanneer het waterpeil juist
boven de zuigfilter komt.

Met een 10 mm vrije doorlaat en
een keuze tussen 0.15 kW, 0.25 kW
of 0.35 kW motors, zijn de robuste
KP roestvrijstalen onderwaterpom-
pen bijzonder geschikt voor het ver-
pompen van zowel zuiver als grijs
afvalwater zonder vezels.
De KP serie is ideaal voor perma-
nente installatie.  De pomp kan
zowel horizontaal, verticaal als hel-
lend geinstalleerd worden.  Met een
vlotterschakelaar kan de pomp vol-
ledig automatisch werken.  
Wanneer de KP vast geinstalleerd
wordt is dit meestal voor de volgen-
de doelen :
• leegpompen van kelders of 

garages
• het verpompen van afvalwater

uit : wasmachines, bad, douche,
wasbakje, oppervlaktewater,
regenwater, grijs afvalwater van
grondwater van putten.

Een draagbare KP pomp wordt
meestal gebruikt voor het leegpom-
pen van tanken, zwembaden en het
leegpompen van kelders.

1 De keuze is zeer eenvoudig wanneer men een draag-
bare dompelpomp nodig heeft.  Er is maar één
oplossing namelijk Grundfos.

2 Het compacte design maakt het mogelijk dat de KP
pomp eenvoudig kan geplaatst worden in zeer nauwe
putten.

3 Wanneer de nood het hoogst is, is de KP pomp
nabij.

1

2

3

Om het terugvloeien van de vloeistof te
voorkomen, is er een terugslagklep
beschikbaar als accessoire.  Deze
terugslagklep bestaat uit een rubberen flap
en een roestvrijstalen borgveer.  Perfect
passend op de persaansluiting van de
pomp wordt de terugslagklep op zijn plaats
gehouden.  KP pompen met verticale vlot-
terschakelaar worden steeds geleverd met
geïntegreerde terugslagklep.

JARENLANGE ERVARING KOMEN TOT UITING 
IN KWALITEIT EN VERMOGEN



KP PROFIEL

Werking:
• 0.15 kW, 0.25 kW en 0.35 kW
• Geschikt voor het verpompen van

deeltjes tot 10 mm in diameter
• Water temperatuur tot 50°C / 70°C
• Maximum opvoerhoogte  9 m
• Maximum debiet14.4 m3/h
• Maximum installatiediepte 10 m
• Minimum hoogte van weg te pom-

pen vloeistof 14 mm

Te verpompen vloeistoffen:
• Zuivere, niet aggressieve vloeistoffen
• Grijs water zonder vezels
• Regenwater
• Grondwater
• Oppervlakte water
• De KP pomp met verticale vlotter

kan enkel zuiver water verpompen

Goedkeuringen:
• Pomp: PA I No.: 4008
• Terugslagklep: PA-I 

No.: 4940127-01

Belangrijkste kenmerken:
• Volledig gemaakt uit roestvrijstaal
• Geheel of gedeeltelijk onder water

gedompelde werking mogelijk
• Automatische of manuele besturing
• Eenvoudig te ontmantelen voor 

onderhoud en/of herstelling
• Optimale hydraulische werking
• Compact design, heeft maar een

kleine installatieruimte nodig
• Geïntergeerde terugslagklep

beschikbaar
• Verticale vlotterschakelaar voor 

zeer nauwe putten
• Uitgerust met een hermetisch 

gesloten stator

Toepassingen
• Verpompen van regenwater, 

oppervlaktewater, grondwater en
het leegpompen van  kelders

• Afvalwater verpompen van was-
machine, bad en douche, lager
gelegen gootsteen of gebouwen
liggend boven het niveau van de
riolering

• Afvoeren van water uit liftschachten
• Leegpompen van tanken, zwem-

baden, vijvers en vaartuigen.

Motor:
De KP is uitgerust met een mono- of
driefasige asynchrone kortsluitanker-
motor met vloeistofgesmeerde lagers
en een met vloeistof gevulde
rotorkamer en waarvan de lagers
gesmeerd worden door de anti-vries
vloeistof die de rotorkamer vult. 
De motor wordt gekoeld door de 
verpompte vloeistof rond de motor.

Beschermingsgraad:  IP 68
Isolatieklasse: F

De monofasige motoren beschikken
over een ingebouwde motorbeveili-
ging die de motor uitschakelt in geval
van overbelasting.  De pomp scha-
kelt automatische weer in als de
motor afgekoeld is tot de normale
bedrijfstemperatuur.

4 Geinstalleerd in een pompput, is het
voor de KP pomp een koud kunstje om
het water van wasmachines, douches,
regenwater, grijs afvalwater en grond-
water weg te pompen.

5 Gemakkelijk in onderhoud, bijna geen
herstelling nodig,…. al deze zaken
maken van de KP pomp dé oplossing
voor vele industriële toepassingen.

4 5


