
MASTER PL-L 4 Pin
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT

De MASTER PL-L is een lineaire compacte fluorescentielamp met
middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in
plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en
kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De
oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert
optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger
rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is
ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als
elektronische HF-VSA´s en wordt geleverd met een lampvoet die
geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

• Algemene eigenschappen
Systeemomschrijving -
Lampvoet 2G11
Lampvoet informatie 4P
Levensduur tot 50%
uitval conv

15000 hr

Levensduur 50%
uitval EVSA

20000 hr

Levensduur 50%
uitval HFB

10000 hr

Levensd. 10% uitv.
koud EL,3h

7500 hr

Levensd. 10% uitv.
warm EL,3h

14000 hr

Levensduur tot 10%
uitval EM

10000 hr

LSF HF voorverw
20kh v spec,3h

50 %

LSF HFvoorvrw 16kh
vlg spec,3h

82 %

LSF HF voorverw
12kh v spec,3h

94 %

LSF HF voorvrw 8kh
vlg spec,3h

97 %

LSF HF voorvrw 6kh
vlg spec,3h

98 %

LSF HF voorvrw 4kh
vlg spec,3h

99 %

LSF HF voorvrw 2kh
vlg spec,3h

99 %

LSF EM 12kh vlg
specs,3h-cycl

80 %

LSF EM 8kh vlg specs,
3h-cycl

94 %

LSF EM 6kh vlg specs,
3h-cycl

96 %

LSF EM 4kh vlg specs,
3h-cycl

98 %

LSF EM 2kh vlg specs,
3h-cycl

99 %

• Technische Lichteigenschappen
Kleur code 840 [CCT of 4000K]
Kleurweergave 82 Ra8
Lichtkleur Koel Wit
Kleurtemperatuur 4000 K
Chromaticiteit coor-
dinaat X

380 -

Chromaticiteit coor-
dinaat Y

380 -

Lm-beh.fact EM 12kh
vlg specs

90 %

Lm-beh.fact EM 8kh
vlg specs

91 %

Lm-beh.fact EM 6kh
vlg specs

92 %

Lm-beh.fact EM 4kh
vlg specs

93 %

Lm-beh.fact EM 2kh
vlg specs

94 %

Lm-beh.fact HF 20kh
vlg specs

90 %

Lm-beh.fact HF 16kh
vlg specs

90 %

Lm-beh.fact HF 12kh
vlg specs

91 %

Lm-beh.fact HF 8kh
vlg specs

92 %

Lm-beh.fact HF 6kh
vlg specs

93 %

Lm-beh.fact HF 4kh
vlg specs

94 %



Lm-beh.fact HF 2kh
vlg specs

95 %

Lichtstrm EL 25 °C,
vlg specs

2900 Lm

Lichtstroom EL 25
°C, nominaal

2900 Lm

Gespec.lichtstr. HF
25 °C hor

2900 Lm

Nom. lichtstr. HF 25
°C hor

2900 Lm

Gespec. lichtrend.HF
25 °C hor

81 Lm/W

Ontwerptempera-
tuur

30 C

Gespec. lichtrend.
EM 25°C hor

81 Lm/W

Nom. lichtstr. EM 25
°C hor

2900 Lm

Gespec lichtstr. EM
25 °C hor

2900 Lm

• Elektrische kenmerken
Nominaal lampver-
mogen

36 W

Lampspanning elek-
tronisch 25°C

90 V

Lampstroom EVSA
25°C

0.360 A

Dimbaar/Regelbaar Ja
Lampstroom EM 25
°C

0.435 A

Lampverm EM 25 °C,
vlg specs

36.0 W

Lampverm EL 25 °C,
vlg specs

36.0 W

Lampverm EL 25 °C,
nominaal

36 W

Lampverm EM 25 °C,
nominaal

36 W

Lampspanning EM 25
°C

106 V

• Milieu eigenschappen
Energie efficiëntie
label(EEL)

A

Kwikinhoud (Hg) 2.0 mg

• Afmetingsvoorwaarden

• Afmetingen in mm.
Lamplengte zonder
pennen

384.2 (max) mm

Insteekdiepte B 410 (max) mm
Totaal lengte C 416.6 (max) mm
Lamp diameter D 39.0 (max) mm
Lamp diameter D1 18.0 (max) mm

• Produkt data
Bestelcode 706751 40
EOC productcode 871150070675140
Productnaam MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT
Bestel productnaam MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
Aantal per verpakking 1
Verpakkings aantal 25
Verpakkingen per
buitendoos

25

Barcode op product 8711500706751
Barcode op buiten-
doos

8711500711014

Logistieke code(s) 927903408470
ILCOS code FSD-36/40/1B-E-2G11
Netto gewicht per
stuk

104.000 gr

Waarschuwingen en veiligheid

• Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by
operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating
position as well as applied control gear

• Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated
electrodes

Maatschets

A

D D1

B C

2G11, 4P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max) D1 (Max)

PL-L 36W/840/4P 384.2 410 416.6 39.0 18.0
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Maatschets
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Fotometrische gegevens
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