PTFE Afdichtingstape

' Industrie en distributie

12x 12 x 0.1 PTFE (Polytetrafluoroethyleen) wit

Eigenschappen

afdichtingstape is een eenvoudig aan te brengen schroefdraadpakking.

Het kan effectief gebruikt worden met kunststof, messing, koper, aluminium, ge-
galvaniseerd staal of ijzer.

Temperatuurbestendigheid van —100°C tot +260°C.

Voordelen

o Waterdicht en non-stick
¢ Bestand tegen enzymatische en microbiologische aantasting

o Toepasbaar voor o.a. gas, water, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren
e Bestand tegen scheuren

Toepassingen

¢ Industrie en mechanische constructie

e Sanitair

o Automobiel en vliegtuigindustrie

e Hydraulische en pneumatische systemen

Gebruiksaanwijzing

. Plaats het einde van de tape op pijpschroefdraaf, £ 2mm van eind van de pijp.
. Houd de tape strak en wikkel rechtsom naar het einde van de schroefdraad .
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3. Laat de tape + 50% overlappen.

4. Aan het eind van de schroefdraad hard aan de tape trekken zodat deze afscheurt.
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. Monteer fitting op de schroefdraad.




