
Stofzuigers
T 12/1 eco!efficiency

De nieuwe Kärcher T 12/1 eco!efficiency is een uiterst efficiënte en stille stofzuiger die vooral geschikt is
voor schoonmaakbedrijven, hotels en restaurants, kantoren, winkels, ziekenhuizen en particuliere
woningen.Het apparaat is voorzien van een handige voetschakelaar voor meer gebruikscomfort en is
uitgerust met twee vaste wielen achteraan en twee zwenkwielen vooraan voor een maximale
wendbaarheid.Het eindresultaat is een krachtige en robuuste stofzuiger uit de middenklasse.

Uitrusting:
• Zuigslang 2.5 m
• Zuigbuis
• metaal 2 x 0,5 m
• Filterzak Vlies
• Verwisselbare vloerzuigmond

285 mm
• Materiaal reservoir Kunststof
• Vloerzuigmond
• Clipsysteem voor

slangverlenging
• Beschermingsklasse II

Bestelnummer: 1.355-113.0

Technische gegevens
Luchtverplaatsing (l/s ) 43

Vacuüm (mbar /kPa) 229/22,9

Tankinhoud (l ) 12

Max. vermogen (W) max. 750

Standaard nominale diameter (mm) 32

Kabellengte (m) 12

Geluidsniveau (dB/A ) 56

Gewicht (kg) 6,6

Afmetingen (l x b x h) (mm) 340x315x410



details

Beschrijving
Standaard uitgerust met een uiterst doeltreffende vliesfilterzak die tot drie keer meer stof kan opnemen
dan een papieren filterzak.
Dit voordeel rendeert vanzelf omdat de filterzak minder snel hoeft te worden vervangen.
Het motorvermogen, de luchtstroom en het 6-voudige filtersysteem (incl. microfilter als speciale optie) van
de T 12/1 eco!efficiency zijn zo ontwikkeld dat het apparaat nauwelijks zuigkracht verliest.
Het lage zwaartepunt zorgt voor stabiliteit. De stroomkabel kan worden opgerold in het kabelopbergvak of
heel eenvoudig aan een uittrekbare kabelhaak worden gehangen wanneer het apparaat vaak moet
worden verplaatst, bv. vloeren reinigen in hotels enz.
Speciale functie: de vloerzuigmond kan in de houder voor toebehoren (aan de achterkant van het toestel)
worden gestoken en worden gebruikt om het toebehoren te bevestigen na het werk.
De zuigslang op het apparaat is uitgerust met een eenvoudig maar doeltreffend clipsysteem. Wanneer u
de slang tegen de inlaattuit van het apparaat duwt, wordt deze vastgekoppeld door een elastische ring –
zo eenvoudig is het. Het systeem zorgt ervoor dat de zuigslang niet loskomt wanneer de gebruiker het
apparaat achter zich aan trekt.
Het nieuwe clipsysteem (verwisselbaar zonder gereedschap) op de bocht zorgt ervoor dat de zuigslang
probleemloos 2,5 m langer kan worden gemaakt (bijkomende verlengslang - onderdeelnr. 6.906-237.0)
voor het reinigen van bv. trappen, trappenhuizen enz.
In combinatie met de elektroborstel ESB 28 (bijkomend toebehoren) kunt u de T 12/1 eco!efficiency
gebruiken als borstelzuiger.
Op plaatsen met zeer strenge hygiënische normen kunt u naast de papieren filterzak een HEPA-filter
gebruiken (in plaats van het standaard stoffilter). Dit filter houdt heel fijne stofdeeltjes (filteringsgraad van
99,95%) vast.

Uitrusting en gebruik
Energie besparen was nog nooit zo leuk!
De T 12/1 eco!efficiency met een stroomverbruik van slechts 750 W reinigt bijna zo grondig als de
basisversie. Hierdoor kan er energie-efficiënt worden gewerkt met toch uitzonderlijke reinigingsprestaties.

Slechts 56 dB (A)
Ideaal voor de reiniging in geluidgevoelige ruimtes.



Optioneel toebehoren

Adapter (buis-> zuigmond)
Verlengstuk DN 32 - 35 (buis-zuigmond)
Van DN 32 naar 35, kunststof
Bestelnummer 6.902-083.0

Bekledingszuigmonden
Bekledingszuigmond, DN 32
Kunststof
Bestelnummer 6.903-402.0

Combizuigmond (droog)
Gecombineerd vloerwerktuig droog
Kunststof met RVS glijzool en rollen, omschakelbaar
Bestelnummer 6.906-696.0

Combizuigmond (droog), DN 32
Kunststof met borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) en rollen (parketzuigmond)
Bestelnummer 6.906-107.0

Combivloerzuigmond
Kunststof met kunststof glijzool en 2 rollen
Bestelnummer 6.906-812.0

Gecombineerd vloerwerktuig (droog)
Kunststof gecombineerd vloerwerktuig met overschakelfunctie (ID 32; 260 mm),
met roestvrijstalen voetplaat.
Bestelnummer 6.906-211.0

Elektrozuigborstel
Borstelkop ESB 34 – 230 V
ESB 34 met zuigslang met geïntegreerd elektriciteitssnoer en telescoopzuigbuis.
Bestelnummer 2.642-442.0

Elektrische borstel – ESB 28
Elektrische borstel met zuigslang, stroomkabel en telescoopzuigbuis. Voor
verbeterde vuilopname vanaf textiel. Ook geschikt voor flexibele en harde
oppervlakken. Voor T 201 en T 12/1.
Bestelnummer 2.641-815.0



HEPA filter, stofklasse H
HEPA filterpatroon
HEPA filterpatroon, papier / kunststof
Bestelnummer 6.414-801.0

Hoofdfilterkorven
Hoofdfiltermand met versterkte vlies
Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.
Bestelnummer 4.731-011.0

Permanente hoofdfiltermand
Hoofdfiltermand voor T 15/1, T 12/1 en T 17/1, kan met of zonder filterzak als
hoofdfilter worden gebruikt. Nylon-kunststof frame, wasbaar tot 40 °C.
Bestelnummer 5.731-640.0

Kunststof bocht
Kunststof bocht, C-DN 32
Kunststof met C-32 clipsysteem
Bestelnummer 4.408-051.0

Comfort kunststof bocht, C-ID 32
Kunststof bocht (DN 32) met C-32 clipsysteem en opening voor het verstellen van
het vloerhulpstuk voor hoogpolig of zeer dicht geweven tapijt of textiel.
Bestelnummer 4.440-865.0

Kunststof bocht, C-DN 32, elektrisch geleidend
Kunststof met C-32 clipsysteem, elektrisch geleidend, reductie statische oplading
Bestelnummer 4.408-052.0

Papierfilterzakken (2 lagen)
Papieren filterzakken, grootverpakking
Stofklasse M



Papierfilterzakken (2 lagen)
Bestelnummer 6.904-318.0

Papierfilterzakken
Stofklasse M
Bestelnummer 6.904-312.0

Plintenzuigmond
Plintenzuigmond DN 32
Kunststof, DN 32 voor industriële stofzuigers
Bestelnummer 6.903-403.0

Radiatorborstels
Radiatorborstel, DN 32
Kunststof, voor plintenzuigmond 6.903-403
Bestelnummer 6.903-404.0

Reparatiesets
Reparatieset, C 32
Reparatieset zuigslang (clip-systeem)
Bestelnummer 2.639-739.0

Stoffilterzak
Fabric filter bag
Katoen, wasbaar (40°C)
Bestelnummer 6.904-316.0

Turbozuigmond
Turbo bekledingszuigmond
Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32
Bestelnummer 2.860-113.0

Turbovloerzuigmond
Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32
Bestelnummer 2.860-114.0



Uitblaasluchtfilter
Filter voor motorbeveiliging vilt
Bestelnummer 6.414-611.0

Standard exhaust filter
Uitblaasluchtfilterschuim
Bestelnummer 6.414-802.0

Universele borstels
Universele borstel, DN 32
Kunststof, borstelbezetting 120 x 45 mm
Bestelnummer 6.906-122.0

Verbindingsstukken
Verbindingsstuk DN 32/35
Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)
Bestelnummer 6.902-077.0

Verlengslangen (clip-systeem)
Verlengslang C 32 - C 35, elektrisch geleidend, clip-systeem
Voor alle C-32 en C-35 slangen, elektrisch geleidend
Bestelnummer 6.906-277.0

Verlengslang C 32 - C 35 - clip-systeem
Voor alle C-32 en C-35 slangen
Bestelnummer 6.906-237.0

Vliesfilterzakken (3 lagen)
Vliesfilterzakken
Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.
Bestelnummer 6.904-321.0

Vliesfilterzakken T12/1 T 10/1 - 10 stuks
Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M
Bestelnummer 6.904-315.0

Zuigborstels
Zuigborstel, DN 32
Kunststof borstel, draaibaar
Bestelnummer 6.903-887.0



Zuigbuizen metaal
Zuigbuis DN 32, metaal
Metaal
Bestelnummer 6.906-618.0

Zuigbuis
Metaal
Bestelnummer 6.903-850.0

Telescoopbuis
Telescoopbuis, metaal, DN 32, 0,61 - 1 m
Bestelnummer 6.903-524.0

Zuigbuizen RVS
Zuigbuis DN 32
RVS
Bestelnummer 6.902-050.0

Zuigmondensets
Zuigmondenset DN 32 - T- met cliphouder
Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel, cliphouder
Bestelnummer 2.860-143.0

Zuigslangen (clip-systeem)
Zuigslang, (clipsysteem), C 32
2,5 m zuigslang met stofzuigeraansluiting (droge bestanddelen), clipkoppeling (C
32).
Bestelnummer 4.440-911.0

Zuigslangen compleet (clip-systeem)
Zuigslang, compleet (clipsysteem), C-ID 32, 2,5 m
Verbeterde kwaliteit: 2,5 m zuigslang met stofzuigeraansluiting (droge
bestanddelen), clipkoppeling en bocht (C-DN 32).
Bestelnummer 4.440-907.0


