
SELF-SEALING TAPE                                                                                            versie: SST 0920091

Eigenschappen

 Zelfvulkaniserende tape
 Niet klevend
 Beschermt en isoleert
 Versmelt tot een lucht- en waterdichte 

homogene massa

Omschrijving

Self-Sealing Tape is een solide waterbestendige vulkaniserende tape die door rek wordt geactiveerd. 
Perfect geschikt om elektrische bedrading te splitsen, samen te voegen of te isoleren tot 45.000 volt. 
Self-Sealing Tape geeft een uitstekende bescherming aan elektrische componenten tegen water en 
roest. Niet kleverig, dus gemakkelijk en schoon te verwerken.

Algemeen

Verpakking Rol 10 meter
Bestelcode (kleur) 344 (zwart)
Artikelcode 05.0344



SELF-SEALING TAPE                                                                                            versie: SST 0920091

Basis Polyisobutylene rubber

Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +90 °C

Piektemperatuurbestendigheid 110 °C

Waterbestendigheid Uitstekend

Zoutwaterbestendigheid Goed

Oplosmiddelbestendigheid Goed

Zuurbestendigheid Goed

Diëlectrische sterkte Zeer hoog. 45 Kv/mm

Electrisch isolerende 
weerstand

10-13 ohm/m

Verwerkingscondities Innotec Self-Sealing Tape kan bij vrijwel iedere temperatuur verwerkt worden. Bij zeer 
lage temperaturen zal de vulcanisatie iets vertragen, maar dit heeft verder geen negatieve 
invloeden op het eindresultaat.

Soort ondergrond Elektrische bedrading. In geval van noodreparatie kan Self-Sealing Tape op velerlei 
ondergronden worden gebruikt.

Voorbereiding van de 
ondergrond

Schoon, droog en vetvrij.

Methode van aanbrengen De gewenste lengte afknippen of scheuren en de schutfolie verwijderen. De tape ruim 
oprekken en half overlappend aanbrengen.

Houdbaarheid 5 jaar op de originele rol voorzien van de schutfolie.

Opslagcondities Maximaal +50 °C

Batchcodetype G

javascript:openwindow('images/batchG.gif')

