
SEAL AND BOND REMOVER FOAM       versie: SBRF 0920091

Eigenschappen

 Kit en lijm verwijderaar op schuimbasis
 Goed standvermogen
 Eenvoudige applicatie
 Ideaal om ondergronden mee te ontvetten
 Uitstekend geschikt voor het losweken van vele                                                                                                              

soorten tape, folie en belettering

Omschrijving

Seal and Bond Remover Foam is een uniek professioneel product in schuimvorm voor het ontvetten 
van nagenoeg alle ondergronden. Het product werkt zeer snel en efficiënt en kan door zijn goede 
standvermogen op verticale vlakken langer inwerken. 

Algemeen

Verpakking Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur) 107.1 (wit)
Artikelcode 04.0106



SEAL AND BOND REMOVER FOAM       versie: SBRF 0920091

Basis Mengsel van alifatische, aromatische en geoxigineerde koolwaterstoffen opgelost in water.

Volumieke massa c.q. 
dichtheid

824 kg/m³

Consistentie Wit schuim (spuitklaar in aerosol)

Oplosmiddelen Mengsel van alifatische, aromatische en geoxigineerde koolwaterstoffen opgelost in water.

Vlampunt < 0 °C

Schuimstabiliteit Goed

Verdampingsresidu < 1,5%

Verwerkingscondities +10 °C tot +40 °C

Soort ondergrond De meest voorkomende ondergronden. Indien nodig testen op onopvallende plaats.

Methode van 
aanbrengen

Spuitbus voor gebruik goed schudden. Product direct op de te verwijderen lijm/kit aanbrengen en 
gedurende 5 tot 10 minuten laten inwerken. Bij grotere laagdikte lijm/kit eerst bovenste laag 
afschrapen/verwijderen. Indien nodig, behandeling herhalen. Altijd droogwrijven met een schone, 
droge doek.

Reiniging handen Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid 2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities Koel, droog en vorstvrij bewaren
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