
SEAL FLUID                                  versie: SF 0920091

Eigenschappen

 Afmes vloeistof
 Makkelijk verwerkbaar
 Geen chemische toevoegingen
 Veilig op alle ondergronden te gebruiken
 Oplosmiddelvrij

Omschrijving

Seal Fluid is speciaal ontwikkeld voor het inwassen en gladstrijken van kitsoorten die uitharden 
onder invloed van luchtvochtigheid. Dankzij de milde formule kan Seal Fluid op nagenoeg elke 
ondergrond worden gebruikt.

Seal Fluid is volledig oplosmiddelvrij, daarnaast zorgt de milde samenstelling ervoor dat na het 
uitharden van de kit het oppervlak geen scheurtjes of barsten zal gaan vertonen.

Seal Fluid is gebruiksklaar en hoeft niet meer verdund te worden. Door de verpakking in een 
sproeiflacon van 0,5 of 1 liter met regelbare vernevelaar is Seal Fluid zeer gebruiksvriendelijk en 
direct toepasbaar. Als voorraadverpakking is er ook een economische 5 liter jerrycan.
Algemeen

Verpakking Flacon 1 liter Jerrycan 5 liteer
Bestelcode (kleur) 457.2 (Transparant) 457.1 (transparant)
Artikelcode 80.0456 80.0458

http://www.innotec-world.com/productcatalog.aspx?page=catalog&action=showproduct&product=1853&group=80


SEAL FLUID                                  versie: SF 0920091

Basis Waterige milde oplossing.

Volumieke massa c.q. 
dichtheid

± 1000 kg/m³

Consistentie Vloeibaar

Viscositeit ± 1 mPa.s

Verwerkingscondities Afhankelijk van de gebruikte kitsoort

Methode van aanbrengen Direct aanbrengen op de kitvoeg door middel van een vernevelaar. Vervolgens de kitvoeg 
afmessen of gladstrijken met een spatel. Bij gebruik op natuursteen rijkelijk met water spoelen om 
verkleuring te voorkomen. Indien de kit overspoten of overschilderd moet worden, moet Seal 
Fluid na de droging van de kit afgewassen worden om een goede hechting te garanderen.

Reiniging handen Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid 12 maanden in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities Koel, droog en vorstvrij bewaren
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