
ZINC COAT                                                                                                                                                                versie: ZC 0920091

Eigenschappen

 Uitstekende corrosiewerend
 Diverse hoogwaardige componenten
 Unieke spuitklare zink spray
 Roestomvormer
 Geschikt voor CO² en puntlassen
 Op basis van alkydhars
 Plamuur-, schilder- en overspuitbaar
 100% zuivere zink

Omschrijving

Zinc Coat is een uiterst hoogwaardige corrosiewerende coating op basis van alkydhars voor blanke 
metalen. Ook uitstekend toe te passen als primer op diverse ondergronden, zoals oude laklagen en 
non-ferro metalen. Het is een unieke combinatie van zink met een roestomvormer en een 
beschermende transparante epoxy. Daardoor geeft het product zelfs corrosiebescherming aan 
metalen die later gelast of gepuntlast zullen gaan worden. Bovendien is Zinc Coat een ideale 
ondergrond voor plamuur-, schilder- of spuitwerkzaamheden.

Algemeen

Verpakking Aërosol 5000 ml
Bestelcode (kleur) 106 (grijs)
Artikelcode 02.1106



ZINC COAT                                                                                                                                                                 versie: ZC 0920091

Basis Zinkfosfaatprimer op alkydharsbasis

Volumieke massa c.q. 
dichtheid

770 kg/m³

Consistentie Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)

Oplosmiddelen Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen

Vlampunt < 0 °C

Temperatuurbestendigheid -50 °C tot +150 °C

UV-bestendigheid Goed

Waterbestendigheid Uitstekend

Oplosmiddelbestendigheid Matig

Tests Uitstekende corrosiewering: zoutsproeitest: 800 uur (3%)

Verwerkingscondities +15 °C tot +30 °C (relatieve luchtvochtigheid: 70%)

Soort ondergrond Ferro- en non-ferrometalen, verzinkt staal en opgeschuurde oude laklagen.

Voorbereiding van de 
ondergrond

Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol.

Methode van aanbrengen Spuitbus minimaal 2 minuten goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 20-25 cm. Aanbrengen in 
2 kruislagen, tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Lasbaar na volledige doordroging. Na 
gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.

Stofdroog 5 - 20 minuten (20 °C)

Doorhardingssnelheid 30 uur (23°C / 60% relatieve luchtvochtigheid / 80µ laagdikte)

Aanbevolen laagdikte 2 kruislagen (± 80 - 100µ - droog)

Schuurbaarheid Na volledige doordroging. Zowel droog als nat perfect schuurbaar.

Overschilderbaarheid Na volledige doordroging met nagenoeg alle moderne laksystemen. Door de grote verscheidenheid 
aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.

Reiniging materialen Met Innotec Multisol

Reiniging handen Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid 2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities Koel en droog bewaren
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