
BLACK BODY-PAINT                                   versie: BBP 0920091

Eigenschappen

 Moderne matzwarte verf
 Uniek spuitsysteem 
 Economisch in gebruik
 Multifunctionele componenten
 Geen “lopers”
 Snel drogend
 Goed bestand tegen externe invloeden
 Stoot- en slagvast
 Zeer laag krijtgehalte
 Te gebruiken op kunststof

Omschrijving

Black Body-Paint is een uitstekende, sneldrogende matzwarte verf met een laag krijtgehalte. Het 
product is stoot- en slagvast, en na uitharding bestand tegen weersinvloeden, zwakke chemicaliën, 
zwakke zuren en benzine.

Algemeen

Verpakking Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur) 130 (zwart)
Artikelcode 02.3130



BLACK BODY-PAINT                                   versie: BBP 0920091

Basis Celluloselak

Volumieke massa c.q.
dichtheid

773 kg/m³

Consistentie Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)

Oplosmiddelen Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen

Vlampunt < 0 °C

Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +125 °C

UV-bestendigheid Goed

Waterbestendigheid Uitstekend

Oplosmiddelbestendigheid Matig

Verwerkingscondities +15 °C tot +25 °C (65% relatieve luchtvochtigheid)

Soort ondergrond Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen. Niet geschikt voor styreenhoudende kunststoffen.

Voorbereiding van de 
ondergrond

Schoon, droog, stof- en vetvrij. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen 
ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden 
reinigen met Innotec Repaplast Cleaner en behandelen met Repaplast Primer. 

Methode van aanbrengen Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand ± 20cm. Aanbrengen in een kruislaag. Bij het 
aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren 
en ventiel schoonspuiten.

Stofdroog ± 10 minuten (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Doorhardingssnelheid 2 uur (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Aanbevolen laagdikte ± 85µ (nat) 
± 20µ (droog)

Reiniging materialen Met Innotec Multisol

Reiniging handen Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid 2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities Koel en droog bewaren

Batchcodetype A

Bijzonderheden Indien Black Body-Paint als controlelak bij het schuren wordt gebruikt, volstaat een droogtijd van 
2-3 minuten.
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