
 ! Roterende led-lichtfunctie

 ! Lange levensduur 

 ! Vlakke vorm en compact design

 ! Laag stroomverbruik, hoog rendement

Productkenmerken Lange levensduur

Geen bewegende delen, geen slĳ tage en een maximale be-

trouwbaarheid.

Kostenbesparing

Omdat led’s onderhoudsvrĳ  zĳ n, veroorzaken ze geen extra 

vervangings- en onderhoudskosten. Stilstandstĳ den worden 

tot een minimum gereduceerd.

Trillingsvastheid

Bĳ zonder ongevoelig voor trillingen en schokken door gebruik 

van led-technologie.

Roterende lichtfunctie

Innovatief electronicaconcept maakt een zwaailichtfunctie mo-

gelĳ k zonder bewegende delen.

Compact model

Vlakke, compacte bouwvorm evenals schokvaste lichtkap van 

polycarbonaat beschermen tegen stoten, bĳ v. van takken.

Montage

Drie verschillende montagevarianten garanderen een monta-

geoplossing voor elk gebruik.

Rota led-zwaailicht Product-

info
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Productafbeelding Tekening Artikelnummer VPE

Rota led F

2XD 010 979-001
1

Rota led FL

2XD 010 979-011
1

Rota led M

2XD 010 979-021
1
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Technische details

Algemene technische gegevens

Nominale spanning (U
N
) 12 V 24 V

Bedrĳ fsspanning (U
B
) 10 – 32 V

Totaal stroomverbruik ca. 0,8 A ca. 0,4 A

Vermogensafname ca. 10 W

Lichtkap Polycarbonaat

Montagepositie Staand

IP-beschermingsgraad IP 5KX, IP X4K en IP X9K

EMC-stoorbestendigheid  035517

Met typegoedkeuring TA1  003109

Artikeloverzicht

Toepassingsvoorbeeld


