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PTB-ETA1-PRO: doorsteekanker voor gescheurd beton

goedgekeurd voor flexibele plaatsingsdieptes

Voorgemonteerde moer en
onderlegschilf voor snelle
installatie en inslagpin ter
bescherming van het draad

ETA optie 1 goedkeuring
voor gescheurd en
ongescheurd beton

Geharde clip voor
hoge belastbaarheid in
gescheurd beton

==

2 goedgekeurde
plaatsingsdieptes

Goedgekeurd voor zowel normale Lange draad voor flexibiliteit
onderlegschijf voor metaal als in het te bevestigen
grote onderlegschilf voor hout materiaal

Speciaal conus-ontwerp
voor snelle installatie

Goedkeuringen en testrapporten
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Assortiment

PTB-ETA1-PRO
Verzinkt

MATEN:

M8/5x60 tot M8/150x205
M10/5x85 tot M10/140x220
M12/5x90 tot M12/115-135x220
M16/5x115 tot M16/80-100x210

DIN9021
ONDERLEGSCHUJF
Verzinkt

MATEN:
M8 tot M16

PTB-SS-ETA1-PRO
A4 staal

MATEN:

M6/5x55 tot M6/30x85
M8/10x65 tot M8/75x130
M10/5x60 tot M10/100x180
M12/10x80 tot M12/30-50x135
M16/5x100 tot M16/20-40x150
M20/5x120 tot M20/25x160

PTB-SS-ETA1-PRO
DIN9021

A4 staal, grote DIN9021 onderlegschijf
MATEN:

M8/5x65

M8/20x80




PTB-ETA1-PRO: Technische gegevens

Geintegreerd in

min

PDA

PowersDesignAssist
Real-time Calculation Software
www.powersdesignassist.com

Viec
1 kN = 100kg

rand- | h.oh. | hoh.- | rand ongescheurd gescheurd
afstand | S voor | afstand | C voor beton beton
Beschrijving Tinst hmin Cmin | cmin | Smin | Smin Nrec Nrec Vrec
min max min max min max | min&max
mm mm mm mm kN kN kN kN kN
A4 staal PTB-SS 6/5x55* 6 7 35 55 5 5 100 55 1120 | 50 | 90 | 0,7 1,9
A4 staal PTB-SS 6/30x85* 6 7 40 60 30 5 100 55 1120 | 50 | 90 | 0.8 1,9
A4 staal PTB-SS 8/5x50* 8 9 30 45 5 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 23 49
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 8/5x60 8 9 40 55 5 25 | 100 55 1120 1 50 | 90 | 3,6 1,6 57
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 8/10x65 8 9 40 55 10 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1.6 5,7
A4 staal 8 9 40 55 10 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1.2 4,9
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 8/20x75 8 9 40 55 20 25 | 100 55 [ 120 | 50 | 90 | 3,6 1,6 57
A4 staal 8 9 40 55 20 25 | 100 55 1120 1 50 | 90 | 3,6 1,2 49
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 8/30x85 8 9 40 55 30 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1,6 5,7
A4 staal 8 9 40 55 30 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1,2 49
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 8/40x95 8 9 40 55 40 25 | 100 55 1120 1 50 | 90 | 3,6 1.6 57
A4 staal 8 9 40 55 40 25 | 100 55 1120 1 50 | 90 | 3,6 1.2 4,9
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 8/50x105 8 9 40 55 50 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1,6 5,7
A4 staal 8 9 40 55 50 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1,2 49
A4 staal PTB-ETA1-PRO 8/65x120 8 9 40 55 65 25 | 100 55 1120 1 50 | 90 | 3,6 1,2 49
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 8/75x130 8 9 40 55 75 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1,6 5,7
A4 staal 8 9 40 55 75 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1.2 4,9
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 8/100x155 8 9 40 55 100 25 | 100 55 [ 120 | 50 | 90 | 3,6 1,6 57
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 8/150x205 8 9 40 55 150 25 | 100 55 1120 | 50 | 90 | 3,6 1,6 5,7
A4 staal PTB-SS 10/5x60* 10 | 12 | 35 50 5 45 1120 60 | 150 | 55 | 90 | 25 8,0
A4 staal PTB-SS 10/10x80* 10 | 12 | 50 65 10 45 | 120 60 | 150 | 55 | 90 | 43 8,0
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 10/5x85 10 | 12 | 60 75 5 45 1120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
A4 staal 10 | 12 | 60 75 5 45 1 120 60 | 150 | 55 | 90 | 57 3,0 8,0
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 10/10x90 10 | 12 | 60 75 10 45 | 120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
A4 staal 10 | 12 | 60 75 10 45 | 120 60 | 150 | 55 | 90 | 57 3,0 8,0
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 10/20x100 10 | 12 | 60 75 20 45 1120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
A4 staal 10 | 12 | 60 75 20 45 1 120 60 | 150 | 55 | 90 | 57 3,0 8,0
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 10/30x110 10 | 12 | 60 75 30 45 1120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
A4 staal 10 | 12 | 60 75 30 45 1120 60 | 150 | 55 | 90 | 57 3,0 8,0
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 10/40x120 10 | 12 | 60 75 40 45 1 120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 10/50x130 10 | 12 | 60 75 50 45 1 120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
A4 staal 10 | 12 | 60 75 50 45 | 120 60 | 150 | 55 | 90 | 57 3,0 8,0
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 10/80x160 10 | 12 | 60 75 80 45 1120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
A4 staal 10 | 12 | 60 75 80 45 1 120 60 | 150 | 55 | 90 | 57 3,0 8,0
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 10/100x180 10 | 12 | 60 75 100 45 | 120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
A4 staal 10 | 12 | 60 75 100 45 | 120 60 | 150 | 55 | 90 | 57 3,0 8,0
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 10/140x220 10 | 12 | 60 75 140 45 1120 60 | 150 | 55 | 90 | 7,6 3,6 8,6
A4 staal PTB-SS 12/10x80* 12 1 14 | 40 55 10 70 | 120 65 | 190 | 60 | 100 | 3,1 11,6
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/5x90 12 | 14 | 60 75 5 70 | 120 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2 4.8 11,4
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/10x95 12 | 14 | 60 75 10 70 | 120 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2 4.8 11,4
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 12/15x100 12 1 14 | 60 75 15 70 | 120 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2 4.8 11,4
A4 staal 12 | 14 | 60 75 15 70 | 120 60 | 190 | 60 | 100 | 7,1 4.8 11,6
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/5-20x105 12 | 14 | 60 80 75 | 95 5 20 | 70 | 120 | 160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2 /143 | 48 | 48 | 11,4
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/10-30x115 12 | 14 | 60 | 80 75 | 95 10 | 30 | 70 | 120 1160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2143 | 48 | 48 | 11,4
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/15-35x120 12 1 14 | 60 | 80 75 | 95 15135 | 70 | 120 | 160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2 143 | 48 | 48 | 11,4
A4 staal PTB-SS-ETA1-PRO 12/20-40x125 12 1 14 | 60 80 75 1 95 20 | 40 | 70 | 120 | 160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 7,1 | 95 | 48 | 48 | 116
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 12/30-50x135 12 | 14 | 60 80 75 | 95 30 | 50 | 70 | 120 | 160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2143 | 48 | 48 | 114
A4 staal 12 | 14 | 60 | 80 75 | 95 30 | 50 | 70 | 120 160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 7,1 | 95 | 48 | 48 | 11,6
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/60-80x165 12 | 14 | 60 | 80 75 | 95 60 | 80 | 70 | 120 1160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2143 48 | 48 | 114
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/70-90x175 12 1 14 | 60 | 80 75 | 95 70 | 90 | 70 | 120 | 160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2 143 | 48 | 48 | 114
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/80-100x185 12 1 14 | 60 80 75 1 95 80 | 100 | 70 | 120 1160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2 143 48 | 48 | 11,4
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 12/115-135x220 12 | 14 | 60 80 75 | 95 1151135 | 70 | 120 | 160 | 65 | 190 | 60 | 100 | 11,2 | 143 | 48 | 48 | 11,4
A4 staal PTB-SS 16/5x100* 16 | 18 | 70 85 5 120 | 160 85 1160 | 70 | 130 | 6,3 21,9
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 16/5x115 16 | 18 | 80 100 5 120 | 160 85 | 160 | 70 | 130 | 14,3 9,9 20,6
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 16/15x125 16 | 18 | 80 100 15 120 | 160 85 | 160 | 70 | 130 | 143 9.9 20,6
A4 staal 16 | 18 | 80 100 15 120 | 160 85 160 | 70 | 130 | 9,5 7,9 21,9
Verzinkt PTB-ETA1-PRO16/5-25/135 16 | 18 | 80 | 100 | 100 | 120 5 |25 | 120 | 160 | 200 | 85 | 160 | 70 | 130 | 143|241 | 99 | 99 | 20,6
Verzinkt, PTB-ETA1-PRO 16/20-40x150 16 | 18 | 80 | 100 | 100 | 120 | 20 | 40 | 120 | 160 | 200 | 85 | 160 | 70 | 130 | 14,3 24,1 | 99 | 99 | 20,6
A4 staal 16 | 18 | 80 | 100 | 100 | 120 20 | 40 | 120 | 160 {200 | 85 | 160 | 70 | 130 | 9,5 (143 | 79 | 79 | 219
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 16/30-50x160 16 | 18 | 80 | 100 | 100 | 120 | 30 | 50 | 120 | 160 | 200 | 85 | 160 | 70 | 130 | 143 24,1 | 99 | 99 | 20,6
Verzinkt PTB-ETA1-PRO 16/80-100x210 16 | 18 | 80 | 100 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 85 | 160 | 70 | 130 | 143 /241 | 99 | 99 | 206
A4 staal PTB-SS 20/5x120* 20 | 22 | 90 110 5 180 | 210 100 | 160 | 100 | 150 | 9,0 18,3
A4 staal PTB-SS 20/25x160* 20 | 22 | 100 110 25 180 | 210 100 | 160 | 100 | 150 | 9,0 18,3
* Geen ETA

+31 (0)888-POWERS (769 377) www.powerseurope.nl

Copyright © 2011 Powers Fasteners Europe. Alle rechten voorbehouden.




PTB-ETA1-PRO assortimentsoverzicht

PTB-ETA1-PRO

PTB-ETA1-PRO doorsteekankers — verzinkt

Type Type

PTB-ETA1-PRO 8/5x60 100 400 PTB-SS 6/5x55 200 800
PTB-ETA1-PRO 8/10x65 100 400 PTB-SS 6/30x85 07801 200 800
PTB-ETA1-PRO 8/20x75 69304 100 400 PTB-SS 8/5x50 07802 200 800
PTB-ETA1-PRO 8/30x85 69308 100 400 PTB-SS-ETA1-PRO 8/10x65 07804 100 400
PTB-ETA1-PRO 8/40x95 100 400 PTB-SS-ETA1-PRO 8/20x75 07806 100 400
PTB-ETA1-PRO 8/50x105 100 400 PTB-SS-ETA1-PRO 8/30x85 07807 100 400
PTB-ETA1-PRO 8/75x130 69318 50 200 PTB-SS-ETA1-PRO 8/40x95 07808 100 400
PTB-ETA1-PRO 8/100x155 50 200 PTB-SS-ETA1-PRO 8/50x105 07810 100 400
PTB-ETA1-PRO 8/150x205 50 200 PTB-SS-ETA1-PRO 8/65x120 07812 50 200
PTB-ETA1-PRO 10/5x85 50 200 PTB-SS-ETA1-PRO 8/75x130 07814 50 200
PTB-ETA1-PRO 10/10x90 50 200 PTB-SS 10/5x60 07820 100 400
PTB-ETA1-PRO 10/20x100 50 200 PTB-SS 10/10x80 07822 50 200

PTB-ETA1-PRO 10/30x110
PTB-ETA1-PRO 10/40x120
PTB-ETA1-PRO 10/50x130
PTB-ETA1-PRO 10/80x160
PTB-ETA1-PRO 10/100x180
PTB-ETA1-PRO 10/140x220
PTB-ETA1-PRO 12/5x90

69338 50 200
69340 50 200

PTB-SS-ETA1-PRO 10/5x85
PTB-SS-ETA1-PRO 10/10x90
PTB-SS-ETA1-PRO 10/20x100
PTB-SS-ETA1-PRO 10/30x110
PTB-SS-ETA1-PRO 10/50x130
PTB-SS-ETA1-PRO 10/80x160
PTB-SS-ETA1-PRO 10/100x180

07824 50 200
07826 50 200
07828 50 200
07829 50 200
07830 50 200
07831 50 200
07832 25 100

69344 25 100
69346 25 100
69358 50 200

PTB-ETA1-PRO 12/10x95 50 200 PTB-SS 12/10x80 07834 50 200
PTB-ETAT-PRO 12/15x100 69360 50 200 PTB-SS-ETA1-PRO 12/15x100 07836 50 200
PTB-ETA1-PRO 12/5-20x105 25 100 PTB-SS-ETA1-PRO 12/20-40x125 07838 25 100
PTB-ETA1-PRO 12/10-30x115 25 100 PTB-SS-ETA1-PRO 12/30-50x135 07840 25 100

PTB-ETA1-PRO 12/15-35x120
PTB-ETA1-PRO 12/30-50x135
PTB-ETA1-PRO 12/60-80x165
PTB-ETA1-PRO 12/70-90x175
PTB-ETA1-PRO 12/80-100x185
PTB-ETAT-PRO 12/115-135x220
PTB-ETA1-PRO 16/5x115
PTB-ETA1-PRO 16/15x125
PTB-ETA1-PRO 16/5-25x135
PTB-ETA1-PRO 16/20-40x150
PTB-ETA1-PRO 16/30-50x160
PTB-ETA1-PRO 16/80-100x210

69364 25 100
69366 25 100
69368 25 100
69370 25 100
69372 25 100
69378 10 40
69388 25 100
69390 20 80

PTB-SS 16/5x100

PTB-SS-ETA1-PRO 16/15x125
PTB-SS-ETA1-PRO 16/20-40x150
PTB-SS 20/5x120

PTB-SS 20/25x160
PTB-SS-ETA1-PRO 8/5x65/DIN9021
PTB-SS-ETA1-PRO 8/20x80/DIN9021

07846 25 100
07848 20 80
07850 20 80
07860 10 40
07862 10 40
07864 100 400
07866 100 400

69396 10 40
69398 10 40

Uw Powers dealer:

DIN9021 onderlegschijven

e

M8 DIN9021 WASHER
M10 DIN9021 WASHER
M12 DIN9021 WASHER
M16 DIN9021 WASHER
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