sahal'a® 100 ART. NR. 100

IN TE ZETTEN BI)

» werkzaamheden met olieachtige en
natte delen

» werkzaamheden met hout en in de
tuin

» montage en machine productie

»werkzaamheden in de bouw

> transport werkzaamheden

» automobielindustrie

» metaal en kunststofverwerking

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

» goed mechanisch te belasten
»vocht afstotend

» goede pasvorm

» goede dampdoorlaatbaarheid
» huidneutraal geproduceerd

art. nr. 100 . .
naam Sahara®100 » langdurig en prettig te dragen
materiaal nitril, » polsbescherming
katoen
uitvoering tricot,
gebreide boord,

handrugvrij
lengte in mm. 235-265
dikte in mm. 0,8£0,05
kleur geel
maten 7,8,9,10 , ‘ (
classificatie categorie Il i -
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B1)ZONDERHEDEN

» handschoenoppervlak siliconenvrij
(lakindifferent, automobiel- en test
instellingen)

> Oko-Tex Standard 100

» belangrijke glasverwerkers bevestigen
dat het product in de glasverwerking
kan worden ingezet

» QIF geschikt voor levensmiddelen

conform EU1935/2004

> ﬁ goede ontladingstijd

Geftest op schadelijke stoffen
volgens Oko-Tex Standard 100
No Z1.0.7555 Fl Hohenstein
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