6304033 - GRIFFON COMBI SNEL KAART 24 ML NL/FR

COMBI SNEL

TRANSPARANTE, SNELLE, 2-COMPONENTEN EPOXYLIJM e
GRIFFON
VERWERKING
Mengverhouding: 1:1
Verbruik: 240 cm? bij een laagdikte van 1 mm.
: . Gebruiksaanwijzing:
/ LGRIFFON Verwijder het spateltje van de zijkant van de dubbelspuit en de afsluitdop
COMBI uit het handvat. Breek de verzegeling van de dubbelspuit. Druk een gelijke
SNEL- RAPIDE hoeveelheid van beide componenten naar buiten. Deze twee gelijke delen met
cous EPOXY het plastic spateltje goed vermengen. Het mengsel, dat bij kamertemperatuur
(+20°C) ca. 5 minuten verwerkbaar blijft, dun op één van beide materialen
| TTng:A\gEANNTTE aanbrengen. Materialen samenvoegen en gedurende 20 minuten op hun plaats
1 R houden. Let op dat de delen niet verschuiven, voordat de lijm is uitgehard. Na
TRES RAPIDE gebruik de spuitmond met een doek schoonmaken en de speciale dop uit het
O‘B’}’l}ﬂ,ﬂ[ handvat op de dubbelspuit plaatsen. Hars en Harder mogen buiten gebruik niet

met elkaar in aanraking komen.

Potlife: 5 minuten

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct met warm water en zeep verwijderen.
Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

." DROOGTIJDEN*
RRORBSIoNAL cuaLiTY Handvasttijd: ca. 20 minuten
Droog-/Uithardingstijd: ca. 1 uur

* Droogtijden kunnen variéren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product,
PRODUCTOMSCHR”‘”NG voc 1 e: o ". ier . "":J Vi T Ic Vi id produ

Transparante, snelle, 2-componenten epoxylijm.
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGSGEBIED Waterbestendigheid: Goed

Ideaal voor het snel, sterk en onzichthaar repareren van vele materialen, Temperatuurbestendigheid: Van -40°C tot +-100°C.

zowel onderling als in combinatie, zoals aardewerk, porselein, glas, leer, hout, Chemicaliénbestendigheid: Goed

steen, metaal en keramiek. Niet geschikt voor het verlijmen van PE, PTFE en Overschilderbaarheid: Goed

siliconenrubber. Vullend vermogen: Goed

EIGENSCHAPPEN TECHNISCHE SPECIFICATIES

-Snel Basisgrondstof: Hars: epoxyhars. Harder: gemodificeerde amide
- Sterk Kleur: Transparant

- Transparant Viscositeit: ca. 30000 mPa.s.

- Universeel Vastestofgehalte: ca. 100 %

-Vullend Dichtheid: ca. 1.16 g/cm’

- Waterbestendig

- Chemicaliénbestendig OPSLAGCONDITIES

- Overschilderbaar Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op

een droge, koele, vorstvrije plaats.
VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen
tussen de +5°C en +35°C. Product hardt uit door het mengen van de Hars en
Harder.
Persoonlijke bescherming: Het dragen van handschoenen wordt
aanbevolen.
Voorbehandeling oppervlakken: Materialen moeten droog, schoon en
vetvrij zijn. Te lijmen delen ontvetten met Reiniger & Verdunner voor Bison Kit®,
Reiniger & Verdunner voor Contact Kit of aceton. Gladde materialen opruwen

(schuurpapier).
Onze advi zijn geb, d op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen
prakelijkheid den voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

£180S107 £€070€9

Bison International B.V. - P.0. Box 160 - NL 4460 AD Goes www.griffon.eu



