MUCO TECHNOLOGIES B.V.

VEILIG & BETROUWBAAR

FASE UITKLEUR UNIT

Meetsysteem voor het veilig
uitkleuren van hoogspannings
systemen, terwijl deze tegen
aarde zijn kortgesloten




"SAFETY FIRST"

MNaasl sneller en aenvoudiger, is
werken mat de FUU vooral veilig.
Met z'n ingebouwde veilighaids-
systemen voldoet de FUU aan alle
huidige eisen van veilig werkan in
hoogspanningsnetien.

Doordal mel de unil, bij de meting,
gebruik gemaakt moet worden van
de standaard voorgeschraven aard-
garnifuur, vindt deze altijd op een
correcte wijze plaats aan spannings-
loze an geaarde kabel, waarmes

de FUU vooruit loopt op de Europese
valligheidsnormean.

EEN NIEUW SYSTEEM

Met de ontwikkeling van de FUU is
men niet over één nachl ijs gegaan.
De eerste ontwerpfase werd al in 1988
gestart, waarna de prototypes door het
toenmalige Gemeentelijk Energie
Bedrijf Amslerdam, drie jaar lang
zwaar aan de tand gevoeld werden.

LANGE ADEM
Tijdens deze onlwikkelingsperiode
bleek de FULU gua belrouwbaarheid
in mear dan een opzicht over aan
lange adem te beschikken.

Zo zijn de FUU metingen tot op

gan afstand van maximaal 25 km
mogelijk geworden.

FP-DET-N

DE FUU IN BEDRIJF

Uitaindelijk weard in 1990 aan MUCO
Indugirie de opdrachl gegeven de
Fase Uilkleur Unit in productie (e
nemean. Hel slarkste bawijs voor de
gebruiksvriendelijkheid van de Fase
Uitkleur Unil is dat hij sindsdian door
vrijwel alle Nederlandse anargie
bedrijven in gebruik is genomen.
Daar geldt hij tegenwoordig als de
standaard vitkleurmethode voor met
name de middenspanningsneftan.
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TEVREDEN GEBRUIKERS

Alle Mederlandse energiebadrijven
maken reeds gebruik van de FUU als
eaen onmisbaar, veilig en gebruiks-
vriendelljk meetsysteasm.
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CP100-SET-C CLAMP CONNECTOR CON-SET

FASE UITKLEUR UNIT

Meetsysteem voor het veilig
uitkleuren van hoogspannings
systemen, terwijl deze tegen
aarde zijn kortgesloten
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TYPE NUMMER SYSTEEM FASE UITKLEUR UNITS

= - -] [ DETECTOR ]
[FIFIR] - CI318] - C1A) - O30 - [E] - — INJECTOR |
< [[Ultvoeding FP30 in FP50 kofter |
—{ ] < [Unigevoerd met wartels ]
—D < u in F ar
—{c] « [ [Ungevoard mat connactors |
—{H] < [Uitvaering FP30in FP50 hoffer ]
—{ 1] < [ Uiigevoard mal wartels |
— ¢ [ Geen axterne voeding ]
—{ 1] « [Uigevoerd in FF30 kofter |
—{_I¢€] < | Wigevoerd met connectors |
._Em « [ Exeme voeding 1210 28VDC |
—{ IN] < [Litvoenng FP30in FPSO koffer |
= « | Ustgevoard mat wartels |
— 1] ¢ [Geen exteme voading ]
1] «  [Goen inwme Accu ]
—{ 1] <« [Uligevoerdin FP30 koller ]
—EEI < [ Uvgevoerd met connectors |
- [1[Z] < [ExemevoedingiZ2io8VDC |
[ [A] < [ Inteme Accu |
—{ [N] < [[Uitvooring FP30 in FPE0 kolfer |
< [Ungevoerd mel 30 mm Clamo |
—{ [5]0] < [[Uiigevoerdmel 50 mm Clama ]
[[e]0] < [Uigevoordmet 100 mm Clamp |
{N] « [ Updale Electronica |
{F] [Flasic_Behuizing |
{F] « [Fase uitkiour unit ]

CLAM

Lungevoard zonder conneclors |

[ Urigevoerd met connectors

< [Urigevoerd zonder connectors |
< | Uitgevoerd met connectors

< [Clamp Heur ROOD
< [[Clamp Keur GEEL |
< | Clamp keur BLALIW
| Set Clamps

« [ Set Clamps + koffer

[Clamp 30 mm
« | Clarmp E0 mm
| Clamg 100 mm
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DE INJECTOR

Injector FPN-50-A-12 met drie stroomtangen voor
en snelle en eenvoudig aansluiting. De injector
zendt drie meetsignalen, met elk een eigen
frequentie door de drie kabeladers.

HET INJECTIEPUNT

De Injector; aangesloten op de drie geaarde fasen bij
hel injectiepunt. Dit gebeurt door middel van een
standaard voorgeschreven aardgarnituur.

HET MEETPUNT

Aanpellen en lassen van de kabel ter voorbereiding
van het fase uitkleuren.

De meling wordt uilgevoerd ten opzichte van de
geaarde afscherming van de kabel.

DE DETECTOR
Uitkleuren van de drie
kabeladers is via de
FP-DET-N detactor
snel en eenvoudig.

De FP-DET-N ontvangt
en detecteert de drie
meeatsignalen via hun

specifieke frequenties.




TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUU Type: FPN-xxx-A-12-x

(€

INJECTOR
Meatafstand: 22km (max 25 km)
Optie: Grotere afstanden mogelijk
Voeding 1: 220-240 VAC/50-60 Hz
Voeding 2: Externe 11-28 VDC plug
Voeding 3: Interne accu & lader
Bedrijfsduur accu: 19-24 uur
{afhankelijk van modus en grectts stroomtang)
STROOMTANG
Kabel: 1.8 meter
Diameter bek (xx): 50 f 100 mm
DETECTOR
Voeding: 3x AA Batterijen, ALC Duracel
Prabe detector: 170 x 85 x 40 mm,
2x 2 4 mm plug
51 mm
[
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Dealer:

Technisch Handel & Adviesbureau Vandentempel B.V.
Postbus 89, B090 AB Wezep, Holland

Tel: +31 (0)38 444 90 09, Fax: +31 (0)38 444 90 10
E-mail: info@vandantempel.nl
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