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Interflon Lube HT (aerosol) 

Smeermiddel voor hoge temperaturen met langdurige werking 
 
Productomschrijving 

Interflon Lube HT (aerosol) is een synthetische smeermiddel met MicPol® Technologie die zorgt voor een 

langdurige smerende werking bij hoge temperaturen en onder zwaarbelaste omstandigheden. Schakels, 

scharnieren en lagers blijven soepel werken ook nadat de smeerlaag aan de buitenzijde is verdwenen.  

 

Interflon Lube HT (aerosol) is opgenomen in de lijst door NSF conform DIN V 10517 voor gebruik op 

apparatuur en machine onderdelen in de voedingsindustrie op plaatsen waar geen mogelijkheid bestaat 

dat het smeermiddel of het gesmeerde onderdeel in contact komt met voedsel (NSF-H2), met 

registratienummer 123534.  

Toepassingen 

Voor smering en bescherming van bewegende onderdelen van machines en installaties die aan hoge 

temperaturen (over een lange tijdspanne tot 245°C of gedurende een kortere tijd tot 270°C) worden 

blootgesteld zoals lagers en kettingen van ovens. 

Voordelen 
 Voor hoge temperaturen 
 Voor zwaar belaste omstandigheden 
 Zeer goede kruipende werking, ook bij lage temperaturen 
 Zeer geringe rookvorming 
 

Gebruiksaanwijzing 

Onderdelen reinigen met een oplosmiddel of alkalische reiniger. Schudden voor gebruik. Spuit Interflon 

Lube HT (aerosol) op onderdelen en laat deze inwerken.  

 

 N.B. Gebruik niet te veel Interflon Lube HT (aerosol). In een dunne laag af en toe nasmeren werkt veel 

beter dan dikke lagen. Overtollige Interflon Lube HT (aerosol) verwijderen met een schone doek. Breng 

Interflon Lube HT (aerosol) op afgekoelde delen aan en laat inwerken.  

Veiligheidsvoorschriften 

Zie veiligheidsinformatieblad. 

Verpakking 

Zie onze huidige artikellijst.  

Transportgegevens 

Zie veiligheidsinformatieblad. 

 
  

http://www.nsf.org/USDA/Listings.asp?Company=N04071
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Interflon Lube HT (aerosol) 

Smeermiddel voor hoge temperaturen met langdurige werking 
 
Technische gegevens 

Eigenschap Waarde Norm 

Samenstelling Mengsel van synthetische oliën, 
oplosmiddel, additieven en MicPol®. Drijfgas 
propaan, butaan en isobutaan. 

 

Kleur Bruin  

Geur Olieachtig  

Dichtheid @ 20°C 0.98 g/cm3  

Dynamische viscositeit @ 20°C 1330 mPas ASTM D2983 

Kinematische viscositeit @ 40°C 355 cSt ASTM D445 

Stolpunt -22°C ASTM D97 

Laagste gebruikstemperatuur -10°C  

Hoogste gebruikstemperatuur* 245°C (kort 270°C)  

Houdbaarheid** 4 jaar  
*   Hoogste gebruikstemperatuur na uitdampen van oplosmiddel. 
** Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking. 
 
De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productie toleranties en vertegenwoordigen geen specificaties. Er 
worden geen variaties in product prestaties verwacht tijdens standaard productieprocessen. De informatie in dit document kan zonder 
kennisgeving worden aangepast. 

 
INTERFLON BV, P.O. Box 1070 
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands 
Tel. +31 (0) 165 553 911 /  www.interflon.com 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en 
toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen.  
Met eventuele bestaande rechten van industriëel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt 
gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden.  
Interflon®/MicPol® is een geregistreerde handelsnaam van Interflon BV. 

 

http://www.interflon.com/

