
Welke voordelige chemische mortels
hebben een ETA optie 7 goedkeuring?
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Assortiment

PV50-PRO 300ML
Polyester
Passend voor standaard en Powers® spuitpistolen 

PV50-PRO 360ML
Polyester
Passend voor Powers®, Fischer® en Upat®

spuitpistolen

PV50-PRO 410ML
Polyester
Passend voor Powers® en Spit® spuitpistolen
Verkrijgbaar in grijs (voor gebruik in beton) en
beige kleur (voor gebruik in steen)

PV45-PRO 300ML
Styreenvrije polyester
Passend voor standaard en Powers® spuitpistolen 

Accessoires
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Copyright © 2012 Powers Fasteners Europe. Alle rechten voorbehouden.

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
ETA-11/0442 - ETAG 001 - option 7

0756-CPD-0437
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   PV50-PRO: polyester mortel met hoge belastbaarheid

   Geschikte basismaterialen  

   Installatie instructie             

De eerste
polyester mortel
met ETA optie 7
goedkeuring voor
draadeinden 
M8-M24

Uitstekend
geschikt voor
gebruik in volle en
holle bouwsteen

Alkali-bestendig:
duurzaamheid van
meer dan 50 jaar

PV50-PRO

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
ETA-11/0446 - ETAG 001 - option 7

0756-CPD-0438
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PV45-PRO

PV50-PRO & PV45-PRO: voordelige chemische
mortels met ETA optie 7 goedkeuring

Goedkeuring
geldig bij gebruik
van standaard
verkrijgbare
draadeinden en
draadeinden van
andere fabrikanten

Geschikt voor
hoge
belastbaarheid

Lange
houdbaarheid: 
18 maanden 
(300ml 12
maanden)

Voordelige
bevestiging

kleur

grijs

kleur

beige

Installatie vanaf 
-5˚C goedgekeurd

De eerste
polyester mortel
met ETA optie 7
goedkeuring voor
draadeinden 
M8-M24

Uitstekend
geschikt voor
gebruik in volle en
holle bouwsteen

Alkali-bestendig:
duurzaamheid van
meer dan 50 jaar

Goedkeuring
geldig bij gebruik
van standaard
verkrijgbare
draadeinden en
draadeinden van
andere fabrikanten

Styreenvrij,
styrolvrij en
reukarm

Lange
houdbaarheid: 
18 maanden 
(300ml 12
maanden)

Voordelige
bevestiging

Installatie vanaf 
-5˚C goedgekeurd

   PV45-PRO: styreenvrije polyester mortel

   Goedkeuringen en testrapporten       
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PV50-PRO & PV45-PRO: Technische gegevens

 Uithardingstijd

 Temp. Geltijd Uithardingstijd droog

 –5° C 90 min 360 min

 0° C 45 min 180 min

 +5° C 25 min 120 min

 +10° C 15 min 80 min

 +20° C 6 min 45 min

 +30° C 4 min 25 min

 +35° C 2 min 20 min

 Installatiegegevens en belastbaarheid, ongescheurd beton, ETA-11/0442 (PV50-PRO)

 M8 M10 M12 M16 M20 M24

 Nominale boordiameter (draadeinden) d0 (mm) 10 12 14 18 24 28

 Plaatsingsdiepte hef (mm) 80 90 110 125 170 210

 Reinigingsborstel Ø draadeinden Dmax -Dmin (mm) 12-10,5 14-12,5 16,3-14,5 20-18,5 26-24,5 30-28,5

 Min. rand / hart-op-hartafstand smin/cmin (mm) 40 50 60 80 100 120

 Aandraaimoment Tinst (Nm) 10 20 40 60 120 150

 Min. dikte basismateriaal bij hef hmin (mm) 110 120 140 160 215 260

 Ø doorvoergat te bevestigen materiaal df (mm) 9 12 14 18 24 28

 PV50-PRO - Droog en nat beton

 Ontwerpbelasting bij hef, 5,8 draadeind, C20/25 Trekkracht NRd (kN) 12,0 19,3 23,3 40,0 50,0 76,7

 Ontwerpbelasting bij hef, 5,8 draadeind, C20/25 Afschuifkracht VRd (kN) 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4

 Installatiegegevens en belastbaarheid, ongescheurd beton, ETA-11/0446 (PV45-PRO) 

 M8 M10 M12 M16 M20 M24

 Nominale boordiameter (draadeinden) d0 (mm) 10 12 14 18 24 28

 Plaatsingsdiepte hef (mm) 80 90 110 125 170 210

 Reinigingsborstel Ø draadeinden Dmax -Dmin (mm) 12-10,5 14-12,5 16,3-14,5 20-18,5 26-24,5 30-28,5

 Min. rand / hart-op-hartafstand smin/cmin (mm) 40 50 60 80 100 120

 Aandraaimoment Tinst (Nm) 10 20 40 60 120 150

 Min. dikte basismateriaal bij hef hmin (mm) 110 120 140 160 215 260

 Ø doorvoergat te bevestigen materiaal df (mm) 9 12 14 18 24 28

 PV45-PRO - Droog en nat beton

 Ontwerpbelasting bij hef, 5,8 draadeind, C20/25 Trekkracht NRd (kN) 8,9 19,3 19,4 27,8 41,7 52,8

 Ontwerpbelasting bij hef, 5,8 draadeind, C20/25 Afschuifkracht VRd (kN) 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4
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PV50-PRO & PV45-PRO assortimentsoverzicht

NL_BRO_PV50-PRO_361-1-2-1 
Art.Nr. 61277

Uw Powers dealer:

  PV50-PRO - polyester lijmanker, incl. 1 mengtuit

   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  PV50-PRO 300ML                                         08466             1             20
  PV50-PRO 360ML                                         08465             1             20
  PV50-PRO 410ML GREY                                08464             1             15
  PV50-PRO 410ML BEIGE                               08463             1             15

   PV50-PRO & PV45-PRO spuitpistolen

   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  CG300 (300ML)                                             31103             1                
  CG360 (360ML)                                             31105             1                
  CG410 (410ML)                                             08461             1                
  CG410PRO (410ML)                                      08483             1                
  CGBAT410 (410ML)                                       08456             1                
  CGPNEUM410 (410ML)                                 08487             1                

   Kunststof injectiehulzen

   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  PSM8-50                                                       08472            10               
  PSM10-M12-85                                             08474            10               
  PSM16-85                                                     08478            10               

   PV50-PRO & PV45-PRO mengtuit en verlengstukken

   Type                                                                       | Art. Nr.    |              L [mm]

  NOZZLE-BLACK-14                                        08482            10               
  EXTENSION-200MM                                      08492            10            200
  EXTENSION-500MM                                      08500            10            500
  EXTENSION-1000MM                                    08502             1            1000
  EXTENSION-2000MM                                    08504             1            2000

300ml 360ml 410ml

08482 08492, 08500, 08502, 08504

08483

   PSM-PRO kunststof injectiehulzen

   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  PSM-PRO 13x100                                         08470            10               
  PSM-PRO 15x100                                          08471            10               

   Injectiehulzen metaal van 1 meter

   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  MS121000                                                    23205             1                
  MS161000                                                    23210             1                
  MS201000                                                    23215             1                

   Blaasgereedschap
   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  BLOW PUMP                                                 23305             1

   Stalen borstels met SDS-aansluiting
   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  BRSDS CONNECTOR                                      23325             1              20
  BRSDS EXTENSION                                        23327             1              20
  BRSDS 12MM                                                23330             1              10
  BRSDS 14MM                                                23335             1              10
  BRSDS 16MM                                                23340             1              10
  BRSDS 18MM                                                23345             1              10
  BRSDS 20MM                                                23350             1              10
  BRSDS 22MM                                                23352             1              10
  BRSDS 26MM                                                23355             1              10
  BRSDS 30MM                                                23360             1              10
  BRSDS 34MM                                                23365             1              10
  BRSDS 37MM                                                23370             1              10
  BRSDS 40MM                                                23375             1              10

  Draadeinden – verzinkt klasse 5,8 staal
   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  CHMANSTD-M8110                               32100            50            500
  CHMANSTD-M10140                               32110            50            500
  CHMANSTD-M10190                               32120            50            200
  CHMANSTD-M12165                               32130            25            100
  CHMANSTD-M12220                               32140            25            100
  CHMANSTD-M16160                               32150            20             80
  CHMANSTD-M16190                               32160            10             40
  CHMANSTD-M16230                               32170            10             40
  CHMANSTD-M20260                               32190             5              20
  CHMANSTD-M20290                               32200             5              20
  CHMANSTD-M24300                               32210             5              20

  Draadeinden – verzinkt klasse 8,8 staal
   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  STMRE865                               06042            10            200
  STMRE1080                               06043            10            200
  STMRE1290                               06044            10            200
  STMRE12110                               06045            10            200
  STMRE16115                               06046            10            100
  STMRE20195                               06047             5              50
  STMRE24210                               06048             5              20

23305

2332523327

+31 (0)888-POWERS (769 377)   
Powers kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten en behoudt het recht om technische- en assortimentswijzigingen door te
voeren zonder  voorafgaande mededeling. Aansprakelijkheid ingevolge drukfouten en omissies wordt uitgesloten. 
Copyright © 2012 Powers Fasteners Europe. Alle rechten voorbehouden.

  PV45-PRO – styreenvrij polyester lijmanker, incl. 1 mengtuit

   Type                                                                       | Art. Nr.    |              

  PV45-PRO 300ML                                         08468             1             20

300ml

0848708456
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