Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding

Beveiligde meetkoppeling BMA 10
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Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding
Beveiligde meetkoppeling BMA 10

Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde meetkoppeling BMA 10 te monteren en te gebruiken.
Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt de aanspraak op garantie.

1 Introductie

De beveiligde meetkoppeling BMA 10 maakt evenals het PLEXOR®-testapparaat deel uit van het Kamstrup
inspectiesysteem voor gasstations. BMA 10 moet geplaatst worden aan de inlaatzijde van het gasstation met
een inlaatdruk tot 16 bar en wordt toegepast voor het voeden van het PLEXOR®-testapparaat. Deze koppeling
kan uitsluitend toegepast worden in combinatie met de daarop passende PLEXOR®-aansluitslang. Een
wartelmoer zorgt voor gemakkelijk en veilig koppelen aan en loskoppelen van een gasstation. Bij het koppelen
en loskoppelen kan geen gas ontsnappen en de meetkoppeling keert bij het loskoppelen automatisch terug in
de bedrijfsstand.

2 Specificatie en identificatie

Artikelcode : 080000
DVGW-registratie : DG-4513BM0086 e A

Reg.No. 100000
Drukklasse : PN 25 ange s0/s60«c Kamstrup
Nominale doorlaat : DN 10 N 1o Nethertonds

G1/4 DVGW DG-4513BM0086
Aansluiting : G Y4 (DIN 3852-2)
Gebruikstemperatuur :-30 °Ctot +60 °C Identificatielabel
Bedieningslevensduur :>10.000x koppelen en ontkoppelen
Materialen : Huis/AIMgSiPbF28, Beschermkap/POM, Schuif/RVS, Afdichting/NBR DVGW-keur

3 Veiligheidsmaatregelen

Werk volgens de voorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn.

4 Montage

De beveiligde meetkoppeling BMA 10 kan het beste horizontaal naar voren gemonteerd worden, zodat de kans
op inwendige en uitwendige vervuiling wordt verkleind. Zoals in figuur 1 geillustreerd is, moet de plaats van
BMA 10 zo worden gekozen dat er voldoende ruimte is om de PLEXOR®-aansluitslang makkelijk te koppelen.

BMA 10 wordt op een fitting met G ¥ (DIN 3852-2/11) schroefdraad gemonteerd met steeksleutel 27. De
afdichtingsring mag zowel een koperen ring als een elastomeer ring zijn.
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Figuur 1: Positie van de beveiligde meetlggsgaeﬁﬁlagr%%A 10.
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5 Gebruik

5.1 Koppelen

Voer de volgende handelingen uit voor het koppelen van de PLEXOR®-aansluitslang aan de beveiligde
meetkoppeling BMA 10:

e Draai de beschermkap van BMA 10.
e Draai de beschermdop uit de PLEXOR®-aansluitslang.

e Draai de wartelmoer van de PLEXOR®-aansluitslang op BMA 10 tot lichte weerstand voelbaar wordt (circa
4-5 slagen/2 omwentelingen).

e Sluit de andere zijde van de PLEXOR®-aansluitslang aan op het PLEXOR®-testapparaat. Raadpleeg hiervoor
de gebruiksaanwijzing van het PLEXOR®-testapparaat.

e Draai de wartelmoer van de PLEXOR®-aansluitslang vervolgens handvast op BMA 10.

Nu is een veilige verbinding tot stand gekomen met BMA 10.

5.2 Ontkoppelen

Voer de volgende handelingen uit voor het ontkoppelen van de PLEXOR®-aansluitslang van de beveiligde
meetkoppeling BMA 10:

e Draai de wartelmoer van de PLEXOR®-aansluitslang 4 & 5 slagen (2 omwentelingen) los van BMA 10.

e Ontlucht het PLEXOR®-testapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het PLEXOR®-
testapparaat.

e Draai de wartelmoer van de PLEXOR®-aansluitslang volledig los en neem deze weg.
e Draai de beschermkap op BMA 10.
e Draai de beschermdop in de PLEXOR®-aansluitslang.

e (ontroleer de stand van de schuif in BMA 10, aan de hand van de stand van de standindicator in de
beschermkap. In de bedrijfsstand behoort de standindicator voelbaar buiten de beschermkap te steken.

6 Onderhoud

6.1 Algemeen

Het onderhoud van de beveiligde meetkoppeling BMA 10 beperkt zich tot het vervangen van de O-ring en de
afdichtring. De verwachte levensduur van de O-ring en afdichtring bedraagt minimaal 20 jaar.

6.2 Deassembleren, assembleren

Voor het vervangen van de O-ring en de afdichtring zijn de volgende materialen benodigd:
e Steeksleutels 27 en 36.

e Gereedschap voor het verwijderen een plaatsen van de O-ring en de afdichtring.

e 1 stuk nieuwe O-ring.

e 1 stuk nieuwe afdichtring.

e Smeermiddel.

e Ontvetmiddel.
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Deassembleren (zie Figuur 2):

o Verwijder de verloopfitting (pos. 5) en vervolgens de afdichtring (pos. 12) uit de verloopfitting (pos. 5).
e Druk voorzichtig de schuif (pos. 4) uit het huis (pos. 2) en verwijder de O-ring (pos. 1).

Assembleren (zie Figuur 2):

e Maak alle onderdelen goed schoon en ontvet de schuif (pos. 4), het huis (pos. 2) en de verloopfitting (pos.
5) volledig.

e Vet de O-ring (pos. 1) en de afdichtring (pos. 10) in met het voorgeschreven smeermiddel (pos 13).

¢ Plaats de nieuwe O-ring (pos. 1) op de schuif (pos. 4). Plaats de nieuwe afdichtring (pos. 12) op de
verloopfitting (pos. 5).

e Plaats de schuif (pos. 4) in het huis (pos. 2).
¢ Plaats de veer (pos. 3) terug in het huis (pos. 2).

e Schroef de verloopfitting (pos. 5) in het huis (pos. 2) en draai deze vast met een aanhaalmoment van 40

Nm.
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Figuur 2: Doorsnede beveiligde meetkoppeling BMA 10 met positienummers en artikelcodes.

6.3 Controle van functies
Controle van de gangbaarheid van de schuif

De gangbaarheid van de schuif in BMA 10 kan eenvoudig gecontroleerd worden door de standindicator in te
drukken. Door het indrukken van de standindicator zal geen gas ontsnappen.

Controle van lekdichtheid

Nadat BMA 10 onder druk gezet is en de beschermkap verwijderd is kan de lekdichtheid van BMA 10
gecontroleerd worden. Hiertoe wordt de koppeling afgezeept met lekzoekvloeistof. Na de controle dient BMA
10 drooggemaakt te worden en de beschermkap te worden teruggeplaatst.
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