Precisie O-ringen NBR 70 - FPM 75

S

De O-ring is van huis uit een uiterst precisie onderdeel met
een zeer hoge maatnauwkeurigheid, maar wordt inmiddels
ook buiten de doelgroep waarvoor hij ontwikkeld is
veelvuldig toegepast.

Door zijn geringe inbouwmaten en relatief lage prijs kan
men de O-ring zowat overal inpassen.

Voor de techniek is de O-ring in principe bedoeld als
statische afdichting, hij kan echter ook bij een lage druk en
lagere schuifsnelheden dynamisch worden gebruikt.

De O-ringen die grotendeels worden vervaardigd volgens
bepaalde normen kunnen in diverse materiaalsoorten en
hardheden geleverd worden.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende
materialen die wij uit voorraad leveren.

Kwaliteit Basismateriaal Hardheid Temperatuurbereik Bestand tegen o.a.

NBR 70 Nitrilbutadeen 70 +5 — 30+ 120°C Minerale olie en vetten, water, alcohol,
acetyleen

NBR 90 Nitrilbutadeen 90 +5 —30 +120°C Als 70 shore echter voor hogere druk

FPM Fluorkoolstof VSEES —30 +200°C Synthetische en hydraulische vloeistof,

elastomeer zoutzuur, dieselolie, benzine

SIL Siliconen rubber 75+5 — 60 +220°C Water, lucht, zuurstof, heet water,
diverse chemicalién

EPDM ethyleen-propyleen 70+5 —-50+130°C Oplosmiddelen, heet water en stoom

NEOPRENE® 70+5 —-35+110°C Ozon en verouderingsbestendig

RiIEE zuiver teflon — 160 + 230°C Verdunde zuurstofoplossingen,
geconcentreerd zoutzuur,
vloeibaar ammonia

KALREZ® —30 + 275°C Speciaal voor de chemische industrie

Druk Smering

Bij een statische toepassing is de toelaatbare druk bijna onbeperkt
indien de groefconstructie zo is uitgevoerd dat extrusie wordt

voorkomen.

Ook de hardheid van de O-ring is van invloed op het fuctioneren
ervan. Bij een lagere druk voldoet een zachtere kwaliteit beter dan

de 90 shore O-ring.

Bij een druk van boven de 100 bar adviseren wij een back-up ring

te gebruiken.

Door gebruik te maken van de Seal-Jet is het mogelijk haast elke
back-up ring binnen zeer korte tijd te leveren.

Bij dynamische toepassing slijt de O-ring snel als niet wordt

gesmeerd.

Bij pneumatische toepassing dient de O-ring te worden gevet en
moet ook de groef met vet worden gevuld.

(Zie ons speciaal vet op pagina 5.)

Bij hydraulische toepassing geeft de vloeistof vaak zelf voldoende

smering.

Bij statische toepassingen dient een eventuele smering alleen om
montage en demontage te vereenvoudigen.
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