
 

Product datasheet (2012-08-14)

KSM koppelstukken
Toepassingen

Koppelstukken om twee draadstangen of draadeinden met verschillende diameters met elkaar te 
verbinden. 

Specificaties

Volgens ISO 965-2, part 12, gerold draad. •
Elektrolytisch verzinkt.•

    

    

 

Type Draadaansluiting Afmeting Vorm Code- 
nummerA B C D L 1 

[mm]
L 2 

[mm]

KSM  1 - M 12 M  8 M 12 46 15 rond 25 70901
KSM  2 M 12 M  8 M  6 M  8 35 40 rond 25 70902

KSM  3 M  8 - - m  6 42  8 rond 25 70903

KSM  4 - M 10 - - 30 - hex. 25 70904

KSM  6 - M  6 - - 20 - hex. 25 70906
KSM  7 - M  8 - - 20 - hex. 25 70907

KSM  9 - M 12 - - 30 - hex. 25 70909

KSM 10 M 10 - - M  6 30 10 rond 25 70910

KSM 11 - M 10 - M  6 20 10 rond 25 70911
KSM 12 M 10 - - M  8 35 12 rond 25 70912

KSM 13 M  8 - - M 10 - - hex.  25 70913

KSM 14 M 10 - - M 12 - - hex.  25 70917
KSM 15 M 12 - - M 10 - - hex.  25 70918

KSM 16 M  8 - - M 12 - - hex.  25 70916

KSM 17 M 12 - - M 16 - - -   1 70919

KSM 18 M 16 - - M 12 - - -   1 70920
 

Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.

 


