Q\ Electrische tapes

PVC Isolatie tape type

Toepassing

» Voor hoogwaardige isolatie van electrische en
telecommunicatie kabels

» Voor bundelen van kabels en leidingen

» Voor oppolsteren, afdichten en versterken

» Voor markering van isolaties met hoge eisen voor
mechanische spanningen

Eigenschappen
e Zelf klevend
* VDE keur (m.u.v. transparant)
» Goede temperatuur bestendigheid
» Goede kleefkracht en hoge flexibiliteit
e Lijm gemaakt van synthetisch rubber
» Bestand tegen
— Hoge electrische spanningen
— UV-straling
— Vocht, olie
— Verdunde zuren en alkalies
» Makkelijke en veilig te verwerken

Kleuren
» Zwart, blauw, geel, rood, wit, groen, violet, grijs,
bruin, oranje, groen/geel en transparant

Technische data

Dikte Breedte | Lengte

Waarde Type - Kleur mm mg Art. Nr.

Treksterkte 23 N/mm? 15 10 145821
Rek tot breuk 220 % 19 10 145806
Kleefkracht 2 N/cm 19 25 | 145794
Doorslagspanning min. 40 kV/mm No. 128 | 0.15 | Zwart 25 25 145773
Afrolkracht 2.5N/cm 30 25 | 145784
Temperatuur bestendigheid 90 °C 38 25 | 145771
50 25 145772

Artikelnummers voor de andere kleuren zijn terug te
vinden in de prijslijst en/of op aanvraag.



